Uwaga'!
Przed
przystgpieniem
do eksploatacji
przeczytaj
instrukcje

Omnigena

POMPY

ORYGINALNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA | OBSLUGI
BRIO BM 12

Uzupetnienie instrukcji dla pomp hydroforowych,
jezeli do ich sterownia uzywane sq BRIO BM 12

OMNIGENA Michat Kochanowski i Wspélnicy Sp. j.
Swiecice ul. Pozytywki 7, 05-860 Plochocin
www.omnigena.pl
tel. 22 722 22 22
fax 22 722 22 23



http://www.omnigena.pl/

Omnigena

OMNIGENA Michat Kochanowski i Wspdlnicy Sp.j.

NI,

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE 13/2018
PRODUCENT

deklaruje z calq odpowiedzialnosciq, ze produkt:

Wiqgcznik cisnieniowy
BRIO BM 12

>
>

Swiecice, 22.01.2018 r.

jest zgodny z dokumentacjg wytworcy
spelnia zasadnicze wymagania bezpieczenstwa zawarte w dyrektywie:

maszynowej 2006/42/WE

kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/EU

niskonapieciowej 2014/35/EU

niebezpiecznych substancji w urzgdzeniach EEE 2011/65/EU

Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dn. 11 marca 2014r. w sprawie procedur oceny zgodnosci

wyroboéw wykorzystujgcych energie oraz ich oznakowania, dyrektyw Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/125/WE oraz 2005/32/WE

Produkt ten jest zgodny z normami zharmonizowanymi:

PN-EN 809+A1:2009; PN-EN 12723:2004; PN-EN 60335-2-41:2005/A2:2010,

PN-EN 60335-2-51:2005/A2:2012, PN-EN 61000-6-1:2008; PN-EN 61000-6-2:2008,
PN-EN 61000-6-3:2008, PN-EN 61000-6-4:2008/A1:2012,PN-EN 16297-1:2013-04,
PN-EN 16297-2:2013-04, EN 61800-5-1, EN 61800-3+A1:2012, PN-EN 60335-1:2012,
PN-EN 60529:2003; PN-EN I1SO 12100:2012, PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2012;
PN-EN 55014-1:2017-06; PN-EN 61000-3-2:2014-10 PN-EN 61000-3-3:2013-10;
PN-EN 60204-1:2018-12;PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2012

Jakakolwiek zmiana wprowadzona do wyrobu uniewaznia niniejszqg deklaracje.

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i przechowywanie
dokumentacji technicznej w siedzibie firmy: Katarzyna Kochanowska

Data pierwszego umieszczenia oznakowania CE na wyrobie: 05

Producent:

Mc chial

Swiecice, ul. Pozytywki 7
05-860 Ptochocin Polska
POMPY KRS 0000064545
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Wprowadzenie

Dzieki lekturze niniejszej instrukcji dokonacie Panstwo wlasciwego zastosowania Wigcznika Brio
BM 12 i bedziecie obeznani z zasadami bezpieczenstwa podczas pracy, z parametrami
technicznymi i z zasadami uzytkowania urzgdzenia.

NINIEJSZA INSTRUKCJA OBSLUGI JEST nieodigczng czescig urzqdzenia i powinna zostad
przekazana wraz ze sterownikiem podczas sprzedazy.
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1.PRZEZNACZENIE

BRIO BM 12 automatycznie zalqcza i zatrzymuje pompe odpowiednio w przypadku spadku
ci$nienia i zatrzymania przeptywu. Ponad to, BRIO BM 12 zatrzymuje pompe przy braku wody,
zabezpieczajgc jg przed uszkodzeniem podczas sucho biegu.

Zaleca sie uzywania BRIO BM 12 z wodq bez osadéw. Gdy woda zawiera osady,
konieczne jest zainstalowanie filtra przed wlotem urzqgdzenia.

2.PARAMETRY TECHNICZNE

Napiecie zasilania/ czestotliwos¢ 230V *10% 50/60Hz
Maks. prad sterowanego urzgdzenia 10A

Zakres regulacji ci$nienia zatgczania 1-3.5bar

Maks. dopuszczalne ci$nienie 10 bar

Maks. temperatura cieczy 35°C

Maks. Przeptyw 160 I/min 2,66 I/s; 9,6 m3/h
Krécce przytlgczeniowe 1'/25mm

3.BEZPIECZENSTWO
Informacje, ktére sq oznaczane ponizej okres$lonymi symbolami sg bardzo istotne dla
bezpieczenstwa uzytkownika, montazu, eksploatacji i konserwacji pompy:
/A\ - symbol zagrozenia ogdélnego. Przy takim oznaczeniu znajdujq sie ostrzezenia ktérych nie
przestrzeganie moze stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia lub zycia.
- symbol ostrzezenia przed porazeniem elektrycznym. Nie przestrzeganie moze skutkowa¢
porazeniem elektrycznym i spowodowac obrazenia ciata lub $mieré. Przed wykonywaniem
czynnosci oznaczonych tym symbolem przewéd zasilajgcy pompe musi zostaé odtgczony
od zasilania elektrycznego lub musi by¢ umozliwione zablokowanie wigcznika gtéwnego
W pozycji zero
— symbol znajduje sie w tych miejscach instrukcji, ktére méwiq o wskazéwkach wiasciwej
eksploatacji pompy dla unikniecia zniszczen w samym urzgdzeniu.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac przy urzgdzeniu zawsze odigcz je od
zasilania elektrycznego. Upewnij sie, ze sie¢ elektryczna, do ktérej podtgczone jest

urzgdzenie oraz przewody lgczgce urzqgdzenie z pompg majg przekroj zyt
odpowiedni dla prgdu pobieranego przez silnik pompy. Instalacja elektryczna
powinna by¢ zabezpieczona przed zawilgoceniem.

Po zatrzymaniu pompy cisnienie w rurach jest wcigz wysokie. Przed
przystgpieniem do prac demontazowych nalezy otworzy¢ zawoér czerpalny.



Jezeli BRIO BM 12 uzywane jest do basenow, oczek wodnych czy fontann konieczne
jest uzycie automatycznego zabezpieczenia przeciw-porazeniowego z In=30Ma

Urzgdzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez osoby (w tym dzieci) o

ograniczonych zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub umystowych, a takze
nieposiadajgce wiedzy lub doswiadczenia w uzytkowaniu tego typu urzqgdzen, chyba ze
bedg one nadzorowane lub zostang poinstruowane na temat korzystania z tego
urzgdzenia przez opiekuna.

Urzqgdzenie moze pracowac¢ tylko w zakresie parametréw, ktore sq zgodne z
danymi znajdujgcymi sie na tabliczce znamionowej danego typu oraz przy
uwzglednieniu ostrzezen i zalecen zawartych w niniejszej instrukcji.

& ABY ZAPEWNIC PRAWIDEOWA PRACE BRIO BM 12, MAKSYMALNE
CISNIENIE POMPY MUSI BYC O CO NAUMNIEJ 0,6-0,8 BAR WYZSZE NIZ
CISNIENIE PRACY BRIO BM 12.

4.0PIS DZIALANIA URZADZENIA
4.1 Opis panelu sterowania

\C PUM
,\Q\r\tﬂ P (04,»/:_ 1. Przycisk RESET
%% 2. Wskaznik zasilania

BRIO BM 12 3. Wskaznik pracy

Power: 4. Wskaznik awarii

Pump On RESET

Failure

4.2 Podtqgczenie elektryczne
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4.3 Opis dziatania

Zaraz po podigczeniu do sieci zasilajgcej, urzgdzenie BRIO BM 12 zalgcza pompe na okoto 8
sekund. Kazde kolejne zalqgczenie nastepuje po spadku cisnienia w instalacji ttocznej
(odkrecony kran) a zatrzymanie wystepuje po zakreceniu kranu, osiggnieciu przez pompe
maksymalnego poziomu cisnienia zalgczania i zatrzymania przeptywu. W tradycyjnych
systemach wodnych wyposazonych w wylgcznik cisnieniowy i zbiornik, pompa zatrzymuje sie
po osiggnieciu odpowiedniego cisnienia. Dla odmiany BRIO BM 12 zostat zaprojektowany,
aby zatrzymaé pompe po spadku przeptywu do poziomu minimalnego. Po zajsciu takiej
sytuacji, BRIO BM 12 opdznia rzeczywiste wylgczenie pompy o 7 do 15 sekund: celem tego
jest zapobiezenie ponownego zalgczania pompy przy matym przeplywie.

Jezeli stup wody miedzy pomp3 a
najwyzszym punktem odbioru przekracza
15 metrow urzadzenie nie moze byc zaleca Sie_ podiaczyc
instalowane bezposrednio na pompie, i urzadzenie do uktadu
musi byé zamontowane na rurze instalacji tlocznego za pomoca
tlocznej pomiedzy pompa a najwyzszym T Elraz:gg:r:‘ego
punktem odbioru w odleglosci, ktora nie -—n:‘_,:ﬂ:'__\\\

przekracza 15 metrow od kranu. - —
Przyktad:, gdy odleglosé miedzy pompa a ‘%ﬁ\
najwyzszym punktem odbioru wynosi 20 -
metrow od pompy urzadzenie musi byc
umieszczone 5 metréw nad pompa.

1|I

A
Urzadzenie jest “ul'ﬁ
: : i
wyposaZone w Zaweor
zwrotny, aby korpus tloczny
zapobiec utracie
cisnienia w
rurociagu
\ zabronione jest montowanie
hie mozna instalowaé zadnych . - urzadzenia z odwrotnym
punktow odbioru pomigdzy pompa i - / kierunkiem przeplywu niz
urzadzeniem BRIO BM 12 pokazuje to strzatka na
N | E * korpusie tlocznym
Ciénienie pompy. B urzadzenie moze byc
Urzadzenie jest wstepnie . zainstalowane bezposrednio
skonfigurowane przy ciénieniu — na pompie lub pomigdzy
wyjéciowym 1,5 - 2,2 bar. Ciénienie ] pomp3 a pierwszym punktem
wytwarzane przez pompe musi byc co H odbioru
najmniej o 0,5 - 0,8 bar wyzsze niz — \;f
ciénienie fabryezne BRIO BM 12. C

jest zalana.

Przed uruchomieniem
urzadzenia sprawdzié¢ uklad
ssacy i upewnic sie, Ze pompa D
L TS g P ATy




5. INSTALACJA

1. BRIO BM 12 nalezy zainstalowaé¢ pomiedzy pompq a pierwszym ujeciem wody (BRIO BM 12 nie
musi by¢ zamontowane bezposrednio na pompie, jakkolwiek musi byé zamontowany na przewodzie
ttocznym z pompy) tak, aby strzatka na obudowie urzgdzenia (kréciec ttoczny) wskazywata kierunek
przeptywu wody w rurze w pozycji przedstawionej na rysunku. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ wszyst-
kich potqgczen.

2. Urzqgdzenie BRIO BM 12 nie ma mozliwosci regulacji cisnienia wytqczania, dlatego w warunkach
roboczych pompa bedzie sie wytlqczata po uzyskaniu swoich maksymalnych parametréw (cisnienia).
3. Jezeli uzywana jest pompa o ci$nieniu powyzej 10 bar konieczne jest zainstalowanie reduktora
ci$nienia przed wlotem urzgdzenia BRIO BM 12

WYLOT

{®

{0

WLOT

4. Cisnienie robocze jest fabrycznie ustawiane na 1,5-2,2 bar, co jest wartoscig optymalng dla wiek-
szosci zastosowan.

ﬁ BRIO BM 12 wylgcza pompe w przypadku zamknigcia wyptywu wody na

tloczeniu (zamkniete krany) i zatrzymania przeptywu. W zawiqgzku z tym
uzytkownik musi bra¢ pod uwage, ze wylgczenie pompy nastgpi po osiggnieciu przez
urzqgdzenie maksymalnego cisnienia pracy. W przypadku pomp giebinowych oraz pomp
powierzchniowych wytwarzajgcych cisnienie ponad 6 atmosfer taka sytuacja moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia instalacji wodnej w domu.
Jezeli urzgdzenie BRIO BM 12 bedzie uzywane z pompg wytwarzajgcq wysokie cisnienie, w
celu redukcji maksymalnego cisnienia w instalacji wodnej proponujemy zainstalowanie za
urzgdzeniem BRIO BM 12 reduktora cisnienia.

6. URUCHOMIENIE. WYLACZANIE BRIO BM 12

Na przewodzie ssgcym musi by¢ przed pompg zainstalowany zawér zwrotny.

v" Przed uruchomieniem nalezy napetni¢ wodgq rure ssgcqg oraz pompe i otworzy¢ jeden zawor
wylotowy, nastepnie wlgczyé pompe przez podtgczenie BRIO BM 12 do gniazdka
elektrycznego. Po ustabilizowaniu przeptywu mozna zamkng¢ zawér wylotowy - pompa
powinna sie samoczynnie zatrzymad.

v’ W przypadku pierwszego uruchomienia pompy przez BRIO BM 12 moze nastgpi¢ samo
wylgczenie pompy przed zassaniem wody. W takiej sytuacji nalezy nacisngé przycisk RESET.
Jezeli pompa nie zacznie pompowac przez 5 minut nalezy pompe zala¢ ponownie oraz
sprawdzic szczelnos$¢ rury ssqce;.

Suchy stop : Swiecqca sie na czerwono DIODA BLEDU nr. 4 (BLAD / FAILURE) przy wytgczonym

silniku, wskazuje na prace pompy na sucho. Aby ponownie uruchomié system nalezy wcisng¢
przycisk RESET po sprawdzeniu obecnosci wody w rurze ssqce;j.

6



7. ZAKLOCENIA W PRACY | ICH PRZYCZYNY

Problem Mozliwe przyczyny Rozwigzanie
Pompa ciggle sie Nieszczelnos¢ systemu Sprawdz wszystkie
wigcza i wytgcza potgczenie hydrauliczne
1. Spadek napiecia w sieci. 1. Skontaktuj sie z elektry-
Pompa nie wiqgcza sie 2. Pompa nie dziata. kiem
ponownie 3. Uszkodzenie BRIO BM 12. 2. Sprawdz potqgczenia
elektryczne.
1. Duze nieszczelnosci w systemie. 1. Sprawdz szczelnosé
Pompa sie nie 2.Uszkodzenie BRIO BM 12 systemu.
zatrzymuje. 2. Skontaktuj sie ze
sprzedawcgq.

8. UTYLIZACJUA

umieszczania zuzytego sprzetu tgcznie z innymi odpadami. Szczegdtowe informacje na

temat recyklingu produktu mozna uzyska¢é w urzedzie miasta lub gminy,

w zaktadzie utylizacji odpadéw komunalnych albo tam, gdzie towar zostal nabyty.
Niniejszy wyréb i jego czesci nalezy utylizowaé zgodnie z zasadami ochrony srodowiska. Jezeli
naprawa wyeksploatowanej pompy nie bedzie miala ekonomicznego uzasadnienia pompe
nalezy zdemontowaé oddzielajgc od siebie czesci zeliwne, stalowe, miedziane, z tworzyw
sztucznych i gumy. Uzyskane elementy przekazad do specjalistycznych zaktadéw zajmujgcych
sie przetwarzaniem i zagospodarowywaniem odpaddéw przemystowych i zuzytych urzgdzen.
Nalezy skorzysta¢ z lokalnych publicznych lub prywatnych zaktadéw utylizacji odpadoéw.
Przekazanie zuzytego sprzetu do punktéw zajmujgcych sie odzyskiem i ponownym uzyciem
przyczynia sie do unikniecia wptywu obecnych w sprzecie szkodliwych sktadnikéw na srodowisko
i zdrowie ludzi. Przekazanie zuzytego sprzetu do punktéw zajmujgcych sie odzyskiem i
ponownym uzyciem przyczynia sie do unikniecia wpltywu obecnych w sprzecie szkodliwych
sktadnikéw na srodowisko i zdrowie ludzi. W tym zakresie podstawowq role spetnia kazdy
uzytkownik.

E Oznakowanie tego sprzetu symbolem przekreslonego kontenera informuje o zakazie

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki
dotyczqgcych wyrobu, bez wczesniejszego informowania. Zdjecia, rysunki, wykresy majqg charakter poglgdowy.
Wersja instrukcji .06.2019r.



KARTA GWARANCYJNA

UWAGA! Karta gwarancyjna wazna tylko tgcznie z dowodem zakupu
(faktura, rachunek, paragon).

1) Gwarancji udziela sie na 24 miesigce od daty zakupu jezeli zakupiony produkt nie stuzy do
uzytku w prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. W przypadku zakupu na uzytek
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej gwarancji udziela sie na 12 miesiecy. Karta z datg
sprzedazy i wpisanym numerem produkcyjnym pompy powinna byé potwierdzona przez
punkt sprzedazy pieczqtkq i podpisem sprzedawcy.

2) Niniejsza gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujgcego
wynikajgcych z niezgodnosci towaru z umowaq.

3) Naprawa zostanie wykonana na warunkach zgodnych z aktualnymi przepisami o gwarancji,
obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej.

4) Zakres ustug gwarancyjnych obejmuje usuwanie wad materiatowych lub innych wad
ukrytych powstatych z winy producenta.

5) Wymiana sprzetu na inny lub zwrot gotéwki moze mie¢ miejsce w przypadku, gdy sklep,

w ktérym nastqgpit zakup, wyrazi na to zgode oraz gdy:
a) urzgdzenie nie nosi sladéw uzytkowania i fakt ten jest potwierdzony przez gwaranta,
b) naprawa gwarancyjna nie jest mozliwa w terminie ustawowym,

6) W okresie gwarancji nie wolno dokonywa¢ zadnych zmian w konstrukcji urzgdzenia (dotyczy
to takze skracania przewodu przytgczeniowego) bez uzgodnien z gwarantem.

7) W okresie gwarancji nie wolno rozmontowywac¢ urzqgdzenia poza czynnosci wynikajgce
z instrukcji obstugi.

8) Niedotrzymanie warunku z punktu 6 i 7 powoduje uniewaznienie gwarancji.

9) Poza warunkami gwarancji, kupujgcemu nie przystugujg zadne odszkodowania.

10) Urzqgdzenie musi by¢ dostarczone do serwisu wraz z:

a) szczegétowym opisem problemu technicznego,
b) kartg gwarancyjnq,
c) waznym dowodem zakupu.

W kazdym przypadku uzytkownik zobowigzany jest wymontowaé urzqgdzenie ze studni

lub miejsc trudno dostepnych. Produkt musi odpowiadaé podstawowym warunkom higienicznym.

W przypadku wysytki pomp do naprawy przez uzytkownika, uzytkownik uzyska od gwaranta

telefoniczng instrukcje o sposobie przesyiki i firmie przewozowej, z ktérg gwarant ma podpisang

umowe przewozu. Informacja ta jest réwniez dostepna na stronie producenta www.omnigena.pl

W przypadku skorzystania ze wskazanej firmy przewozowej koszty przesytki zostang

rozliczone miedzy gwarantem a przewoznikiem. Wysylajgcy zobowigzany jest oproznic

doktadnie pompe

z resztek wody. Przed ewentualnymi uszkodzeniami w transporcie, urzgdzenie nalezy

zabezpieczy¢ wypetniajgc szczelnie paczke np. gazetami, folig, styropianem. Dodatkowo na

kartonie trzeba umiesci¢ informacje "géra-doét" i napisa¢ "UWAGA SZKLO".

Numer produkcyjny: Model urzgdzenia:

Data sprzedazy (miesigc stownie) pieczgtka i podpis sprzedajgcego

Bardzo pomocne w szybszym zatatwieniu sprawy przy sktadaniu reklamacji bedzie
podanie adresu mailowego reklamujgcego.

Q:z:oa,, Gwarantem i wykonujgcym naprawy w imieniu producenta jest:
2 T S Omnigena Michat Kochanowski i Wspdlnicy Sp. j.
‘ ' Swiecice ul. Pozytywki 7

Omn |g ena 05-860 Plochocin

POMPY tel. 22722 4977 fax 22 721 31 31



