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Uzupetnienie instrukcji dla pomp hydroforowych,
jezeli do ich sterowania uzywany jest HYDROGUARG zabezpieczajqgcy
pompe przed pracq w przypadku zaniku wody w zrodle.
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DEKLARACJA ZGODNOSCI WE 13/2018
PRODUCENT

deklaruje z calqg odpowiedzialnosciq, ze produkt:

Urzgdzenie do kontroli ciSnienia i przeptywu
HYDROGUARG

>
>

jest zgodny z dokumentacjqg wytworcy
spetnia zasadnicze wymagania bezpieczenstwa zawarte w dyrektywie:

maszynowej 2006/42/WE

kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/EU

hiskonapieciowej 2014/35/EU

Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dn. 11 marca 2014r. w sprawie procedur oceny

zgodnosci wyrobow wykorzystujgcych energie oraz ich oznakowania, dyrektyw Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz 2005/32/WE

Produkt ten jest zgodny z normami zharmonizowanymi:

PN-EN 809+A1:2009; PN-EN 12723:2004; PN-EN 60335-2-41:2005/A2:2010,

PN-EN 60335-2-51:2005/A2:2012, PN-EN 61000-6-1:2008; PN-EN 61000-6-2:2008,
PN-EN 61000-6-3:2008, PN-EN 61000-6-4:2008/A1:2012,PN-EN 16297-1:2013-04,
PN-EN 16297-2:2013-04, EN 61800-5-1, EN 61800-3+A1:2012, PN-EN 60335-1:2012,
PN-EN 60529:2003; PN-EN I1SO 12100:2012, PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2012;
PN-EN 55014-1:2017-06; PN-EN 61000-3-2:2014-10 PN-EN 61000-3-3:2013-10;
PN-EN 60204-1:2018-12;PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2012

Jakakolwiek zmiana wprowadzona do wyrobu uniewaznia niniejszqg deklaracje.

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i przechowywanie
dokumentacji technicznej w siedzibie firmy: Katarzyna Kochanowska

Data pierwszego umieszczenia oznakowania CE na wyrobie: 05

Producent:
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Wprowadzenie

Dzieki lekturze niniejszej instrukcji dokonacie Panstwo wilasciwego zastosowania
Sterownika HYDROGUARG i bedziecie obeznani z zasadami bezpieczenstwa podczas
pracy, z parametrami technicznymi i z zasadami uzytkowania urzgdzenia.

NINIEJSZA INSTRUKCJA OBSLUGI JEST nieodigczng czescig urzgdzenia i powinna
zostac przekazana wraz ze sterownikiem podczas sprzedazy.

Przeznaczenie

Elektrohydrauliczne urzqgdzenie do kontroli cisnienia i przeptywu HYDROGUARG, stuzy, jako
zabezpieczenie przed pracqg pompy w przypadku braku wody. Przeznaczone jest do
jednofazowych pomp zasysajqgcych (hydroforowych) w instalacjach wodnych, ktére posiadajg
parametry odpowiadajgce podanym nizej danym technicznym urzgdzenia.

Urzgdzenie moze pracowac tylko z czystg wodg

Bezpieczenstwo

A Przed przystqgpieniem do jakichkolwiek prac przy urzqgdzeniu zawsze odigcz je
od zasilania elektrycznego

é Upewnij sie, ze sie¢ elektryczna, do ktoérej podigczone jest urzgdzenie oraz
przewody tqgczqce urzgdzenie z pompqg majq przekrdj zyt odpowiedni dla prgdu
pobieranego przez silnik pompy.

A Instalacja elektryczna powinna byé zabezpieczona przed zawilgoceniem.

Po zatrzymaniu pompy cisnienie w rurach jest wcigz wysokie. Przed przystgpieniem
do prac demontazowych nalezy otworzyé zawér czerpalny

Pompa musi by¢ bezwzglednie polgczona do sieci elektrycznej z automatycznym
wylgcznikiem réznicowym o znamionowym prgdzie réznicowym zadziatania
nieprzekraczajgcym 30 mA. W sprawie zainstalowania nalezy sie zwréci¢ do
fachowca elektryka.

Polgczenia elektryczne mogg sie znajdowaé sie w miejscach catkowicie
zabezpieczonych przed dostepem wody i wilgoci.

Napiecie prqgdu elektrycznego musi by¢ zgodne z oznaczeniem podanym w danych
technicznych ponizej.

W mysl obowigzujgcych przepiséw nie ponosimy odpowiedzialnosci za szkody
powstate w wyniku uzywania urzgdzenia nie zgodnie z przeznaczeniem lub
spowodowane ingerencjg uzytkownika w konstrukcje urzqgdzenia.

. Sposdéb dziatania. Funkcje

Urzgdzenie zabezpiecza hydraulike pompy przed zniszczeniem spowodowanym brakiem
wody w zrédle. Urzgdzenie dziata na zasadzie pomiaru ci$nienia i przeptywu w czesci ttocznej
instalacji hydraulicznej. Jezeli zabraknie wody w zrédle i w instalacji ttocznej spadnie ci$nienie
oraz nie bedzie przeptywu wody pompa zostanie wylgczona.

Urzgdzenie nie zabezpieczy (nie wylgczy) pompy w sytuacji, gdy w instalacji
ttocznej bedzie cisnienie. Jezeli tak sie nie stanie pompa pracuje caty czas mimo

tego, ze woda nie jest z sieci pobierana. Przyktadem takiej sytuacji moze by¢ przypadek gdy
w instalacji ssqcej wode wystgpi nie szczelnos¢ i pompa zasysajgc powietrze nie jest w stanie
uzyska¢ zadanego cisnienia wylgczenia ustawionego na wytgczniku cisnieniowym, a z drugiej
strony cisnienie nie spadnie w poblize 0,6 bara. Drugim przypadkiem, kiedy HYDROGUARG nie

3



zadziala moze by¢ sytuacja, kiedy w trakcie poboru wody w tym samym czasie nastgpi brak
wody w zrédle z jednoczesnym zakoriczeniem poboru wody. Jezeli taki zbieg okolicznosci
nastgpi, a w instalacji ttocznej cisnienie bedzie wieksze niz 0,6 bara to pompa nie zostanie
wylgczona. W obydwu przypadkach pompa nie majgc wody z instalacji ssgcej lub instalacja
bedzie nieszczelna nie bedzie moglta wytworzyé cisnienia potrzebnego do wylgczania
wytgcznika cisnieniowego. W obydwu przypadkach pompa bedzie pracowata bez przeptywu.
Stan taki spowoduje wzrost temperatury wody w pompie i uszkodzenie elementdw jej
hydrauliki.

DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania 230V/50Hz
Maksymalny pobér prgdu przez pompe 10A (ok. P=2000W)
Minimalne ci$nienie wody w instalacji 0,6 bar
Maksymalne cisnienie wody w instalacji 6 bar

Maksymalna temperatura wody 35°C
Zabezpieczenie IP 54
INSTALACJA

Tréjnik (4) nalezy wkreci¢ bezposrednio w kréciec wylotowy pompy. Nastepnie wkreci¢ korpus
(3) urzgdzenia w przewidziany do tego gwintowany otwér tréjnika (4). Wtyczke przewodu
zasilania elektrycznego pompy nalezy wltozy¢ w gniazdko (5) w urzgdzenia HYDROGUARG.
Wtyczke (6) wktadamy do gniazdka w sieci elektrycznej.

Na ssaniu pompy nalezy zmontowac filtr zabezpieczajgcy urzgdzenie przed piaskiem

i innymi staltymi zanieczyszczeniami.

WYLOT

ELEMENTY FUNKCYJNE

1. Krécce ttoczny i ssqgcy

2. Gatka dla uruchamiania

3. Korpus

4. Tréjnik

5. Przewéd z gniazdkiem do potgczenia z pompg

6. Przewdd z wtyczkqg do potgczenia z sieciq elektryczng
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6. URUCHAMIANIE

Pompe nalezy uruchomi¢ zgodne z zasadami zawartym w jej instrukcji. Do gniazdka
zasilajgcego w energie elektryczng nalezy wlozyé wtyczke przewodu wyprowadzonego z
HYDROGUARG Do czasu az w instalacji hydraulicznej zostanie wytworzone cisnienie wieksze
niz 0,6 bara i nastqpi przeptyw wody HY DROGUARG nie pozwoli uruchomi¢ silnika. Wobec tego
przy pierwszym uruchomieniu nalezy wcisng¢ czerwony przycisk (2) i przytrzymaé. Kiedy w
przewodzie ttocznym zacznie ptyngé¢ woda przycisk mozna pusci¢. Przycisk pozostanie w

pozycji wcisnietej.

Jesli cisnienie wody w instalacji ttocznej spadnie ponizej 0,6 bara, i nie bedzie

przeptywu wody to urzqgdzenie zabezpieczajgce wyltgczy pompe.

Po upewnieniu sig, ze w instalacji ssgcej jest woda mozna pompe uruchomié ponownie (patrz

uruchamianie).

8. UTYLIZACJA

Oznakowanie tego sprzetu symbolem przekreslonego kontenera

informuje o zakazie umieszczania zuzytego sprzetu tgcznie z innymi

odpadami. Szczegdétowe informacje na temat recyklingu produktu mozna

uzyskaé¢ w urzedzie miasta lub gminy, w zaktadzie utylizacji odpadéw

komunalnych albo tam, gdzie towar zostal nabyty. Niniejszy wyrdb i jego
czesci nalezy utylizowaé zgodnie z zasadami ochrony srodowiska. Jezeli naprawa wy-
eksploatowanej pompy nie bedzie miata ekonomicznego uzasadnienia pompe nalezy
zdemontowadé oddzielajgc od siebie czesci zeliwne, stalowe, miedziane, z tworzyw
sztucznych i gumy. Uzyskane elementy przekazaé¢ do specjalistycznych zaktadéw
zajmujgcych  sie  przetwarzaniem i zagospodarowywaniem  odpadéw
przemystowych i zuzytych urzqdzen. Nalezy skorzysta¢ z lokalnych publicznych lub
prywatnych zaktadoéw utylizacji odpadéw. Przekazanie zuzytego sprzetu do punktéow
zajmujgcych sie odzyskiem i ponownym uzyciem przyczynia sie do unikniecia wptywu
obecnych w sprzecie szkodliwych sktadnikéw na srodowisko i zdrowie ludzi.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w kazdym czasie zmian konstrukcyjnych lub kolorystyki bez
wczeséniejszego informowania. Zdjecia i rysunki majqg charakter poglgdowy.
Wersja instrukcji 12.06.2019 .



KARTA GWARANCYJNA

UWAGA! Karta gwarancyjna wazna tylko tgcznie z dowodem zakupu
(faktura, rachunek, paragon).

1) Gwarancji udziela sie na 24 miesigce od daty zakupu jezeli zakupiony produkt nie stuzy do
uzytku w prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. W przypadku zakupu na uzytek
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej gwarancji udziela sie na 12 miesiecy. Karta z datg
sprzedazy i wpisanym numerem produkcyjnym pompy powinna byé potwierdzona przez
punkt sprzedazy pieczqgtkq i podpisem sprzedawcy.

2) Niniejsza gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujgcego
wynikajgcych z niezgodnosci towaru z umowaq.

3) Naprawa zostanie wykonana na warunkach zgodnych z aktualnymi przepisami o gwarancji,
obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej.

4) Zakres ustug gwarancyjnych obejmuje usuwanie wad materiatowych lub innych wad
ukrytych powstatych z winy producenta.

5) Wymiana sprzetu na inny lub zwrot gotéwki moze miec¢ miejsce w przypadku, gdy sklep, w
ktérym nastgpit zakup, wyrazi na to zgode oraz gdy:

a) urzgdzenie nie nosi sladéw uzytkowania i fakt ten jest potwierdzony przez gwaranta,
b) naprawa gwarancyjna nie jest mozliwa w terminie ustawowym,

6) W okresie gwarancji nie wolno dokonywa¢ zadnych zmian w konstrukcji urzgdzenia (dotyczy
to takze skracania przewodu przytgczeniowego) bez uzgodnien z gwarantem.

7) W okresie gwarancji nie wolno rozmontowywac¢ urzgdzenia poza czynnosci wynikajgce
z instrukcji obstugi.

8) Niedotrzymanie warunku z punktu 6 i 7 powoduje uniewaznienie gwarancji.

9) Poza warunkami gwarancji, kupujgcemu nie przystugujg zadne odszkodowania.

10) Urzgdzenie musi by¢ dostarczone do serwisu wraz z:

a) szczegoétowym opisem problemu technicznego,
b) kartg gwarancyjnq,
c) waznym dowodem zakupu.

W kazdym przypadku uzytkownik zobowigzany jest wymontowa¢ urzgdzenie ze studni

lub miejsc trudno dostepnych. Produkt musi odpowiadaé podstawowym warunkom higienicznym.

W przypadku wysytki pomp do naprawy przez uzytkownika, uzytkownik uzyska od gwaranta

telefoniczng instrukcje o sposobie przesyiki i firmie przewozowej, z ktérg gwarant ma podpisang

umowe przewozu. Informacja ta jest réwniez dostepna na stronie producenta www.omnigena.pl

W przypadku skorzystania ze wskazanej firmy przewozowej koszty przesytki zostanqg rozliczone

miedzy gwarantem a przewoznikiem. Wysylajgcy zobowigzany jest oprézni¢ doktadnie pompe

z resztek wody. Przed ewentualnymi uszkodzeniami w transporcie, urzgdzenie nalezy

zabezpieczy¢ wypetniajgc szczelnie paczke np. gazetami, folig, styropianem. Dodatkowo na

kartonie trzeba umiesci¢ informacje "géra-dét" i napisac¢ "UWAGA SZKLO".

Numer produkcyjny: Model urzgdzenia:

Data sprzedazy (miesigc stownie) pieczgtka i podpis
sprzedajgcego

Bardzo pomocne w szybszym zatatwieniu sprawy przy sktadaniu reklamaciji bedzie
podanie adresu mailowego reklamujgcego.

Gwarantem i wykonujgcym naprawy w imieniu producenta jest:
DITAS, Omnigena Michat Kochanowski i Wspdlnicy Sp. j.
‘*’ Swiecice ul. Pozytywki 7
H 05-860 Plochocin
Omnigena



