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DEKLARACJA ZGODNOSCI WE 12/2019
PRODUCENT

deklaruje z catqg odpowiedzialnosciq, ze produkty:

ZBIORNIKI PRZEPONOWE OMNIGENA:
POZIOMY 50 litréw, 80 litréow, 100 litrow
POZIOMY 50 litréw z manometrem, 80 litréw z manometrem,
100 litréw z manometrem
> zostaly sklasyfikowane, jako Modut A2 kat. Il wg art. dyrektywy PED 2014/68/UE
> sq zgodne z dokumentacjg wytworcy
> spelniajg zasadnicze wymagania bezpieczenstwa zawarte w dyrektywie:

¢ PED 2014/68/UE
e PED 2014/68/UE § 2 pkt 6 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r.
w sprawie wymagan dla urzgdzen cisnieniowych i zespotéw urzgdzen cisnieniowych nie stosuje sie

Produkt ten jest zgodny z normami zharmonizowanymi:

PN-EN 809+A1:2009; PN-EN 12723:2004; PN-EN 60335-2-41:2005/A2:2010,

PN-EN 60335-2-51:2005/A2:2012, PN-EN 61000-6-1:2008; PN-EN 61000-6-2:2008,
PN-EN 61000-6-3:2008, PN-EN 61000-6-4:2008/A1:2012,PN-EN 16297-1:2013-04,
PN-EN 16297-2:2013-04, EN 61800-5-1, EN 61800-3+A1:2012, PN-EN 60335-1:2012,
PN-EN 60529:2003; PN-EN 1SO 12100:2012, PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2012;

PN-EN 55014-1:2017-06; PN-EN 61000-3-2:2014-10 PN-EN 61000-3-3:2013-10;
PN-EN 60204-1:2018-12;PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2012

Jakakolwiek zmiana wprowadzona do wyrobu uniewaznia niniejszqg deklaracje.

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i przechowywanie
dokumentacji technicznej w siedzibie firmy: Katarzyna Kochanowska

Model UrZQAzZEniQ........cceiecneennseienssissssecsssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssassse
(wpisuje sprzedawca)

NUMET SEIYJNY..ciicieienruiecssnnesssssssssossassssassosssssssasssssssossass
(wpisuje sprzedawca)
Producent:
A . . N C 9 3
Swiecice, 21.01.2019 r. JCo Ma o = Ez’b'(



WPROWADZENIE

Niniejsza instrukcja obstugi jest czescig umowy kupna - sprzedazy. Nieprzestrzeganie zalecen
zawartych w instrukcji obstugi stanowi zerwanie umowy wykluczajgc ewentualne roszczenia
z tytutu gwarancji.

ZASTOSOWANIE | OPIS

Zbiorniki cisnieniowe wykorzystywane sg w domowych instalacjach wodociggowych,
przepompowniach, przemystowych stacjach wodociggowych itp. Mogg wspdétpracowad

z wszystkimi typami pomp, ktérych parametry odpowiadajg parametrom zbiornika (pojemnos¢
zbiornika, maksymalne cisnienie robocze). Zastosowanie zbiornikéw ci$nieniowych stabilizuje
ci$nienie wody w instalacji wodociggowej oraz przedtuza zywotnos¢ pompy.

W zbiorniku zainstalowano elastycznqg przepone (worek gumowy), ktéry rozdziela przestrzen

w zbiorniku na dwie czesci. W przeponie magazynowana jest woda. Miedzy przepong a scianami
zbiornika znajduje sie powietrze pod cisnieniem. Zbiorniki o objetosci 50 - 100 litréw napetnione
sq fabrycznie powietrzem o ci$nieniu 1,5 do 2,5 bar.

Uwaga'!

Maksymalne ci$nienie robocze dla zbiornikéw wynosi 8 bar. Przekroczenie tego cisnienia moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia zbiornika.

Max. temperatura wody wynosi 35°C.

Aby utatwi¢ dobdr odpowiedniej wielkosci zbiornika do pompy, nalezy zastosowaé ponizszy
wzor.

Qmax (Pmax + 1) * (Pmin+ 1)

V=165 ,
" Zmax (Pmax — Pmin) = (Ppre + 1)

Qmax - maksymalna wydajno$é pompy [I/min]

Zmax = maksymalna ilo$¢ zatgczen pompy na 1godzine [ok 12-15]

Pmax = maksymalne robocze (ustawione na wytqgczniku ci$nieniowym) cisnienie pompy [bar]
Pmin - minimalne robocze (ustawione na wytgczniku ci$nieniowym) ci$nienie pompy [bar]

Ppre - ciénienie wstepne powietrza w zbiorniku (pre-charge) [1.5-2.5bar]

Zalecane jest, aby dobrany zbiornik miat objetos¢ wiekszqg niz uzyskang z obliczen. Im zbiornik
jest wiekszy tym liczba zatgczen pompy jest mniejsza.



Zbiornik poziomy

Rysunek 1

1- krociec wlotowy

2 - ptaszcz (obudowa)

3 - wentyl
4 - membrana (przepona)
5 - flansza
6- podpora montazowa pod pompe
7 - podpora zbiornika
8 - manometr (dotyczy zbiornikéw z manometrem)

OBSLUGA | KONSERWACJA

Jezeli cid$nienie przestrzeni powietrznej jest wieksze lub mniejsze od podanej wyzej wartosci
(1,5 bara) nalezy je doprowadzi¢ do wtasciwego. Np. za pomocqg pompki samochodowej lub
sprezarki. Napetniania lub spuszczania powietrza nalezy dokonac poprzez zainstalowany
wentyl (rys. 1 pozycja 3) znajdujgcy sie w tylnej czesci zbiornika. Sprawdzenie i regulacje
cisnienia w zbiorniku nalezy przeprowadzi¢ przy ZEROWYM cisnieniu w instalacji wodnej.
Do pomiaru ci$nienia powietrza w zbiorniku (wersja bez manometru) mozna uzywac
ci$nieniomierza stuzgcego do pomiaru cisnienia w kotach samochodowych. W przypadku
zbiornikéw z manometrem odczytujemy ci$nienie na manometrze (rys. 1 pozycja 8).

Cisnienie powierza w zbiorniku nalezy okresowo sprawdza¢ (Srednio raz na 4 miesigce).

Zbiornik hydroforowy od wewngtrz ma gwarantowanqg odpornosc¢ na korozje. W celu
utrzymania wiasciwego stanu zabezpieczenia przed korozjg zewnetrznej powierzchni
ptaszcza zbiornika uzytkownik powinien we wtasnym zakresie w odstepach pétrocznych
dokonywad przeglgdu i ewentualnej renowacji powtoki lakierniczej.



Kontrola cisnienia w zbiorniku

Czynnosci niezbedne do wykonania podczas kontroli ci$nienia:

- wylgczy¢ zasilanie elektryczne pompy

- odkrecié kran i odczekaé, aby cisnienie na manometrze instalacji hydraulicznej
wskazywato O (zero)

- ciSnieniomierzem (np. do opon samochodowych) nalezy sprawdzic ci$nienie poduszki.

W przypadku zbiornikdw z manometrem to na nim wida¢ cisnienie poduszki powietrznej

Cisnienie powinno posiadaé wartos$¢ zgodnq z tabliczkg znamionowqg w rubryce

"ci$nienie wstepne” (pre-charge).

- w razie niezgodnosci ci$nienie uzupetni¢ kompresorem lub pompkg.

UWAGA: zbyt niskie cisnienie poduszki powietrznej spowoduje
uszkodzenie przepony zbiornika!

MANOMETR

WENTYL POWIETRZA

ZBIORNIK

)

TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE.

Transport powinien by¢ dokonywany srodkami stosownymi do wagi i wymiaréw
konkretnego typu zbiornika i z zachowaniem odpowiednich srodkéw ostroznosci. Wagi i
wymiary zbiornikéw znajdujq sie w tabeli nr.1

Zbiornik w oryginalnym opakowaniu moze by¢ sktadowany w temperaturach otoczenia,
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ale z zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi.

Tabela 1
Wymiary zbiornikéw poziomych OMNIGENA
. .. | Cisnienie | Grupa Wyso- | Diu- | Sred-
Po'le(':;; osc max(Ps temTp. Toin pty- | Kréociec | kos¢H | go$éL| nica V\(I: g)a
max) e now (mm) | (mm) | (mm) g
50 litrow 8bar 0°Cdo35°C 2 1 375 555 350 8
80 litrow 8bar 0°Cdo35°C 2 1" 475 625 450 1
100 litrow 8bar 0°Cdo35°C 2 ™ 475 735 450 12,5
Wymiary zbiornikow poziomych z manometrem
OMNIGENA
Pojemnosé¢ SRS temp. Tmin- Grupal = UAEES || B | Siges Waga
V) max(Ps T pty- | Kréciec | kos¢H | gos¢L| nica (kg)
max) e néw (mm) | (mm) | (mm)
50 litrow 8bar 0°Cdo35°C 2 1 375 555 350 8,4
80 litréow 8bar 0°Cdo35°C 2 1 475 625 450 1,8
100 litrow 8bar 0°Cdo35°C 2 1 475 735 450 12,8




POZIOM HALASU

Urzgdzenie nie generuje hatasu

UTYLIZACJA

Oznakowanie tego sprzetu symbolem przekreslonego kontenera informuje

o zakazie umieszczania zuzytego sprzetu tgcznie z innymi odpadami.

Szczegdtowe informacje na temat recyklingu produktu mozna uzyskacé

w urzedzie miasta lub gminy, w zaktadzie utylizacji odpadéw komunalnych
albo tam, gdzie towar zostal nabyty. Niniejszy wyréb i jego czesci nalezy utylizowad zgodnie
z zasadami ochrony $rodowiska. Jezeli naprawa wyeksploatowanego zbiornika nie bedzie
miata ekonomicznego uzasadnienia zbiornik nalezy zdemontowad oddzielajgc od siebie
czesci stalowe, z tworzyw sztucznych i gumy. Uzyskane elementy przekazaé¢ do spec-
jalistycznych zaktadéw zajmujgcych sie przetwarzaniem i zagospodarowywaniem
odpaddéw przemystowych i zuzytych urzgdzen. Nalezy skorzystac z lokalnych publicznych lub
prywatnych zaktadéw utylizacji odpaddow. Przekazanie zuzytego sprzetu do punktow
zajmujgcych sie odzyskiem i ponownym uzyciem przyczynia sie do unikniecia wptywu
obecnych w sprzecie szkodliwych sktadnikéw na srodowisko i zdrowie ludzi.

W tym zakresie podstawowq role spetnia kazdy uzytkownik.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w kazdym czasie zmian konstrukcyjnych lub kolorystyki bez
wczesniejszego informowania. Zdjecia i rysunki majq charakter poglgdowy.

Wersja instrukcji 03.2020



KARTA GWARANCYJNA

UWAGA! Karta gwarancyjna wazna tylko tgcznie z dowodem zakupu
(faktura, rachunek, paragon).

1) Gwarancji udziela sie na 24 miesiqgce od daty zakupu jezeli zakupiony produkt nie stuzy do uzytku
w prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. W przypadku zakupu na uzytek prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej gwarancji udziela sie na 12 miesiecy. Karta z datq sprzedazy i wpisanym
numerem produkcyjnym zbiornika powinna by¢ potwierdzona przez punkt sprzedazy pieczqgtkg
i podpisem sprzedawcy.

2) Niniejsza gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujgcego
wynikajgcych z niezgodnosci towaru z umowaq.

3) Naprawa zostanie wykonana na warunkach zgodnych z aktualnymi przepisami o gwarangji,
obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej.

4) Zakres ustug gwarancyjnych obejmuje usuwanie wad materiatowych lub innych wad ukrytych
powstatych z winy producenta.

5) Wymiana sprzetu na inny lub zwrot gotéwki moze mie¢ miejsce w przypadku, gdy sklep, w ktérym
nastgpit zakup, wyrazi na to zgode oraz gdy:

a) urzgdzenie nie nosi sladéw uzytkowania i fakt ten jest potwierdzony przez gwaranta,
b) naprawa gwarancyjna nie jest mozliwa w terminie ustawowym,

6) W okresie gwarancji nie wolno dokonywac¢ zadnych zmian w konstrukcji urzgdzenia
bez uzgodnien z gwarantem.

7) W okresie gwarancji nie wolno rozmontowywac zbiornika.

8) Niedotrzymanie warunku z punktu 6 i 7 powoduje uniewaznienie gwarancji.

9) Poza warunkami gwarancji, kupujgcemu nie przystugujg zadne odszkodowania.

10) Urzgdzenie musi by¢ dostarczone do serwisu wraz z:

a) szczegotowym opisem problemu technicznego,
b) kartg gwarancyjnq,
c) waznym dowodem zakupu.

W kazdym przypadku uzytkownik zobowigzany jest wymontowac urzgdzenie z miejsc trudno

dostepnych. Produkt musi odpowiada¢ podstawowym warunkom higienicznym.

W przypadku wysytki zbiornika do naprawy przez uzytkownika, uzytkownik uzyska od gwaranta

telefoniczng instrukcje o sposobie przesyiki i firmie przewozowej, z ktérg gwarant ma podpisang umowe

przewozu. Informacja ta jest rowniez dostepna na stronie producenta www.omnigena.pl

W przypadku skorzystania ze wskazanej firmy przewozowej koszty przesytki zostanqg rozliczone

miedzy gwarantem a przewoznikiem. Wysytajgcy zobowigzany jest oprézni¢ doktadnie zbiornik

z resztek wody. Przed ewentualnymi uszkodzeniami w transporcie, urzgdzenie nalezy zabezpieczyc¢

wypetniajgc szczelnie paczke np. gazetami, folig, styropianem. Dodatkowo na kartonie trzeba

umiesci¢ informacje "goéra-doét" i napisa¢ "UWAGA SZKtO".

Numer produkcyjny: Model urzgdzenia:

Data sprzedazy (miesigc stownie) pieczgtka i podpis sprzedajgcego

Bardzo pomocne w szybszym zatatwieniu sprawy przy sktadaniu reklamacji bedzie
podanie adresu mailowego reklamujgcego.

Gwarantem i wykonujgcym naprawy w imieniu producenta jest:
Omnigena Michat Kochanowski i Wspdlnicy Sp. j.
Swiecice ul. Pozytywki 7

O mn Ig enad 05-860 Plochocin

POMPY tel. 22 722 4977 fax 22 7213131




