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Wprowadzenie

Dzieki lekturze niniejszej instrukcji dokonacie Panstwo wlasciwego zastosowania sterownika
OPC-59i bedziecie obeznani z zasadami bezpieczenstwa podczas pracy, z parametrami
technicznymi i z zasadami uzytkowania urzgdzenia.

NINIEJSZA INSTRUKCJA OBSLUGI JEST nieodtqgczng czescig urzqgdzenia i powinna zostaé
przekazana wraz ze sterownikiem podczas sprzedazy.

Instrukcja opisuje budowe, parametry sterownika OPC-59, procedur obstugi, transportu,
konserwacji oraz regulacji. Instrukcja pomoze operatorowi uzywaé urzqgdzenie wydajnie,
ekonomicznie i bezbtednie.

Przed rozpoczeciem pracy nalezy doktadnie zapoznac sie z prawidlowym doborem urzgdzenia do
posiadanej pompy, jak i sposobem jego obstugi. W tym celu nalezy uwaznie przeczytaé niniejszg
instrukcje obstugi i starannie wykonaé zalecane czynnosci. W przeciwnym razie moze doj$¢ do
obrazen ciata lub uszkodzenia sprzetu. Zywotno$¢ urzqdzenia, jak réwniez wydajna
i niezawodna praca w duzym stopniu zalezy od obstugi i sposobu prowadzenia eksploatacji.

SPIS TRESCI:

1. Bezpieczenstwo str.3
2. Transport i magazynowanie str.4
3. Informacje ogdlne. Zastosowanie str.4
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5. Podiqgczenie elektryczne str.6
6. Opis funkgji str.8
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8. Zaktécenia w pracy. Ich przyczyny str.10
9. Utylizacja str.

1. BEZPIECZENSTWO

1.1 Informacje, ktére sg oznaczane ponizej okreslonymi symbolami sg bardzo istotne dla
bezpieczenstwa uzytkownika, montazu, eksploatacji i konserwacji pompy:

Aﬁ - symbol zagrozenia ogdlnego. Przy takim oznaczeniu znajdujq sie ostrzezenia ktérych nie
przestrzeganie moze stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia lub zycia

- symbol ostrzezenia przed porazeniem elektrycznym. Nie przestrzeganie moze skutkowa¢
porazeniem elektrycznym i spowodowad obrazenia ciata lub $mieré. Przed wykonywaniem
czynnosci oznaczonych tym symbolem przewéd zasilajgcy pompe musi zosta¢ odtgczony
od zasilania elektrycznego lub musi by¢ umozliwione zablokowanie wigcznika gtéwnego
W pozycji zero

UWAGA |- symbol znajduje si¢ w tych miejscach instrukgcji, ktdre méwiq o wskazéwkach wtasciwej
eksploatacji pompy dla unikniecia zniszczen w samym urzgdzeniu.

1.2 Zalecenia dotyczqgce bezpieczenstwa.
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan z Automatycznym Sterownikiem OPC-59 nalezy
A szczegotowo zapoznac sie z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Szczegdlnie
nalezy zwréci¢ uwage na te fragmenty ktére oznaczone sg symbolami méwigcymi
o zagrozeniach dla oséb i szkodach materialnych.

1.3 Personel.

Urzgdzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych
zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub umystowych, a takze nieposiadajgcych wiedzy lub
doswiadczenia w uzytkowaniu tego typu urzqgdzen, chyba, ze bedg one nadzorowane lub zostang
poinstruowane na temat korzystania z tego urzqgdzenia przez opiekuna.

Personel dokonujgcy montazu, uzytkowania i konserwacji sterownika musi mie¢ wiasciwe
kwalifikacje zaréwno w dziedzinach elektrycznej, jak i mechanicznej.



1.4 Bezpieczenstwo pracy.

Jakiekolwiek prace mogg by¢ wykonywane po upewnieniu sie, ze zasilanie elektryczne zostato
skutecznie odigczone.

Oprocz zalecen wynikajgcych z niniejszej instrukcji obstugi nalezy stosowaé sie do ogélnych
przepiséw BHP oraz ewentualnych innych przepiséw bezpieczenstwa. Nieprzestrzeganie warunkéw
bezpieczenstwa moze stanowi¢ zagrozenie dla osdb, srodowiska naturalnego, jak tez moze
spowodowacé szkody w samym urzgdzeniu.

1.5 Naprawy i zmiany w budowie.

W okresie gwarantowanej odpowiedzialnosci za jakos¢ produktu wszelkie naprawy i zmiany
w budowie mogg by¢ dokonywane jedynie przez zaktad, ktdry jest wskazany w karcie gwarancyjnej
stanowiqcej zatgcznik do niniejszej instrukcji. Po tym okresie rekomenduje sie, aby naprawy byty
wykonywane przez wyspecjalizowane zaktady. Adresy niektérych zaktadéw mozna znalezé na
www.omnigena.pl. W przypadku prac konserwacyjno-oczyszczajgcych uzytkownik powinien
zapewnic, aby prace te byly wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowany personel, ktéry
doktadnie zapoznat sie z niniejszq instrukcjg.

Urzgdzenie moze pracowac tylko w zakresie parametréow, ktore sqg zgodne
z danymi znajdujgcymi si€ na tabliczce znamionowej danego typu oraz przy
uwzglednieniu ostrzezen i zalecenn zawartych w niniejszej instrukcji.

Urzgdzenie moze pracowac jedynie w instalacjach, w ktérych pompowana
jest czysta woda bez zawartosci zelaza lub tlenkow zelaza.

2. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

2.1 Transport

Powinien by¢ dokonywany srodkami stosownymi do wagi i wymiaréw konkretnego typu
urzgdzenia i z zachowaniem odpowiednich srodkéw ostroznosci. Nigdy nie nalezy przenosié
lub pociggac za przewéd przytqgczeniowy urzgdzenia.

2.2 Magazynowanie.

Urzgdzenie w oryginalnym opakowaniu moze by¢ sktadowane w temperaturach
otoczenia (-15°C do +60° C), ale z zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi.

3. INFORMACJE OGOLNE. ZASTOSOWANIE

Automatyczny sterownik OPC-59 jest urzgdzeniem elektronicznym stuzgcym do sterowania pracg
pompy do wody . OPC-59 steruje dziataniem pompy w dwojaki sposdb. Przy pierwszym sposobie
sterowania pompa jest wigczana i wylgczana po osiggnieciu ustawionych cisnien (MODE?1). Przy
drugim sposobie pompa jest wigczana i wylgczana poprzez badanie zmian przeptywu wody przez
sterownik. Obydwa sposoby opisane sg w pkt.6 instrukgji ,,Uruchamianie Sterownik OPC-59 oprocz
sterowania wiqczaniem i wylgczaniem pompy stanowi integracje wigcznika cisnieniowego,
manometru, zabezpieczenia przed sucho biegiem pompy oraz armatury tgczgcej te elementy.
Wbudowany w sterownik zawdr zwrotny zabezpiecza system przed powrotem wody do pompy.
Manometr z regulowalnymi poziomami ci$nienia wigczania i wylgczania pompy pozwala na prostg
i dokladng regulacje dopasowang do potrzeb uzytkownika. Pompa wyposazona
w sterownik OPC-59 moze wspdtpracowaé ze zbiornikiem hydroforowym lub pracowaé bez niego.

DANE TECHNICZNE:

Napiecie zasilania 230V
Czestotliwos¢ pradu zasilania 50/60 Hz
Temperatura pompowanej cieczy 5°C do 35°C
Max. pobér prgdu sterowanej pompy 10A
Max. ci$nienie robocze 10 bar
Max. temperatura otoczenia 60°C
Stopien ochrony: IP65
Zakres ci$nienia wlgczania 0-6 bar
Zakres ci$nienia wytgczania 2-10 bar
Max. mozliwa do ustawienia réznica cisnien wiqcz. i wytqgcz. 7 bar
Min. mozliwa do ustawienia réznica cisnien wytqcz. i wiqgcz. 1bar
Krééce hydrauliczne G1"
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4. PODLACZENIE HYDRAULICZNE

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek czynnosci montazowych nalezy bezwzglednie odtgczy¢
A zasilanie elektryczne.

Instalacje urzgdzenia moze przeprowadzaé osoba o wiasciwych kwalifikacjach i ktéra zapoznata
sie doktadnie z instrukcjg obstugi.

Urzqdzenie moze pracowac w instalacjach, w ktérych pompowana jest czysta woda bez
zawartosci zelaza lub tlenkéw zelaza. Praca urzgdzenia z brudng wodqg doprowadzi do jego
awarii.

Urzqdzenie musi by¢ zainstalowane po stronie ttocznej pompy w potozeniu pionowym miedzy
pompg, a pierwszym odbiornikiem wody (Rys.1).
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Podczas instalacji sterownika OPC-59 nalezy zwrdéci¢ uwage na kierunek przeptywu wody. Na
obudowie po przeciwnej stronie, jak manometr wyttoczona jest strzatka pokazujgca prawidtowy

kierunek przeptywu wody.

Jezeli urzgdzenie ma pracowacé w instalacji, w ktérej pompa moze wytworzy¢ cisnienie ponad 10
bar, to przed urzgdzeniem nalezy zainstalowa¢é reduktor obnizajgcy cisnienie.

Potgczenia sterownika OPC-59 z rurami nalezy wykonaé z uzyciem tasmy teflonowej .

W celu unikniecia zaktécen przeptywu miedzy pompqg a sterownikiem OPC-59 nie nalezy montowa¢
zawordw zwrotnych na instalacji hydraulicznej pomiedzy tymi urzgdzeniami.

Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich potgczen hydraulicznych .



Jezeli w pompie w czasie pracy wystepuje grzechotanie lub nie uzyskuje ona wiasciwego
ci$nienia potrzebnego do samoczynnego wytgczenia nalezy przypuszczaé, ze ukiad nie
zostal nalezycie odpowietrzony albo wystepuje nieszczelnos¢ po stronie ssqcej uktadu.
Ewentualng nieszczelno$¢ mozna potwierdzi¢ poprzez natozenie na kran weza ttocznego
i po odkreceniu kranu drugi koniec weza umiesci¢ w naczyniu z wodqg. Wydostajqgce sie wraz
z wodq drobiny powietrza [bgbelki] sSwiadczg o zasysaniu powietrza przez uktad ssgcy.

W takim przypadku pompa nie bedzie pracowata poprawnie.

5. PODLACZENIE ELEKTRYCZNE

Urzgdzenie musi by¢ podigczone do sieci posiadajgcej uziemienie. Sterownik OPC-59 jest
dostarczany alternatywnie w dwoéch kompletacjach dotyczgcych przewodéw zasilajgcych.
W jednej kompletacji sterownik wyposazony jest w przewdd zasilajgcy zakonnczony wtyczkq, oraz
w przewdd do potgczenia sterownika z silnikiem pompy .

Jezeli sterownik nie jest wyposazony w takie przewody to uzytkownik musi podtgczy¢ przewody
elektryczne we whasnym zakresie. Aby tego dokonaé¢ nalezy odkreci¢ 6 srub mocujgcych
zewnetrzng obudowe. Zyle uziemiajgcg nalezy potgczyé do panelu oznaczonego symbolem

uziemienia . W to miejsce nalezy réwniez podigczy¢ zyle uziemiajgcg kabla zasilajgcego

pompy.
Podtgczenie elektryczne nalezy dokonac¢ wg. jednego z ponizszych schematéw (Rys.2):

Schemat podtqczenia Automatycznego Sterownika Cisnieniowego
OPC-59 z jednofazowq pompq o0 mocy do 1,1 kW

L1: AC220-230V 50/60Hz




Schemat podicczenia Automatycznego Sterownika Cisnieniowego OPC-59
przy uzyciu stycznika z pompq jednofazowaq o mocy powyzej 1.1 kW

L1: AC220-230V 50/60Hz
N > 4

Schemat podigczenia Automatycznego Sterownika Cisnieniowego OPC-59
za posrednictwem stycznika z pompq tréjfazowa

L1: AC 220-240V 50/60Hz

L2 *

L3 |




Urzqgdzenie nie moze podlega¢ wplywom zewnetrznego, silnego pola
magnetycznego. Wszelkie magnesy powinny by¢ oddalone od urzgdzenia o
minimum 25 cm.

6. OPIS FUNKCUJI

6.1 Na obudowie Sterownika OPC-59 znajdujq sie dwie lampki sygnalizacyjne:

o - zielona ,Power on”. Jej swiecenie informuje ze do sterownika doptywa napiecie
elektryczne

o -czerwona ,Status”. Jej swiecenie swiattem ciggtym informuje ze pompa pracuje i woda
jest pobierana.

Po zaprzestaniu poboru wody po paru sekundach urzgdzenie OPC-59 wylgczy pompe poprzez
odciecie doptywu prgdu do pompy. Lampka ,, status” przestanie swiecié¢. Ponowne otwarcie kranu
spowoduje automatyczne uruchomienie pompy, a lampka ,,status” bedzie $wieci¢ na czerwono.

o -czerwona wolno migajgca. Swiadczy ze sterownik wykryt blgd w pracy. Na przyktad
przyczyng moze byé to ze ustawione ci$nienie wylgczania jest wyzsze niz maksymalne
ci$nienie uzyskiwane przez pompe ( dla MODE1). Innym powodem moze by¢ brak wody w
sieci. Po usunieciu wady nalezy nacisnq¢ przycisk RESTART.

6.2 Ochrona przed sucho-biegiem (praca pompy bez wody lub bez przeptywu wody). Jezeli
w instalacji hydraulicznej zabraknie wody lub jej ilos¢ bedzie zbyt mata dla normalnej pracy pompy
wigcznik OPC-59 wykryje taki stan i wylgczy pompe. Awarie tego rodzaju sygnalizuje wolne
miarowe, miganie lampki ,STATUS”. Dla sprawdzenia czy przyczyng tego stanu rzeczy nie jest
przypadkowa pompe mozna uruchomié¢ recznie poprzez wcisniecie przycisku ,Restart”. Pompa
wilqgczy sie ponownie. W przypadku dalszego wykrycia braku przeptywu wody sterownik OPC-59
przejdzie w stan czuwania.

Jezeli restart nie zostanie dokonany wedtug opisu jak powyzej to sterownik OPC-59 ma funkcje
automatycznego restartu po czasie 1 godziny od stwierdzenia sucho-biegu. Funkcja ta powoduje
ze pompa automatycznie zostanie uruchomiona. Jezeli nadal nie bedzie normalnego przeptywu
przez sterownik to wréci on do stanu czuwania .Po nastepnej godzinie nastgpi ponowna préba .
Préby bedq powtarzane co godzine do az momentu usuniecia wady w instalacji hydraulicznej
i prawidtowego dziatania pompy.

6.3 Tryby pracy
Sterownik OPC-59 moze pracowaé w dwéch trybach pracy ustawianych przetgcznikiem (MODE)
ktéry znajduje sie pod demontowalng obudowq czotowqg (Rys. 3):

Rys. 3

- Mode 1
Ustawienie tego trybu powoduje, ze urzgdzenie wlgcza i wylgcza pompe w zakresie cisnien
w uktadzie hydraulicznym . Ci$nienia wylgczania i wlgczania ustawia sie dwoma pokrettami
znajdujgcymi sie na obudowie ponizej manometru (Rys.4). Znaczniki na obwodzie manometru
oznaczajqg :

— zielony: ci$nienie przy jakim oczekujemy zatgczenia pompy

— czerwony: cisnienie przy jakim oczekujemy wytgczenia pompy
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Sruba do regulac;ji
cisnienie wlgczania

Sruba do regulaciji
cisnienia wylaczania

Rys.4

W trybie MODE 1 zalecana jest pracy w zestawie ze zbiornikiem hydroforowym.

>

Ustawione cisnienie wlgczania pompy powinno by¢ wyzsze niz to jakie jest ci$nienie
hydrostatyczne wynikajgce z réznicy wysokosci miedzy pompqg a najwyzej potozonym
miejscem poboru wody. Przyjmuje sie ze 10 metréw stupa wody to jest 1 bar. Na przyktad:
jezeli najwyzej potozony kran znajduje sie na wysokosci 8 metréow to stup wody nad pompg
wytwarza ci$nienie 0,8 bara. W tym przypadku minimalne cisnienie zatgczania to 0,9 bara
Ustawione ci$nienie wylgczania pompy powinno by¢ nizsze od maksymalnego cisnienia
wytwarzanego przez pompe o co najmniej 0,5 bara.

Réznica miedzy nastawionymi cisnieniem wigczania i wylgczania nie moze by¢ mniejsza
niz 1 bar.

MODE 2.

Ustawienie tego trybu powoduje ze sterownik wigcza i wylgcza pompe poprzez kontrole
przeptywu wody w sterowniku. Po skonczeniu poboru wody kran zostanie zamkniety, to
urzgdzenie wykryje, ze woda w sieci przestata ptyngé. Pompa zostanie wytgczona . Zatrzymanie
pompy nastgpi po ok. 8 sekundach od zaprzestania poboru wody. Ponowny pobdér wody spowoduje
jej przeptyw i pompa zostanie zatlgczona. Korzystanie z tego trybu pozwala na prace pompy bez
zbiornika cisnieniowego

W trybie pracy MODE 2 ci$nienie wytgczania powinno by¢ ustawione o 0,5 bara ponizej
maksymalnego ci$nienia jakie uzyskuje pompa. Jezeli czerwona strzatka bedzie ustawiona
powyzej mozliwego maksymalnego cisnienia pompy to sterownik przejdzie w stan awaryjny.

7. URUCHAMIANIE. WYLACZANIE

v

Nalezy wybrac¢ wiasciwy dla uzytkownika tryb pracy sterownika czyli MOD 1lub MOD 2

( patrz. str. 8).

Po prawidtowym podtgczeniu hydraulicznym (patrz strona 5)nalezy odkreci¢ najwyzej
potozony w instalacji hydraulicznej kran.

Uruchomienie nastepuje poprzez podigczenie sterownika do sieci elektrycznej.

Jezeli z kranu wypltywa woda bez drobin powietrza to znaczy ze instalacja jest
odpowietrzona i kran mozna zamkngé co spowoduje automatyczne wytgcznie pompy
przez sterownik.

Jezeli woda nie zacznie ptyngc z kranu a pompa wyitqgczy sie to nalezy nacisng RESTART
Trwate wylgcznie pompy uzyskujemy poprzez odigczenie sterownika z sieci elektrycznej



8. ZAKLOCENIA W PRACY | ICH PRZYCZYNY

Objawy:

Mozliwa przyczyna:

Pompa nie startuje

1. Wada sterownika OPC-59

2. Zbyt niskie napiecie. Ponizej 200V

3. Wada pompy

4. Wadliwe podtgczenie elektryczne sterownika OPC-59

Pompa nie wytgcza sie

1. Uszkodzony sterownik OPC-59

2.Nieszczelnos$c¢ w instalacji ttocznej

3. Zawieszony zawor zwrotny w OPC-59 (tylko przy MODE 2)
4. Za duza zawartosc¢ zelaza lub tlenku zelaza w wodzie

Pompa zatqgcza sie
i wylgcza sie bardzo
czesto.

1. Uszkodzony sterownik OPC-59
2. Zbyt mata réznica cisnien zatgczania i wytgczania (tylko przy MODE 1)
3. Nieszczelnos$¢ w instalacji ttocznej

Cykliczne miganie
lampki STATUS

1. Uszkodzony sterownik OPC-59
2.Niedostateczna ilo$¢ wody. Sucho-bieg
3. Nieszczelnos$¢ w instalacji ssqcej

4. Uszkodzenie pompy
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9. UTYLIZACJA

Oznakowanie tego sprzetu symbolem przekreslonego kontenera informuje o zakazie

umieszczania zuzytego sprzetu tqgcznie z innymi odpadami. Szczegdétowe informacje

na temat recyklingu produktu mozna uzyskaé¢ w urzedzie miasta lub gminy, w

zaktadzie utylizacji odpadéw komunalnych albo tam gdzie towar zostat nabyty.
Niniejszy wyréb
i jego czesci nalezy utylizowac¢ zgodnie z zasadami ochrony srodowiska. Jezeli naprawa
wyeksploatowanej pompy nie bedzie miata ekonomicznego uzasadnienia pompe nalezy
zdemontowad oddzielajgc od siebie czesci zeliwne, stalowe, miedziane, z tworzyw sztucznych
i gumy. Uzyskane elementy przekazaé¢ do specjalistycznych zaktadéw zajmujgcych sie
przetwarzaniem i zagospodarowywaniem odpadoéw przemystowych i zuzytych urzqgdzen.
Nalezy skorzystaé¢ z lokalnych publicznych lub prywatnych zaktadéw utylizacji odpadow.
Przekazanie zuzytego sprzetu do punktéw zajmujgcych sie odzyskiem i ponownym uzyciem
przyczynia sie do unikniecia wptywu obecnych w sprzecie szkodliwych sktadnikéw na srodowisko i
zdrowie ludzi. Przekazanie zuzytego sprzetu do punktéow zajmujgcych sie odzyskiem
i ponownym uzyciem przyczynia sie¢ do unikniecia wptywu obecnych w sprzecie szkodliwych
sktadnikdw na s$rodowisko i zdrowie ludzi. W tym zakresie podstawowq role spetnia kazdy

uzytkownik.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki
dotyczqgcych wyrobu, bez wczesniejszego informowania. Zdjecia, rysunki, wykresy majqg charakter poglgdowy.
Wersja instrukcji .06.2019r.
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KARTA GWARANCYJNA

UWAGA! Karta gwarancyjna wazna tylko tgcznie z dowodem zakupu
(faktura, rachunek, paragon).

1) Gwarancji udziela sie na 24 miesigce od daty zakupu jezeli zakupiony produkt nie stuzy do
uzytku w prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. W przypadku zakupu na uzytek
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej gwarancji udziela sie na 12 miesiecy. Karta z datg
sprzedazy i wpisanym numerem produkcyjnym pompy powinna byé potwierdzona przez
punkt sprzedazy pieczqtkq i podpisem sprzedawcy.

2) Niniejsza gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujgcego
wynikajgcych z niezgodnosci towaru z umowaq.

3) Naprawa zostanie wykonana na warunkach zgodnych z aktualnymi przepisami o gwarancji,
obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej.

4) Zakres ustug gwarancyjnych obejmuje usuwanie wad materiatowych lub innych wad
ukrytych powstatych z winy producenta.

5) Wymiana sprzetu na inny lub zwrot gotéwki moze mie¢ miejsce w przypadku, gdy sklep,

w ktérym nastqgpit zakup, wyrazi na to zgode oraz gdy:
a) urzgdzenie nie nosi sladéw uzytkowania i fakt ten jest potwierdzony przez gwaranta,
b) naprawa gwarancyjna nie jest mozliwa w terminie ustawowym,

6) W okresie gwarancji nie wolno dokonywa¢ zadnych zmian w konstrukcji urzgdzenia (dotyczy
to takze skracania przewodu przytgczeniowego) bez uzgodnien z gwarantem.

7) W okresie gwarancji nie wolno rozmontowywac¢ urzqgdzenia poza czynnosci wynikajgce
z instrukcji obstugi.

8) Niedotrzymanie warunku z punktu 6 i 7 powoduje uniewaznienie gwarancji.

9) Poza warunkami gwarancji, kupujgcemu nie przystugujg zadne odszkodowania.

10) Urzqgdzenie musi by¢ dostarczone do serwisu wraz z:

a) szczegétowym opisem problemu technicznego,
b) kartg gwarancyjnq,
c) waznym dowodem zakupu.

W kazdym przypadku uzytkownik zobowigzany jest wymontowaé urzqgdzenie ze studni

lub miejsc trudno dostepnych. Produkt musi odpowiadaé podstawowym warunkom higienicznym.

W przypadku wysytki pomp do naprawy przez uzytkownika, uzytkownik uzyska od gwaranta

telefoniczng instrukcje o sposobie przesyiki i firmie przewozowej, z ktérg gwarant ma podpisang

umowe przewozu. Informacja ta jest réwniez dostepna na stronie producenta www.omnigena.pl

W przypadku skorzystania ze wskazanej firmy przewozowej koszty przesytki zostang

rozliczone miedzy gwarantem a przewoznikiem. Wysylajgcy zobowigzany jest oproznic

doktadnie pompe

z resztek wody. Przed ewentualnymi uszkodzeniami w transporcie, urzgdzenie nalezy

zabezpieczy¢ wypetniajgc szczelnie paczke np. gazetami, folig, styropianem. Dodatkowo na

kartonie trzeba umiesci¢ informacje "géra-doét" i napisa¢ "UWAGA SZKLO".

Numer produkcyjny: Model urzgdzenia:

Data sprzedazy (miesigc stownie) pieczgtka i podpis sprzedajgcego

Bardzo pomocne w szybszym zatatwieniu sprawy przy sktadaniu reklamacji bedzie
podanie adresu mailowego reklamujgcego.

Gwarantem i wykonujgcym naprawy w imieniu producenta jest:
DITAS, Omnigena Michat Kochanowski i Wspélnicy Sp. j.
‘*’ Swiecice ul. Pozytywki 7
o 05-860 Plochocin
Omnigena
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