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WPROWADZENIE 
Dziękujemy za wybór zbiornika AQUASYSTEM dystrybuowanego przez firmę 
OMNIGENA. 
Mamy nadzieję, że dzięki lekturze niniejszej instrukcji dokonacie Państwo wyboru 
właściwych parametrów zbiornika i będziecie obeznani z zasadami bezpieczeństwa 
podczas pracy ze zbiornikiem oraz jego parametrami technicznymi i z zasadami 
użytkowania. 
 
ZASTOSOWANIE 
Zbiorniki ciśnieniowe wykorzystywane są w domowych instalacjach wodociągowych, 
przepompowniach, przemysłowych stacjach wodociągowych, Wykorzystywane są w 
zamkniętych instalacjach grzewczych, solarnych oraz chłodniczych i zapewniają ich 
prawidłowe funkcjonowanie. Mogą współpracować z wszystkimi typami pomp, 
których parametry odpowiadają parametrom zbiornika takim, jak jego pojemność, 
maksymalne ciśnienie robocze. Zastosowanie zbiorników ciśnieniowych powoduje 
stabilizację ciśnienia wody oraz zwiększenie czynnej objętości instalacji 
wodociągowej. W efekcie rośnie żywotność całej instalacji wodociągowej w tym 
przede wszystkim pomp. Głównym przeznaczeniem zbiorników przeponowych jest 
zabezpieczenie wszelkiego rodzaju instalacji przed awariami i uszkodzeniami. 
Utrzymują one parametry instalacji hydraulicznych w określonych granicach, przede 
wszystkim panujące w niej ciśnienie na dopuszczalnym poziomie. Zwiększają także 
czynną objętość instalacji wodociągowej i tłumią uderzania hydrodynamiczne. 
Niezaprzeczalną korzyścią z zastosowania zbiorników przeponowych jest fakt, że 
znacząco wpływają na żywotność pomp. 

Zbiorniki przeponowe mają wielorakie zastosowanie, współpracują z instalacjami 
centralnego ogrzewania c.o oraz z pompami ciepła w układach grzewczych 
budynków mieszkalnych. Zbiornik przeponowy jest również integralnym elementem 
instalacji pomp głębinowych i zestawów hydroforowych, których zadaniem jest 
utrzymywanie stałego ciśnienia wody. W instalacjach solarnych zbiornik przeponowy 
może być dodatkowo wykorzystywany do magazynowania cieczy. Zbiorniki 
przeponowe można wykorzystać nie tylko do stabilizacji ciśnienia, ale także do 
odpowietrzania i uzupełnienia ubytków wody w instalacji. 

OBSŁUGA I KONSERWACJA 
W zbiorniku zainstalowano elastyczna przeponę (worek ze specjalnej gumy), który 
rozdziela przestrzeń w zbiorniku na dwie części. W przeponie magazynowana jest 
woda. Między przeponą a ścianami zbiornika wtłoczone jest powietrze pod 
ciśnieniem. Zbiorniki o objętości 50l-150l napełnione są fabrycznie powietrzem o 
ciśnieniu 1.5 bar, zbiorniki o objętości 200l-500l ciśnieniem 2 bar a zbiorniki 1000l 4 
bar. Jeżeli ciśnienie powietrza jest większe lub mniejsze od podanej wartości to 
należy je doprowadzić do właściwego poziomu za pomocą pompki samochodowej 
lub sprężarki. Ciśnienie powietrza należy okresowo sprawdzać (średnio raz na pół 
roku). Do pomiaru ciśnienia powietrza w zbiornikach można używać manometru 
służącego do pomiaru ciśnienia w kołach samochodowych. 
Do sprawdzania, uzupełniania lub spuszczania powietrza należy wykorzystać 
zainstalowany specjalny wentyl (pozycja 3) w tylnej lub w górnej części zbiornika. 
Regulację ciśnienia w zbiorniku należy przeprowadzić po wyłączeniu pompy z sieci 
elektrycznej i spuszczeniu wody z instalacji i pozostawiając ją otwartą poprzez 
odkręcone krany. Dotyczy to sytuacji jeżeli zbiornik pracuje jako zestaw 
hydroforowy czyli z pompą. W zbiornikach o pojemności 100 l i większych w górnej 
części zbiornika (patrz rys.1 poz. nr 5) i tylnej części zbiornika (rys. 2 poz. nr 5) oprócz 
wentyla znajduje się specjalny króciec. W przypadku zbiorników firmy AQUASYSTEM 
króciec jest z gwintem wewnętrznym ½” i gwintem zewnętrznym ¾”. Przed 
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rozpoczęciem użytkowania bezwzględnie należy ten króciec zaślepić odpowiednim 
korkiem, ewentualnie zamontować na ten króciec zawór bezpieczeństwa lub 
manometr, który będzie mierzył ciśnienie wody w zbiorniku. Jeżeli króćca się nie 
zaślepi, dojdzie do zalania pomieszczenia, w którym znajduje się zbiornik. Proces 
kontroli ciśnienia poduszki powietrznej nie jest wymagany w przypadku zbiorników 
serii PLUS+ jednakże sprawdzanie ciśnienia w zbiorniku powinno być tak zwaną 
dobrą praktyką w przypadku wszelkiego rodzaju tego typu urządzeń.  
 
UWAGA W żadnym przypadku nie należy podłączać do tego króćca węża łączącego 
pompę ze zbiornikiem. Maksymalne ciśnienie robocze dla zbiorników wynosi 10 bar. 
Przekroczenie tego ciśnienia może doprowadzić do uszkodzenia zbiornika. 
Max. Temperatura wody wynosi 100 °C. 
Zbiornik hydroforowy od wewnątrz ma gwarantowaną odporność na korozję. W celu 
utrzymania właściwego stanu zabezpieczenia przed korozją zewnętrznej 
powierzchni płaszcza zbiornika, użytkownik we własnym zakresie w odstępach 
półrocznych powinien dokonywać przeglądu i ewentualnej renowacji powłoki 
lakierniczej. 
 
Aby ułatwić dobór odpowiedniej wielkości zbiornika do pompy należy zastosować 
poniższy wzór: 
 

 
 

 
Zalecane jest, aby dobrany zbiornik miał objętość większą niż uzyskaną z obliczeń. 
Im zbiornik jest większy tym liczba załączeń pompy jest mniejsza. 
 
           

Rys. 1 Zbiornik poziomy 
 
 

1. Króciec wlotowy/wylotowy 
2. Płaszcz (obudowa) 
3. Wentyl 
4. Membrana (przepona) 
5. Króciec pod manometr 
6. Flansza 
7. Podpora montażowa pod pompę 
8. Podpora zbiornika 
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      Rys. 2 Zbiornik pionowy 

 
 

1. Króciec wlotowy/wylotowy 
2. Płaszcz (obudowa) 
3. Wentyl 
4. Membrana (przepona) 
5. Króciec pod manometr 
6. Flansza 
7. Podpora zbiornika 

 
 
 
 
 
 
 
 
TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
Powinien być dokonywany środkami stosownymi do wagi i wymiarów konkretnego 
typu zbiornika i z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności. Wagi i wymiary 
zbiorników znajdują się w tabeli nr.1. 
Zbiornik w oryginalnym opakowaniu może być składowany w temperaturach 
otoczenia (od -10 do +60 ºC), ale z zabezpieczeniem przed opadami 
atmosferycznymi. 
 
 
TABELA NR 1 
 

Model 
Pojemność 
zbiornika 

[l] 

Max 
ciśnienie 

[bar] 

Wysokość H 
[mm] 

Średnica 
ø [mm] 

Długość 
L [mm] 

Króciec 
tłoczny 

[cal/mm] 

ZBIORNIKI POZIOME AQUASYSTEM 

Zbiornik  poziomy 18L INOX  18 10 305 280 430 1"/25mm 

Zbiornik  poziomy 24L/INOX 24 10 305 280 485 1"/25mm 

Zbiornik  poziomy 35L 35 10 376 365 440 1"/25mm 

Zbiornik  poziomy 50L/INOX 50 10 380 365 585 1"/25mm 

Zbiornik  poziomy 60L 60 10 385 365 690 1"/25mm 

Zbiornik  poziomy 80L 80 10 430 410 725 1"/25mm 

Zbiornik poziomy 100L/INOX 100 10 520 495 685 1"/25mm 

Zbiornik poziomy 150L 150 10 585 550 820 1"/25mm 

Zbiornik poziomy 200L 200 10 628 600 920 1"/25mm 

Zbiornik poziomy 300L 300 10 680 650 1082 1¼"/32mm 

ZBIORNIKI PIONOWE AQUASYSTEM 

Zbiornik pionowy 5L  5 10 300 160 - ¾"/19mm 

Zbiornik pionowy 8L 8 10 315 200 - 1"/25mm 

Zbiornik pionowy 8L 8 10 315 200 - ¾"/19mm 

Zbiornik pionowy 12L 12 10 295 280 - ¾"/19mm 

Zbiornik pionowy 18L 18 10 430 280 - ¾"/19mm 

Zbiornik pionowy 24L 16BAR 24 16 483 270 - 1"/25mm 

Zbiornik pionowy 24L 24 10 483 280 - 1"/25mm 
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Zbiornik pionowy 35L 35 10 440 365 - 1"/25mm 

Zbiornik pionowy 50L 50 10 720 365 - 1"/25mm 

Zbiornik pionowy 60L 60 10 808 365 - 1"/25mm 

Zbiornik pionowy 80L 80 10 856 415 - 1"/25mm 

Zbiornik pionowy 100L 100 10 855 495 - 1"/25mm 

Zbiornik pionowy 150L 150 10 975 550 - 1"/25mm 

Zbiornik pionowy 200L 200 10 1085 600 - 1¼"/32mm 

Zbiornik pionowy 300L 300 10 1240 650 - 1¼"/32mm 

Zbiornik pionowy 500L 500 10 1490 750 - 1¼"/32mm 

Zbiornik pionowy 750L 700 10 1900 750 - 2"/50mm 

Zbiornik pionowy 1000L 1000 10 2160 800 - 2"/50mm 

Zbiornik pionowy 1500L 1500 10 2360 960 - 2"/50mm 

Zbiornik pionowy 1500L 16BAR 1500 16 2360 960 - 2"/50mm 

ZBIORNIKI PIONOWE C.O. AQUASYSTEM 

Zbiornik pionowy c.o. 5L 5 8 300 160 - ¾"/19mm 

Zbiornik pionowy c.o. 8L 8 8 315 200 - ¾"/19mm 

Zbiornik pionowy c.o. 18L 18 8 430 280 - ¾"/19mm 

Zbiornik pionowy c.o. 24L 24 8 483 280 - ¾"/19mm 

Zbiornik pionowy c.o. 35L 35 8 440 365 - ¾"/19mm 

Zbiornik pionowy c.o. 50L 50 8 585 365 - ¾"/19mm 

ZBIORNIKI PIONOWE SOLARNE AQUASYSTEM 

Zbiornik pionowy 8L sol. 8 10 315 200 - ¾"/19mm 

Zbiornik pionowy 12L sol. 12 10 295 280 - ¾"/19mm 

Zbiornik pionowy 18L sol. 18 10 430 280 - ¾"/19mm 

Zbiornik pionowy 24L sol. 24 10 483 280 - ¾"/19mm 

Zbiornik pionowy 50L sol. 50 10 582 365 - ¾"/19mm 

ZBIORNIKI POZIOME AQUAPLUS+ 

Zbiornik poziomy AHR24+ 24 10 300 280 485 1"/25mm 

Zbiornik poziomy AHR50+ 50 10 380 365 585 1"/25mm 

Zbiornik poziomy AHR100+ 100 10 520 495 685 1"/25mm 

ZBIORNIKI PIONOWE AQUAPLUS+ 

Zbiornik pionowy AR8+ 8 10 315 200 - ¾"/19mm 

Zbiornik pionowy AR12+ 12 10 295 280 - ¾"/19mm 

Zbiornik pionowy AR18+ 18 10 430 280 - ¾"/19mm 

Zbiornik pionowy AR24+ 24 10 483 280 - 1"/25mm 

Zbiornik pionowy AR35+ 35 10 440 365 - 1"/25mm 

Zbiornik pionowy AVR50+ 50 10 720 365 - 1"/25mm 

Zbiornik pionowy AVR80+ 80 10 856 415 - 1"/25mm 

Zbiornik pionowy AVR100+ 100 10 855 495 - 1"/25mm 

 
 

 
 
 
 
 

 


