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Niniejsza instrukcja obstugi jest czescig umowy kupna - sprzedazy.
Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w instrukcji obstugi stanowi zerwanie
umowy wykluczajqgc ewentualne roszczenia z tytutu gwarancji.

CHARAKTERYSTYKA | ZASTOSOWANIE

STANDARD Il to reczna pompa giebinowa do pompowania czystej zimniej wody ze studni
rurowych i kregowych. Pompa sktada sie z kilku elementéw: obudowa STANDARD, cylinder
pompujqgcy, rurociqg tgczgcy oba te elementy oraz ciegto tgczgce ttok cylindra z ramieniem,
kosz ssqcy. Przedmiotem dostawy i niniejszej instrukcji jest obudowa Standard i cylinder.
Maksymalna gtebokos¢ poboru wody to 30 m. Dobér rozmiaru cylindra do obudowy ma wptyw
na parametry hydrauliczne, jak réwniez na wysitek konieczny w czasie pompowania. Dobrze jest
przestrzegad zasady: im gtebsza studnia, tym mniejsza srednica cylindra.

DANE TECHNICZNE

Ttoczone medium: czysta, stodka woda
Temperatura wody: 5°C + 35°C
Skok ttoka: 170 mm
Maks. odlegtos¢ cylindra nad lustrem wody: 6m
TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH
Typ czesci Qmax | Petne cykle | Cylinder | Srednica |Gtebokosé RP-@ Wymiary | Waga
pompy Wyddjr.\oéc' Diwigrlia Srednica Studni min. Studni Ssqce/Ttoczne
[1/min] [1/min] [mm] [mm] [m] [cal] [em] [ka]
Obudowa - - - - - AVE 50x30x120 24
Cylinder DN 65 20 40 65 100 23-30 14"/1%" | 9,5%9,5x375 | 4,5
Cylinder DN 75 25 38 75 155 16-22 A" /14" 15x11x40 6
Cylinder DN 90 37 35 90 175 4-15 WAVAVS 15x15x39 7.5

Parametry hydrauliczne urzgdzen uzyskanow warunkach laboratoryjnych bez uw zglednienia oporéw instalacji tlocznej, przy wykonaniu maksy malnej mozliwej ilosci cykli w czasie Tmin.

Montaz cylindra i obudowy pompy STANDARD Ii
Al Montaziinstalacja pompy, w tym regulacja gtebokosci,
jest stosunkowo skomplikowana. Dlatego zaleca sie

powierzenie wszelkich czynnosci zwigzanych z montazem, instalacjg E

i uruchomieniem osobie posiadajgcej wiasciwe kwalifikacje. £ N-§

W przypadku nowych studni instalacja pompy musi by¢ poprzedzona 2 %E

ustaleniem poziomu lustra wody w studni i mozliwym jego 23

obnizaniem sie w trakcie pompowania. Jest to konieczne dla doboru

wilasciwego cylindra i pozostatlych potrzebnych elementéw: ciegna

(nagwintowany na koricach pret), rur ttocznych i ssawnych, kosza

ssgcego. Przyktad na rys.1 . Spust
Przed montazem nowego cylindra konieczne jest ﬁznq
obrdécenie ttoka o 180 stopni, poniewaz ze wzgledow Ll eylindat
transportowych fabrycznie jest on ustawiony odwrotnie —
niz do pracy. 5 A5
Aby tego dokona¢ nalezy zdemontowacd kotnierz cylindra cachc
i klapke. Dot. obu wersji cylindra A i B. Z wnetrza cylindra L rura
nalezy usung¢ elementy fabrycznych zabezpieczen przed 3 a ssgca
przesuwaniem ttoka. Moze to byc styropian lub drut. :“ N4 .-
Nastepnie nalezy wyjq¢ ttok, obrdci¢ go i wkrecic ciegno. SR | SsacY
Nastepnie jak na rys. 2 (linia przerwana) catosé¢ wsungé RS ;ﬁ'v"r"&'ny
w cylinder i zmontowad ponownie cylinder.

Cylinder z ciegnem nalezy zmontowaé Rys.1

w sposob wskazany na rys. 1

Po zamontowaniu nowego cylindra roboczego przy pierwszym uruchomieniu, moze sie zdarzy¢
lekkie zabarwienie pompowanej wody. Zniknie ono po przepompowaniu niewielkiej ilosci wody.
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Podczas montazu obudowy pompy STANDARD Il nalezy:
- zdemontowac gtowice (poz. 6) rozkrecajqgc sruby (poz. 7, 8, 9)

oraz ramie i tgcznik (poz. 10, 11),

- ciegno nalezy potqczy¢ z tgcznikiem (poz. 11).

- korpus pompy nalezy potqgczy¢ z podstawg (poz.1, 2, 3)

i z korncem rury ttocznej wystajgcej ze studni. Potgczenia
rurociggow, jak i potgczenie obudowa pompy - rurocigg muszqg
by¢ wykonane szczelnie.

- w przypadku studni gtebinowych (powyzej 10 m) zaleca sie
zamocowanie rury odprowadzajqcej (ttocznej) do sciany
studni, co zapewni stabilnos¢ catego uktadu podczas pracy
pompy,

- wkreci¢ ciegno w tgcznik (poz. 11),

- na korpusie z wylotem (poz. 1) zamontowa¢ gtowice (poz. 6)

z ramieniem i tgcznikiem (poz. 4, 11). Ustawi¢ ten element tak,
aby ramie znalazto sie w zgdanej pozycji roboczej.

- skreci¢ sruby (poz. 7, 8, 9),

- przesuwajqc dzwignie do skrajnych pozycji roboczych, nalezy
upewnic sie, ze ttok nie uderza w dno lub goére cylindra

roboczego.
Jedli taka sytuacja wystgpi, nalezy podjgé nastepujgce dziatania:
> jesli podczas przesuwania ramienia (poz.10) ,do goéry” ttok uderza w dno cylindra
roboczego, to nalezy skrdéci¢ ciegno,
> jezeli ttok uderza w goére cylindra roboczego podczas przesuwania ramienia (poz.10)

»W dot”, to nalezy skréci¢ ostatni odcinek rury ttoczne;.

URUCHOMIENIE

Przed pierwszym pompowaniem nalezy pompe w catosci napetni¢ wodg przez kréciec ttoczny
lub otwdr w gltowicy pompy. Najlepiej, aby rura ssqca takze byta napetniona wodq. Energiczne
poruszanie ramieniem (poz.10) gra-dét spowoduje wyptyw wody wylewkq.

Jezeli mimo zalania pompy wodg wystepujqg trudnosci z zaciggnieciem wody, nalezy sprawdzi¢
czy:

w studni jest woda

zawdr zwrotny z koszem ssgcym jest caly zanurzony w wodzie

uktad ssqcy jest szczelny

kosz ssqcy nie jest zablokowany zanieczyszczeniami

gtebokos$é zasysania nie jest przekroczona

KONSERWACJA
Sporadyczne smarowanie sworznia ramienia jest wystarczajgcg czynnosciqg, aby pompa
dziatata prawidlowo. Zimg konieczne jest zabezpieczenie pompy przed skutkami mrozu.

Urzgdzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych

zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub umystowych, a takze nieposiadajgce wiedzy
lub doswiadczenia w uzytkowaniu tego typu urzgdzen, chyba ze bedqg one nadzorowane
lub zostang poinstruowane na temat korzystania z tego urzqgdzenia przez opiekuna.

UTYLIZACJA
Szczegdtowe informacje na temat recyklingu produktu mozna uzyskaé
w urzedzie miasta lub gminy, w zaktadzie utylizacji odpadéw komunalnych, albo tam,
gdzie towar zostat nabyty. Niniejszy wyréb i jego czesci nalezy utylizowac zgodnie
z zasadami ochrony srodowiska. Przekaza¢é do specjalistycznych zaktadéw
zajmujgcych sie przetwarzaniem i zagospodarowywaniem odpaddéw
przemystowych. W tym zakresie podstawowq role spetnia kazdy uzytkownik.

VVVVYVY

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w kazdym czasie zmian konstrukcyjnych lub kolorystyki bez wczesniejszego
informowania. Rysunki i zdjecia majqg charakter poglgdowy. Wersja instrukcji 04.2022 r. (KOP)
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KARTA GWARANCYJNA

UWAGA! Karta gwarancyjna wazna tylko tgcznie z dowodem zakupu
(faktura, rachunek, paragon).

1) Gwarancji udziela sie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na:
» 24 miesiqce od daty zakupu przy sprzedazy konsumenckiej, na podstawie karty gwarancyjnej
z datqg sprzedazy i wpisanym numerem produkcyjnym urzgdzenia potwierdzonej przez punkt
sprzedazy pieczgtkqg i podpisem sprzedawcy.
+ 12 miesiecy od daty zakupu przy sprzedazy pozostatych przypadkach.
2) Niniejsza gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujgcego
wynikajgcych z niezgodnosci towaru z umowaq.
3) Naprawa zostanie wykonana na warunkach zgodnych z aktualnymi przepisami o gwarancji,
obowiqgzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej.
4) Zakres ustug gwarancyjnych obejmuje usuwanie wad materiatowych lub innych wad
ukrytych powstatych z winy producenta.
5) Wymiana sprzetu na inny lub zwrot gotéwki moze mie¢ miejsce w przypadku, gdy sklep,
w ktérym nastgpit zakup, wyrazi na to zgode oraz gdy:
a) urzgdzenie nie nosi sladéw uzytkowania i fakt ten jest potwierdzony przez gwaranta,
b) naprawa gwarancyjna nie jest mozliwa w terminie ustawowym,
6) W okresie gwarancji nie wolno dokonywa¢ zadnych zmian w konstrukcji urzgdzenia (dotyczy
to takze skracania przewodu przytgczeniowego) bez uzgodnien z gwarantem.
7) W okresie gwarancji nie wolno rozmontowywac¢ urzgdzenia poza czynnosci wynikajgce
z instrukcji obstugi.
8) Niedotrzymanie warunku z punktu 6 i 7 powoduje uniewaznienie gwarangji.
9) Poza warunkami gwarancji, kupujgcemu nie przystugujg zadne odszkodowania.
10) Urzgdzenie musi by¢ dostarczone do serwisu wraz z:
a) szczegétowym opisem problemu technicznego,
b) kartg gwarancyjnq,
c) waznym dowodem zakupu.
W kazdym przypadku uzytkownik zobowigzany jest wymontowa¢é urzgdzenie ze studni lub miejsc
trudno dostepnych. Produkt musi odpowiadaé podstawowym warunkom higienicznym.
W przypadku wysytki urzgdzenia do naprawy przez uzytkownika, uzytkownik uzyska od gwaranta
telefoniczng instrukcje o sposobie przesytki i firmie przewozowej, z ktérqg gwarant ma podpisang
umowe przewozu. Informacja ta jest rowniez dostepna na stronie producenta www.omnigena.pl
W przypadku skorzystania ze wskazanej firmy przewozowej koszty przesyitki zostang rozliczone
miedzy gwarantem a przewoznikiem. Wysylajgcy zobowigzany jest oprézni¢ doktadnie
urzgdzenie z resztek wody. Przed ewentualnymi uszkodzeniami w transporcie, urzgdzenie nalezy
zabezpieczyé¢ wypetniajgc szczelnie paczke np. gazetami, folig, styropianem. Dodatkowo na
kartonie trzeba umiesci¢ informacje "géra-dét" i napisac¢ "UWAGA SZKLO".

Numer produkcyjny: Model urzqgdzenia:

Data sprzedazy (miesigc stownie) pieczgtka i podpis
sprzedajgcego

Bardzo pomocne w szybszym zatatwieniu sprawy przy sktadaniu reklamacji bedzie
podanie adresu mailowego reklamujgcego.

o 4 Gwarantem i wykonujgcym naprawy w imieniu producenta jest:

B Omnigena Michat Kochanowski i Wspélnicy Sp. j.
‘*' Swiecice ul. Pozytywki 7
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