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DEKLARACJA ZGODNOSCI WE 11/2019
PRODUCENT

deklaruje z calqg odpowiedzialnosciq, ze produkt:

PRZEPLYWOMIERZ OLEJU OMNIMETR ELEKTRONIC

A\

jest zgodny z dokumentacjg wytworcy
speinia zasadnicze wymagania bezpieczenstwa zawarte w dyrektywie:

\

niebezpiecznych substancji w urzgdzeniach EEE 2011/65/EU

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 grudnia 2010 r. w sprawie procedur oceny zgodnosci
wyrobow wykorzystujgcych energie oraz ich oznakowania, dyrektyw Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/125/WE oraz 2005/32/WE

Jakakolwiek zmiana wprowadzona do wyrobu uniewaznia niniejszqg deklaracje.

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i przechowywanie
dokumentacji technicznej w siedzibie firmy: Katarzyna Kochanowska

Producent:
Swiecice, 21.01.2019 . JCoha o oyl

WPROWADZENIE

Dziekujemy za wybér przeptywomierza OMNIMETR ELEKTRONIC oferowanego Panstwu przez firme
OMNIGENA. Mamy nadzieje ze dzieki lekturze niniejszej instrukcji zapoznacie sie z zasadami
uzytkowania urzqgdzenia. Gwarancja nie bedzie obejmowacd usterek spowodowanych wykonywaniem
nieuprawnionych regulacji, wtasnorecznych, nieuzgodnionych z producentem - przerébek, a takze
zastosowan niezgodnych z przeznaczeniem. NINIEJSZA INSTRUKCJA OBSLUGI JEST nieodlgczng
czescig urzgdzenia i powinna zostaé przekazana wraz z urzgdzeniem podczas sprzedazy.

BEZPIECZENSTWO

Produkt nie powinien by¢ uzywany w sposéb niezgodny z przeznaczeniem. Zabrania sie stosowania
go do transferu substancji i gazéw zrgcych, korozyjnych i wchodzgcych w reakcje chemiczng
z materiatami, z ktérych zostato wykonane urzgdzenie. Urzgdzenie nie jest przeznaczone do uzytku
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnoéciach fizycznych, sensorycznych lub umystowych,
a takze nie posiadajgce wiedzy w uzytkowaniu tego typu urzgdzen.

INFORMACJE OGOLNE. ZASTOSOWANIE

Przeptywomierz elektroniczny jest przeznaczony do mierzenia przeptywu cieczy ropopochodnych
takich, jak olej napedowy, olej opatowy, benzyna, biopaliwa w czterech jednostkach pomiarowych:
litr (LTR), galon (GAL), pinta (PT), kwarta (QT). Urzgdzenie moze by¢ wykorzystywane w uktadzie
grawitacyjnym oraz w ukiladzie z przeplywem wymuszonym pompq recznqg lub elektryczng.
W przypadku zastosowania do wspétpracy z pompami wytwarzajgcymi ci$nienie, w czesci ssqcej
powinien byé zastosowany awaryjny powrdt ttoczonego medium do zbiornika, z ktérego jest
pompowane. Urzgdzenie jest tatwe do instalacji, czyszczenia (jedynie okresowe, usuwanie osadu
i zanieczyszczenia z wirnika) i konserwacji (wymiana baterii przy pojawieniu sie na wyswietlaczu
- ,L Bat”).
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DANE TECHNICZNE

Zakres przeptywu: 20 +120 I/min Czas czuwania na baterii: ~ 2 lat

Zakres ci$nienia pracy: 0,1+ 2,9 bar Baterie: 2 x AAA(RO3, UM-4)
Zakres odczytu

Maksymalne ci$nienie: 3 bar _ wyswietlacza: 0.01+ 99999

Temperatura otoczenia: -10°C + +60° C Srednia przytgczy: 1"x1"

Doktadnos$¢ pomiaru: +/-1% Wymiary urzgdzenia: 10,4 x 6,15 x 5,54 cm

Zakres czestotliwosci impulsu: 5+ 5000 Hz Waga: 0,34 kg
INSTALACJA

Przeptywomierz mozna zainstalowac tam, gdzie:

e ciecz jest bez zanieczyszczen mechanicznych lub jest  przefiltrowana, czyli przed
przeptywomierzem zostat zainstalowany filtr. Zastosowanie przed miernikiem filtra wplynie
znaczqgco na diugqg, bezawaryjng eksploatacje turbiny przeptywomierza

e mierzona ciecz nie zawiera drobin powietrza zasysanych przez uktad ssqcy.

Nad otworem gwintowanym, po lewej stronie wyswietlacza strzatka pokazuje prawidtowy kierunek
przeptywu mierzonej cieczy. Aby nie dopusci¢ do pracy przeptywomierza przy zbyt wysokim ci$nieniu
nalezy zainstalowaé miedzy pompq, a przeptywomierzem reduktor ci$nienia wigczony w awaryjny
powrét, o ktérym mowa w punkcie ZASTOSOWANIE. Reduktor powinien by¢ ustawiony na max.
ci$nienie zadziatania < 3 bar. W systemach grawitacyjnych nalezy pamietaé, ze dla prawidtowego
dziatania przeptywomierza niezbedne jest zachowanie réznicy pozioméw miedzy wylotem ze
zbiornika, a przeptywomierzem wynoszgcej minimum 1m.

KALIBRACJA LICZNIKA

Przed pierwszym uzyciem i po wymianie baterii dokonaj sprawdzenia kalibracji licznika.

Nacisnij CALIBRATE i przytrzymaj przez ok. 7 sekund. Naciskaj DISPLAY, aby zmienia¢ kolejno pozycje.
Migajgca cyfra lub litery oznacza mozliwosé¢ modyfikacji, wtedy naciskaj CALIBRATE w celu zmiany
wartosci pozycji, np.: gdy przeptywomierz pokazywat 103 litry, a faktycznie cieczy jest 100 litréw,
ustaw liczbe 103/100 = 1.0300. Wyboru pomiedzy jednostkami miary mozna dokona¢ w ostatniej
kolumnie - wybér stanie sie aktywny po wybraniu i zmianie pozycji. Wyswietlacz licznika jest
zaprogramowany na powrdt do stanu gotowosci po 6 sekundach - wybrane wartosci zostajg
zatwierdzone automatycznie.

POMIAR

Przed przystgpieniem do pomiaru nalezy wyzerowaé wskazania licznika
czesciowego (biezqgcego) poprzez wcisniecie przycisku DISPLAY na
1 sekunde. Aby wyswietli¢ wskazania licznika catkowitego wcisnij przycisk
CALIBRATE, jego wskazania nie mozna wyzerowaé nawet po usunieciu
baterii. Kiedy tgczna suma przetransferowanego medium osigga
maksymalny odczyt 99 999, licznik catkowity automatycznie zresetuje sie.

WYMIANA BATERII

Jest mozliwa po odkreceniu czterech s$rub (patrz Zdj. nr 1) i zdjeciu
wyswietlacza. Nastepnie podwazajgc ptaskim narzedziem od strony
bieguna (+) baterii dokona¢ jej wyjecia. Baterie nalezy wymieniaé parami.
Montaz wyswietlacza powinien by¢ dokonany w tej samej pozycji na
korpusie (przyciski wyswietlacza po stronie strzatki na korpusie). Sruby
dokrecaé nalezy z takq sitg, aby nie doszto do pekniecia ostony licznika.

UTYLIZACJA
Szczegdtowe informacje na temat recyklingu produktu mozna  uzyskaé
w urzedzie miasta lub gminy, w zaktadzie utylizacji odpadéw komunalnych albo tam gdzie
towar zostal nabyty. Niniejszy wyrdb i jego czesci nalezy utylizowaé zgodnie
z zasadami ochrony srodowiska. Przekazaé do specjalistycznych zaktadéw zajmujgcych
sie przetwarzaniem i zagospodarowywaniem odpadow przemystowych i zuzytych
urzqgdzen elektronicznych. W tym zakresie podstawowq role spetnia kazdy uzytkownik.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w kazdym czasie zmian konstrukcyjnych lub kolorystyki bez wczesniejszego
informowania. Rysunki i zdjgecia majqg charakter poglgdowy.
Wersja instrukcji 20.02.2022r.



KARTA GWARANCYJNA

UWAGA! Karta gwarancyjna wazna tylko tgcznie z dowodem zakupu
(faktura, rachunek, paragon).

1) Gwarancji udziela sie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na:
*« 24 miesigce od daty zakupu przy sprzedazy konsumenckiej, na podstawie karty gwarancyjnej
z datq sprzedazy i wpisanym numerem produkcyjnym urzgdzenia potwierdzonej przez punkt
sprzedazy pieczqgtkq i podpisem sprzedawcy.
« 12 miesiecy od daty zakupu przy sprzedazy pozostatych przypadkach.
2) Niniejsza gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujgcego
wynikajgcych z niezgodnosci towaru z umowaq.
3) Naprawa zostanie wykonana na warunkach zgodnych z aktualnymi przepisami o gwarancji,
obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskie;j.
4) Zakres ustug gwarancyjnych obejmuje usuwanie wad materiatowych lub innych wad ukrytych
powstatych z winy producenta.
5) Wymiana sprzetu na inny lub zwrot gotéwki moze mie¢ miejsce w przypadku, gdy sklep, w ktérym
nastgpit zakup, wyrazi na to zgode oraz gdy:
a) urzgdzenie nie nosi sladéw uzytkowania i fakt ten jest potwierdzony przez gwaranta,
b) naprawa gwarancyjna nie jest mozliwa w terminie ustawowym,
6) W okresie gwarancji nie wolno dokonywacé zadnych zmian w konstrukcji urzgdzenia (dotyczy
to takze skracania przewodu przytgczeniowego) bez uzgodnien z gwarantem.
7) W okresie gwarancji nie wolno rozmontowywac¢ urzgdzenia poza czynnosci wynikajgce
z instrukcji obstugi.
8) Niedotrzymanie warunku z punktu 6 i 7 powoduje uniewaznienie gwarancji.
9) Poza warunkami gwarancji, kupujgcemu nie przystugujg zadne odszkodowania.
10) Urzgdzenie musi by¢ dostarczone do serwisu wraz z:
a) szczegétowym opisem problemu technicznego,
b) kartg gwarancyjnq,
c) waznym dowodem zakupu.
W kazdym przypadku uzytkownik zobowigzany jest wymontowac urzqgdzenie z miejsc trudno dostepnych.
Produkt musi odpowiadac podstawowym warunkom higienicznym.
W przypadku wysytki urzgdzenia do naprawy przez uzytkownika, uzytkownik uzyska od gwaranta
telefoniczng instrukcje o sposobie przesytki i firmie przewozowej, z ktérg gwarant ma podpisang umowe
przewozu. Informacja ta jest rowniez dostepna na stronie producenta www.omnigena.pl
W przypadku skorzystania ze wskazanej firmy przewozowej koszty przesytki zostang rozliczone miedzy
gwarantem a przewoznikiem. Wysylajgcy zobowigzany jest oproznic i osuszy¢ doktadnie urzqgdzenie
z resztek paliwa. Przed ewentualnymi uszkodzeniami w transporcie, urzgdzenie nalezy zabezpieczy¢
wypetniajgc szczelnie paczke np. gazetami, folig, styropianem. Dodatkowo na kartonie trzeba
umiesci¢ informacje "goéra-dét" i napisaé¢ "UWAGA SZKLO".

Numer produkcyjny: Model urzqgdzenia:

Data sprzedazy (miesigc stownie) pieczgtka i podpis sprzedajgcego

Bardzo pomocne w szybszym zatatwieniu sprawy przy sktadaniu reklamacji bedzie
podanie adresu mailowego reklamujgcego.

Gwarantem i wykonujgcym naprawy w imieniu producenta jest:
RHLS Omnigena Michat Kochanowski i Wspdlnicy Sp. j.
‘*’ Swiecice ul. Pozytywki 7
. 05-860 Plochocin
Omnigena

POMPY tel. 22722 4977 fax 22 7213131



