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DEKLARACJA ZGODNOSCI WE 04/2019
PRODUCENT

deklaruje z catqg odpowiedzialnosciq, ze produkt:

Pompa zatapialna typu:

Pompa fontannowa PF50

> jest zgodny z dokumentacjg wytwércy
> spelnia zasadnicze wymagania bezpieczenstwa zawarte w dyrektywie:

maszynowej 2006/42/WE

kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/EU

niskonapieciowej 2014/35/EU

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 11 marca 2014 r. w sprawie procedur oceny zgodnosci
wyrobow wykorzystujgcych energie oraz ich oznakowania, dyrektyw Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/125/WE oraz 2005/32/WE

Produkt ten jest zgodny z normami zharmonizowanymi:

PN-EN 809+A1:2009; PN-EN 12723:2004; PN-EN 60335-2-41:2005/A2:2010,

PN-EN 60335-2-51:2005/A2:2012, PN-EN 61000-6-1:2008; PN-EN 61000-6-2:2008,
PN-EN 61000-6-3:2008, PN-EN 61000-6-4:2008/A1:2012,PN-EN 16297-1:2013-04,
PN-EN 16297-2:2013-04, EN 61800-5-1, EN 61800-3+A1:2012, PN-EN 60335-1:2012,
PN-EN 60529:2003; PN-EN I1SO 12100:2012, PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2012;
PN-EN 55014-1:2017-06; PN-EN 61000-3-2:2014-10 PN-EN 61000-3-3:2013-10;
PN-EN 60204-1:2018-12;PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2012

Jakakolwiek zmiana wprowadzona do wyrobu uniewaznia niniejszqg deklaracje.

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i przechowywanie
dokumentacji technicznej w siedzibie firmy: Katarzyna Kochanowska
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WPROWADZENIE

Dziekujemy za wybér pompy zatapialnej typu PF 50, mamy nadzieje ze dzieki lekturze
niniejszej instrukcji bedziecie Panstwo obeznani z zasadami jej uzytkowania, przepisami
bezpieczenstwa podczas pracy oraz z jej parametrami technicznymi.

Instrukcja opisuje urzgdzenie, parametry pomp, procedury obstugi, transportu, konserwacji,
inspekgcji i regulacji (jesli jest wymagana). Pomoze ona operatorowi uzywaé urzqdzenie
wydajnie, ekonomicznie i bezbtednie.

Przed rozpoczeciem pracy nalezy doktadnie zapoznad sie z prawidlowym sposobem obstugi
pompy. W tym celu nalezy uwaznie przeczytad niniejszqg instrukcje obstugi. W przeciwnym
razie moze dojs¢ do obrazen ciata lub uszkodzenia sprzetu.

NINIEJSZA INSTRUKCJA OBSLUGI JEST nieodlgczng czescig urzqdzenia

i powinna zosta¢ przekazana wraz z pompqg podczas sprzedazy. W celu
identyfikacji konkretnego modelu pompy, sprzedawca jest zobowigzany do wpisania w
deklaracji zgodnosci i karcie gwarancyjnej model oraz numer seryjny, ktéry znajduje sie
na tabliczce znamionowej urzgdzenia. Numer seryjny urzgdzenia zawiera rok produkgcji

pompy.

Zywotnos¢ urzgdzenia, jak réwniez wydajna i niezawodna praca w duzym stopniu zalezy od
obstugi i sposobu prowadzenia eksploatacji. Dlatego przed uruchomieniem pompy nalezy
doktadnie zapoznac sie z trescig instrukcji i starannie wykonywad zalecone czynnosci.
Urzgdzenie nalezy konserwowaé w sposéb opisany w niniejszej instrukcji. Jezeli sprzet
bedzie nieprawidiowo uzytkowany lub modyfikowany w celu zmiany parametréow na
odbiegajgce od oryginalnej specyfikacji fabrycznej, gwarancja przestanie obowigzywad.

UWAGA| Niestosowanie sie do zalecen zawartych w instrukcji, uzytkowanie maszyny

niezgodnie z jej przeznaczeniem moze spowodowac cofniecie gwarancji.
Gwarancja nie bedzie obejmowaé usterek spowodowanych wykonywaniem
nieuprawnionych regulacji, wlasnorecznych nieuzgodnionych z producentem -
przerdbek, a takze zastosowan niezgodnych z przeznaczeniem.

POMPY NIE MOGA POMPOWAC:Z WODY ZAWIERAJACEJ SZLIFUJACE CZESCI STALE,
WLOKNISTE CZESCI STALE, DUZA ILOSC ZELAZA ORAZ SKEADNIKOW MINERALNYCH
POWODUJACYCH ODKELADANIE SIE KAMIENIA.

DANE OGOLNE:

Pompa fontannowa z silnikiem elektrycznym na prgd zmienny z wbudowanym filtrem.
Pompa przeznaczona do wyitgcznie do uzytku domowego w przydomowych oczkach
wodnych lub basenach ogrodowych z czystg wodg bez elementéw statych. Pompy
przeznaczone sq wytgcznie do uzytku domowego.

Informacja produktowa o pompie wodnej (MEI)

Minimalny wskaznik efektywnosci (MEI) oznacza bezwymiarowq jednostke skali dla
sprawnosci pompy hydraulicznej w najlepszym punkcie wydajnosci (BEP), obcigzenie
czesciowe (PL) i przecigzenie (OL). Rozporzgdzenie Komisji (UE) okresla wymagania w
zakresie energooszczednosci dla MEI> 0.1 od dnia 1 stycznia 2013 r. oraz MEI> 0.4 od dnia 1
stycznia 2015 roku. Orientacyjny punkt odniesienia dla najlepszego wyniku dla pomp
wodnych dostepne na rynku od 1 stycznia 2013 r. sq okreslone w rozporzgdzeniu.

- Wartos¢ wzorcowa dla pomp do wody majgcych najwyzszg sprawnos¢ wynosi MEI = 0,70,
- Sprawnos¢ pompy z wirnikiem o zmniejszonej srednicy jest zwykle nizsza niz sprawnos¢
pompy z wirnikiem petnowymiarowym. Zmniejszenie srednicy wirnika



spowoduje dostosowanie pompy do ustalonego
punktu pracy, a co za tym idzie - do zmniejszenia

zuzycia energii. Wskaznik minimalnej
energochtonnosci (MEI) podano w oparciu o srednice
wirnika pelnowymiarowego.

- Dzialanie tej pompy o zmiennych punktach pracy
moze by¢ bardziej efektywne i ekonomiczne

w przypadku stosowania sterowania, np. za pomocq
napedu o zmiennej predkosci obrotowej, ktory
dostosowuje wydajnos¢ pompy do systemu.

- Sprawnos¢ pompy do wody przy zmniejszonej
$rednicy wirnika [0,6]

Przyktad wykresu sprawnosci wzorcowej.
Informacje na temat sprawnosci wzorcowej mozna znalez¢ na stronie internetowej:
www.omnigena.pl

DANE TECHNICZNE:

Moc silnika - 50 W

Maksymalna wydajnosé - 35 I/min

Maksymalna wysokos¢ podnoszenia - 2,5m

Cisnienie robocze -0.3 Bar

Maksymalne zanurzenie pompy - 2,5 m

Zakres temperatury wody, w ktéorym pompa fontannowa moze by¢ uzyta: +1°C, +35°C

CECHY POMPY FONTANNOWEJ:

Zwarta kompaktowa budowa

Wymienne dysze umozliwiajgce uzyskanie czterech rodzajéow strumienia
Wysokie parametry przy niskim zuzyciu energii elektrycznej
Wbudowany filtr zapobiegajgcy zapychaniu sie pompy.

INSTALACJA:

Pompa fontannowa powinna by¢ zainstalowana i uzytkowana zgodnie z obowigzujgcymi
zasadami bezpieczenstwa i zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami.

Zainstaluj pompe bezposrednio w wodzie w pozycji horyzontalnej na réwnej ptaskiej
powierzchni. Pompa fontannowa na spodzie wyposazona jest w przyssawki umozliwiajgce
jej stabilny montaz do gtadkiego podtoza. Glebokosé¢ zainstalowania pompy powinna by¢
minimum taka by pompa pracowata w petnym zanurzeniu. Nigdy nie uruchamiaj pompy na
sucho bez wody. Podczas pracy na sucho silnik pompy oraz cze$¢ hydrauliczna ulegng
uszkodzeniu, dlatego praca pompy bez wody jest zabroniona.

KONSERWACJA:

Przed rozpoczeciem konserwacji nalezy wyciggng¢ z gniazda wtyczke sieciowq.

Dopiero po tym mozna rozpoczq¢ sprawdzanie i czyszczenie pompy fontannowej.

Nalezy regularnie czysci¢ wbudowany filtr pompy. Oznakqg zanieczyszczenia filtra
jest stabngca moc pompy objawiajgca sie stabszym i nizszym strumieniem fontanny.



W celu otworzenia obudowy filtra ztap za dwa boki sita zewnetrznego i pociggnij. Wyjmij filtr
gagbkowy z sita ssqgcego. Optucz filtr letnig wodqg usuwajgc z niego wszystkie
zanieczyszczenia. Zainstaluj filtr na miejscu i zatdz sito zewnetrzne na korpus pompy.

Przy przerwach w uzytkowaniu pompy fontannowej, pozostawionej w wodzie dtuzszych niz
tydzien, nalezy pompe uruchomié na 15 - 30 minut w celu unikniecia osadzania sie osadu na
czesciach ruchomych. W czasie zimy nalezy zabezpieczy¢ pompe fontannowg przed mrozem
i zwigzanym z tym zamarznieciem wody poprzez jej demontaz.

POLACZENIE ELEKTRYCZNE:

Napiecie w sieci musi by¢ zgodne z danymi zawartymi na tabliczce znamionowej

pompy. Wtyczka pompy musi by¢é podigczona do gniazda ze sprawnym
uziemieniem w instalacji wykonanej zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami. Zyta
z6ttozielona przewodu przylgczeniowego jest uziemiajgca. Uwaga: producent jest
zwolniony od wszelkiej odpowiedzialnosci za szkody wyrzgdzone ludziom lub rzeczom
wynikajgce z braku odpowiedniego uziemienia. Siec elektryczna zasilajgca pompe musi by¢
wyposazona we wiqgcznik nadprgdowy (np. M611, M250) zabezpieczajqgcy silnik przed
przecigzeniem. Wiqgcznik musi by¢é nastawiony na maks. prgd uzwojenia podany na
tabliczce znamionowej pompy (patrz réwniez tabela parametry techniczne). Pompa moze
pracowa¢ bez takiego zabezpieczenia jednak w przypadku awarii urzgdzenia
spowodowanej przecigzeniem, ewentualne koszty naprawy pokrywa uzytkownik. Pompa
powinna by¢ zasilana przez zabezpieczenie réznicowo- prgdowe (RCD) o znamionowym
pradzie réznicowym zadziatania nie przekraczajgcym 30mA.

ZASADY BEZPIECZENSTWA

Pompe nalezy uzytkowaé wylgcznie w instalacji z uziemieniem i zabezpieczeniem

przeciw przepieciowym.

Nie wolno wycigga¢ pompy za przewdd zasilajgcy. Przed przystgpieniem do
czynnosci_konserwujgcych pompy nalezy bezwzglednie wylgczy¢ urzqgdzenie z sieci
elektrycznej. Pompa nie moze pracowaé¢ w mocno chlorowanej wodzie oraz w zwigzkach
zasadowych lub kwasowych, poniewaz moze to wptyngdé na trwatosé przewodu zasilajgcego.

Urzgdzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonych zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub umystowych, a
takze nieposiadajgce wiedzy lub doswiadczenia w uzytkowaniu tego typu
urzqgdzen, chyba ze bedg one nadzorowane lub zostang poinstruowane na temat
korzystania

z tego urzgdzenia przez opiekuna.

Magazynowanie.

Pompa w oryginalnym opakowaniu moze byc¢ sktadowana w temperaturach otoczenia, ale
z zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi. Pompa uzywana powinna byé
przechowywana w oryginalnym opakowaniu lub w pozycji stojgcej. W przypadku mozliwosci
wystgpienia ujemnych temperatur pompa musi by¢ oprézniona z wody.



ZAKLOCENIA W PRACY, PRZYCZYNY, SPOSOBY USUWANIA

Przed podjeciem jakichkolwiek dziatan z pompqg nalezy odigczy¢ zasilanie
elektryczne i zabezpieczy¢ urzgdzenie przed samoczynnym wigczeniem. Elementy

ruchome muszq by¢ w stanie spoczynku.

Ciw przecigzeniu

WADA PRZYCZYNA UZTJ?IISI;',OC? A
Sprawdzic¢ czy jest zasilanie,
a) Brak zasilania elektrycznego spra,w.dz_lc czy wtyczkaJes:t
wilasciwie potgczona z gniazd-
Silnik pompy kiem
nie pracuje b) Zadziatato zabezpieczenie prze- | Wigczy¢ zabezpieczenie prze-

Ciw przecigzeniu

c) Uszkodzony przewéd zasilajgcy
lub silnik

Przekazac do naprawy

Pompa pracuje
lecz

nie pompuje wody
lub

pompuje z obnizo-
nymi
parametrami.

a) Zanieczyszczony uktad ssgcy

Dokonaé oczyszczenia

b) Zuzyte elementy hydrauliki

Przekazac do naprawy

c) Brak wody lub obnizone lustro
wody w zrédle

Uzupetnié zbiornik z wodqg do
wymaganego poziomu

Pompa zalgcza sie
lecz
zabezpieczenie
przeciw przecigze-
niu

wylgcza silnik

a)Silnik pompy jest przecigzony
zanieczyszczeniami w czesci
hydraulicznej

Przekazac do naprawy

c) Zbyt niskie napiecie prgdu elek-
trycznego

Usung¢ przyczyne zbyt ni-
skiego napiecia

d) Uszkodzony silnik

Przekazac do naprawy




9. UTYLIZACJA
Oznakowanie tego sprzetu symbolem przekreslonego kontenera informuje
o zakazie umieszczania zuzytego sprzetu ilqgcznie z innymi odpadami.
Szczegdétowe informacje na temat recyklingu produktu mozna uzyskaé
w urzedzie miasta lub gminy, w zaktadzie utylizacji odpadéw komunalnych
albo tam gdzie towar zostal nabyty. Niniejszy wyrdb i jego czesci nalezy
utylizowaé zgodnie z zasadami ochrony srodowiska. Jezeli naprawa wy-
eksploatowanej pompy nie bedzie miala ekonomicznego uzasadnienia pompe nalezy
zdemontowadé oddzielajgc od siebie czesci zeliwne, stalowe, miedziane, z tworzyw
sztucznych i gumy. Uzyskane elementy przekazaé¢ do specjalistycznych zaktadéw
zajmujqcych sie przetwarzaniem i zagospodarowywaniem odpadéw przemystowych
i zuzytych urzgdzen. Nalezy skorzystac z lokalnych publicznych lub prywatnych zaktadéw
utylizacji odpadoéw. Przekazanie zuzytego sprzetu do punktéw zajmujgcych sie odzyskiem
i ponownym uzyciem przyczynia sie¢ do unikniecia wplywu obecnych w sprzecie
szkodliwych sktadnikéw na srodowisko i zdrowie ludzi. Przekazanie zuzytego sprzetu do
punktéw zajmujgcych sie odzyskiem i ponownym uzyciem przyczynia sie do unikniecia
wptywu obecnych w sprzecie szkodliwych sktadnikéow na srodowisko i zdrowie ludzi. W tym
zakresie podstawowq role spetnia kazdy uzytkownik.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w kazdym czasie zmian konstrukcyjnych lub kolorystyki bez
wczesniejszego informowania. Rysunki i zdjecia majq charakter poglgdowy.
Wersja instrukcji 02.04.2019r.



KARTA GWARANCYJNA

UWAGA! Karta gwarancyjna wazna tylko tgcznie z dowodem zakupu
(faktura, rachunek, paragon).

1) Gwarancji udziela sie na 24 miesigce od daty zakupu jezeli zakupiony produkt nie stuzy do
uzytku w prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. W przypadku zakupu na uzytek
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej gwarancji udziela sie na 12 miesiecy. Karta z datqg
sprzedazy i wpisanym numerem produkcyjnym pompy powinna by¢ potwierdzona przez
punkt sprzedazy pieczqtkq i podpisem sprzedawcy.

2) Niniejsza gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujgcego
wynikajgcych z niezgodnosci towaru z umowaq.

3) Naprawa zostanie wykonana na warunkach zgodnych z aktualnymi przepisami o gwarancji,
obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej.

4) Zakres ustug gwarancyjnych obejmuje usuwanie wad materiatowych lub innych wad
ukrytych powstatych z winy producenta.

5) Wymiana sprzetu na inny lub zwrot gotéwki moze mie¢ miejsce w przypadku, gdy sklep, w ktérym
nastgpit zakup, wyrazi na to zgode oraz gdy:

a) urzgdzenie nie nosi sladéw uzytkowania i fakt ten jest potwierdzony przez gwaranta,
b) naprawa gwarancyjna nie jest mozliwa w terminie ustawowym,

6) W okresie gwarancji nie wolno dokonywa¢ zadnych zmian w konstrukcji urzgdzenia (dotyczy
to takze skracania przewodu przytgczeniowego) bez uzgodnien z gwarantem.

7) W okresie gwarancji nie wolno rozmontowywacé urzqgdzenia poza czynnosci wynikajgce
z instrukcji obstugi.

8) Niedotrzymanie warunku z punktu 6 i 7 powoduje uniewaznienie gwarancji.

9) Poza warunkami gwarancji, kupujgcemu nie przystugujg zadne odszkodowania.

10) Urzqgdzenie musi by¢ dostarczone do serwisu wraz z:

a) szczegétowym opisem problemu technicznego,
b) kartg gwarancyjnq,
c) waznym dowodem zakupu.

W kazdym przypadku uzytkownik zobowigzany jest wymontowaé urzgdzenie ze studni

lub miejsc trudno dostepnych. Produkt musi odpowiadaé podstawowym warunkom higienicznym.

W przypadku wysytki pomp do naprawy przez uzytkownika, uzytkownik uzyska od gwaranta

telefoniczng instrukcje o sposobie przesyiki i firmie przewozowej, z ktérqg gwarant ma podpisang

umowe przewozu. Informacja ta jest réwniez dostepna na stronie producenta www.omnigena.pl

W przypadku skorzystania ze wskazanej firmy przewozowej koszty przesylki zostanqg rozliczone

miedzy gwarantem a przewoznikiem. Wysylajgcy zobowigzany jest oprézni¢ doktadnie pompe

z resztek wody. Przed ewentualnymi uszkodzeniami w transporcie, urzgdzenie nalezy

zabezpieczy¢ wypetniajgc szczelnie paczke np. gazetami, folig, styropianem. Dodatkowo na

kartonie trzeba umiesci¢ informacje "géra-doét" i napisa¢ "UWAGA SZKLO".

Numer produkcyjny: Model urzgdzenia:

Data sprzedazy (miesiqc stownie) pieczgtka i podpis
sprzedajgcego

Bardzo pomocne w szybszym zatatwieniu sprawy przy sktadaniu reklamacji bedzie
podanie adresu mailowego reklamujgcego.

Gwarantem i wykonujgcym naprawy w imieniu producenta jest:
Omnigena Michat Kochanowski i Wspélnicy Sp. j.
Swiecice ul. Pozytywki 7

05-860 Plochocin

Omnigena

POMPY

tel. 22722 4977 fax 22 721 31 31



