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DEKLARACJA ZGODNOSCI WE 02/2021
PRODUCENT

deklaruje z catq odpowiedzialnosciq, ze produkt:

Pompy gitebinowe typu
1"GSK 4-16, 1"GSK 6-16

> jest zgodny z dokumentacjqg wytworcy
> speinia zasadnicze wymagania bezpieczenstwa zawarte w dyrektywie:

£ X4

Swiecice, 08.01.2021r.

maszynowej 2006/42/WE

kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/EU

niebezpiecznych substancji w urzgdzeniach EEE 2011/65/EU

niskonapieciowej 2014/35/EU

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie procedur oceny
zgodnosci wyrobéw wykorzystujgcych energie oraz ich oznakowania, dyrektyw
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz 2005/32/WE

Produkt ten jest zgodny z normami zharmonizowanymi:

PN-EN 809+A1:2009; PN-EN ISO 17769-1:2012; PN-EN 60335-2-41:2005/A2:2010,

PN-EN IEC 61000-6-1:2019-03; PN-EN 61000-6-2:2019-04, PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2012,
PN-EN 61000-6-4:2019-12, PN-EN 61800-5-1, PN-EN 61800-3:2019-02, PN-EN 60335-1:2012,
PN-EN 60529:2003; PN-EN I1SO 12100:2012, PN-EN 55014-1:2017-06; PN-EN 61000-3-2:2019-04,
PN-EN 61000-3-3:2013-10; PN-EN 60204-1:2018-12; PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2012

Jakakolwiek zmiana wprowadzona do wyrobu uniewaznia niniejszg deklaracje.

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i przechowywanie
dokumentacji technicznej w siedzibie firmy: Katarzyna Kochanowska
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WPROWADZENIE

Dziekujemy za wyboér urzgdzenia oferowanego przez naszqg firme OMNIGENA. Mamy nadzieje,
ze dzieki lekturze niniejszej instrukcji dokonacie Panstwo wyboru wiasciwych parametrow
i bedziecie obeznani z zasadami bezpieczenstwa podczas pracy z urzgdzeniem oraz z jego
parametrami technicznymi i z zasadami bezpiecznego uzytkowania .

Zanurzalny agregat pompowy sktada sie z dwéch elementéw: z czesci hydraulicznej zwanej
dalej hydraulikg oraz zanurzalnego silnika zwanego dalej silnikiem. Oba zagregowane zespoty
dalej bedg nazywane pompg gtebinowq lub w skrécie agregatem.

NINIEUSZA INSTRUKCJA OBStUGI JEST nieodigczng czescig urzgdzenia

i powinna zostaé przekazana wraz z nim podczas sprzedazy. W celu identyfikacji
konkretnego modelu hydrauliki lub silnika, sprzedawca jest zobowigzany do wpisania
w odpowiedniej deklaracji zgodnosci i karcie gwarancyjnej model oraz numer seryjny, ktéry
znajduje sie na tabliczce znamionowej i/lub obudowie silnika sprzedawanego urzgdzenia.
Numer seryjny kazdego urzqdzenia zawiera rok produkcji konkretnego urzgdzenia.

Instrukcja opisuje budowe, parametry pomp gitebinowych, procedury obstugi, transportu,
smarowania, konserwacji, inspekcji i regulacji. Pomoze ona operatorowi uzywaé¢ pompe
wydajnie, ekonomicznie i bezbtednie.

Przed rozpoczeciem pracy nalezy doktadnie zapoznad sie z prawidtlowym doborem hydrauliki
pompy do silnika zanurzalnego i sposobem ich obstugi. W tym celu, nalezy uwaznie przeczytad
niniejszq instrukcje obstugi i starannie wykonywac zalecone czynnosci. W przeciwnym razie
moze doj$¢ do obrazen ciata lub uszkodzenia sprzetu. Zywotnoéé urzqdzenia, jak réwniez
wydajna i niezawodna praca w duzym stopniu zalezy od obstugi i sposobu prowadzenia
eksploatacji.

W przypadku zmiany przez uzytkownika parametréw na odbiegajgce od oryginalnej fabrycznej
specyfikacji lub, gdy bedqg dokonane inne modyfikacje, gwarancja przestanie obowigzywac.

Niestosowanie sie do zalecen zawartych w instrukcji, uzytkowanie urzgdzenia
niezgodnie z jej przeznaczeniem moze spowodowac utrate gwarancji.

Gwarancja nie bedzie obejmowac usterek spowodowanych wykonywaniem nieuprawnionych

regulacji, wtasnorecznych nieuzgodnionych z producentem - przerébek, a takze zastosowan

niezgodnych z przeznaczeniem.

SPIS TRESCI:
1. Bezpieczenstwo str.3
2. Transport i magazynowanie str.5
3. Informacje ogdlne. Zastosowanie str.5
4. Ogodlnie o doborze pomp str.6
5. Dobér silnika do hydrauliki str.8
6. Montaz mechaniczny pompy gitebinowej str.9
7. Podigczenie elektryczne str.12
8. Uruchomienie. Wytgczanie pompy str.13
9. Obstuga i konserwacja pompy str.14
10. Zaktécenia w pracy, ich przyczyny, sposéb usuwania str.14
11. Poziom hatasu str.15
12. Utylizacja str.15

1. BEZPIECZENSTWO
1.1 Informacje, ktére sq oznaczane ponizej okreslonymi symbolami sqg bardzo istotne dla
bezpieczenstwa uzytkownika, montazu, eksploatacji i konserwacji urzgdzenia:

ﬁ - symbol zagrozenia ogdlnego. Przy takim oznaczeniu znajdujg sie ostrzezenia,
ktorych nieprzestrzeganie moze stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia lub zycia



- symbol ostrzezenia przed porazeniem elektrycznym. Nieprzestrzeganie moze
ﬁ skutkowad porazeniem elektrycznym, spowodowacé obrazenia ciata lub $mierc
Przed wykonywaniem czynnosci oznaczonych tym symbolem wtyczka przewodu
zasilajgcego pompe musi zostac odigczona od zasilania elektrycznego lub musi
by¢ zablokowany wytgcznik gtéwny w pozycji zero.
- symbol znajduje sie w tych miejscach instrukcji, ktére méwiqg o wskazéwkach dla
witasciwej eksploatacji pompy w celu unikniecia zniszczen w samym urzqdzeniu

1.2 Zalecenia dotyczqce bezpieczenstwa.

Pompa nie moze by¢ podigczona do sieci elektrycznej w jakikolwiek sposéb, jezeli
nie znajduje sie¢ w ona studni. Wyjgtkiem moze by¢ koniecznos$¢ sprawdzenia
kierunku obrotéw silnika z powodu opisanego w pkt. 6.1, ale pod warunkiem
absolutnego zastosowania si¢ do wymogow opisanych w pkt. 7 niniejszej instrukcji.

ﬁ Przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan z pompqg nalezy szczegétowo zapoznac sie
z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Szczegdlnie nalezy zwréci¢ uwage na

te fragmenty, ktére oznaczone sg symbolami méwigcymi o zagrozeniach dla oséb
i szkodami materialnymi.

1.3 Personel.

Urzqgdzenie nie moze by¢ uzytkowana przez dzieci i osoby ktérych stan fizyczny lub psychiczny
na to nie pozwala. Personel dokonujgcy montazu, uzytkowania i konserwacji pompy musi miec
wiasciwe kwalifikacje zaréwno w kwestiach elektrycznych, jak i mechanicznych.

1.4 Bezpieczenstwo pracy z pompaq.

Jakiekolwiek prace przy pompie mogg byé¢ wykonywane po upewnieniu sie, ze zasilanie
elektryczne silnika zostato skutecznie odtgczone.

Przy pracach z urzgdzeniem oprécz zalecen wynikajgcych z niniejszej instrukcji obstugi nalezy
stosowac sie do ogdélnych przepiséw BHP oraz ewentualnych innych przepiséw bezpieczenstwa.
Nieprzestrzeganie warunkéw bezpieczennstwa moze stanowi¢ zagrozenie dla oséb, srodowiska
naturalnego, jak tez moze spowodowad szkody w samej pompie.

1.5 Naprawy i zmiany w budowie pompy.

W okresie gwarantowanej odpowiedzialnosci za jakos¢ produktu, wszelkie naprawy
i zmiany w budowie mogq by¢ dokonywane jedynie przez zakiad, ktéry jest wskazany
w karcie gwarancyjnej stanowigcej zatgcznik do niniejszej instrukcji. Po tym okresie
rekomenduje sie aby naprawy byly wykonywane przez wyspecjalizowane zaktady. Adresy
niektérych zaktadéw mozna znalez¢é na www.omnigena.pl. W przypadku prac konserwacyjno-
oczyszczajacych uzytkownik powinien zapewnié, aby prace te byly wykonywane przez
odpowiednio wykwalifikowany personel, ktéry doktadnie zapoznat sie z niniejszqg instrukcjq.

1.6 Niedozwolony sposéb eksploatacji.

Niedozwolone media pracy to: powietrze, brudna woda, media tatwopalne i wybuchowe.

Pompy gtebinowej nie nalezy stosowac¢ zwiaszcza do pompowania medium, na
ktérego dziatanie, uzyte w pompie materiaty, nie sq odporne np. kwasy, zasady,

rozpuszczalniki, mieszaniny i zwigzki chemiczne, oleje itp.

Pompa typu GSK moze pracowac w peinym zakresie parametréw, jednak nie mogqg
przekracza¢ maksymalnego cisnienia okreslonego w TABELI NR 1, poniewaz grozi
to uszkodzeniem pompy.

Agregat typu 1"GSK 4-16 nie moze pracowad bez lub ze znikomg wydajnosciq,
poniewaz spowoduje to brak dostatecznego optywu chtodzgcego silnik i moze
doprowadzi¢ do jego zniszczenia. Minimalng predkos$¢ optywu mozna obliczyé
wedtug wzoru podanego w pkt. 4.3 instrukgji.

Agregat nie moze pompowac¢ wody z czesciami statymi szlifujgcymi takimi, jak
np. piasek kurzawka oraz zawierajgcej elementy dtugo widkniste.

Maksymalna zawartos¢ elementéw szlifujgcych w wodzie nie moze wynosi¢ wiecej niz 50mg/I.

Jezeli woda zawiera elementy szlifujgce, to dziatajg one szczegdlnie bardzo
negatywnie na uszczelnienie miedzy silnikiem a hydraulikg. Zuzycie uszczelnienia
pracujgcego w takiej wodzie nastepuje znacznie szybciej, a jego zniszczenie
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spowoduje dostanie sie wody do silnika i jego uszkodzenie.

Uszkodzenia hydrauliki lub silnika spowodowane dziataniem elementéw sciernych
lub cieczy agresywnych nie podlegajg roszczeniom gwarancyjnym.

Woda powodujgca powstawanie osadzin na obudowie silnika i w roboczych czesciach
hydrauliki moze spowodowaé przegrzanie silnika. Jezeli osady na obudowie silnika
przekroczg grubos¢ 0,5 mm to osady te powinny by¢ usuniete przez uzytkownika.
Nie dopuszcza sie zarastania otworéw ssqgcych osadami ponad 20% czynnej
powierzchni otworéw.

Pompa nie moze pracowaé bez catkowitego zanurzenia w wodzie.

181

2. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

2.1 Transport pompy.

Powinien by¢ dokonywany srodkami stosownymi do wagi i wymiaru konkretnego typu pompy
i z zachowaniem odpowiednich srodkéw ostroznosci. Wagi i wymiary pomp znajdujg sie
w TABELI NR.1. Pompy powinny by¢ transportowane i magazynowane w pozycji lezgcej.

Nigdy nie nalezy przenosic¢ lub pociggac za przewdd przytgczeniowy silnika.

2.2 Magazynowanie.

Pompa moze by¢ sktadowana w temperaturach otoczenia (-15°C do +60°C), ale z
zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi. Pompa gtebinowa juz uzywana, powinna
by¢ w miare mozliwosci przechowywana w pozycji lezgcej. Po wiecej niz kilkudniowym
sktadowaniu, przed uruchomieniem nalezy sprawdzié, czy rotor pompy i silnik obracajg sie
swobodnie. Sposéb sprawdzenia wediug punktu 6. niniejszej instrukcji. W przypadku
sktadowania pompy 1'GSK 6-16 w temperaturze, ktéra moze spasé¢ ponizej 0°C, nalezy
pamietad o opréznieniu silnika z wody.

3. INFORMACJE OGOLNE. ZASTOSOWANIE

Pompy gtebinowe przeznaczone sg do czerpania stodkiej, czystej, zimnej wody
z wierconych uje¢ gtebinowych. Pompa 1"GSK 6-16, ze wzgledu na swéj specyficzny korzystny
sposdéb chtodzenia uzwojenia silnika moze pracowad w studniach kregowych i innych wiekszych
zbiornikach bez dodatkowego ptaszcza chiodzgcego silnik. Pompa z silnikami 4" moze
pracowaé¢ w studniach kregowych lub tam, gdzie nie jest zapewniony dostateczny optyw
chtodzqcy, ale pod warunkiem zastosowania ptaszcza chtodzgcego, o ktérym mowa w pkt 4.3.
Parametry osiggane przez pompy GSK pozwalajg na rézne zastosowania. Na potrzeby domoéw
jednorodzinnych oraz do nawodnien. Mate $Srednice pomp umozliwiajg znaczne obnizenie
kosztéow inwestycyjnych przy wykonaniu odwiertéw.

Informacja produktowa o pompie wodnej (MEI)

Minimalny wskaznik efektywnosci (MEI) oznacza bezwymiarowg jednostke skali dla sprawnosci
pompy hydraulicznej w najlepszym punkcie wydajnosci (BEP), obcigzenie czesciowe (PL) i
przecigzenie (OL). Rozporzqdzenie Komisji (UE) okresla wymagania w zakresie
energooszczednosci dla MEI> 0.1 od dnia 1 stycznia 2013 r.

oraz MEI> 0.4 od dnia 1 stycznia 2015 roku. Orientacyjny

punkt odniesienia dla najlepszego wyniku dla pomp

wodnych dostepne na rynku od 1 stycznia 2013 r. sq el

okreslone w rozporzgdzeniu. "

— Warto$¢ wzorcowa dla pomp do wody majgcych
najwyzszqg sprawnos¢ wynosi MEI = 0,70
— Sprawnos$¢ pompy z wirnikiem o zmniejszonej Srednicy
jest zwykle nizsza niz sprawnos$¢ pompy z wirnikiem
pelnowymiarowym. Zmniejszenie $rednicy wirnika
spowoduje dostosowanie pompy do ustalonego punktu
pracy, a co za tym idzie - do zmniejszenia zuzycia
energii. Wskaznik minimalnej energochtonnosci (MEI)
podano w oparciu o srednice wirnika Przyktad wykresu sprawnosci
pelnowymiarowego wzorcowej
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— Dziatanie tej pompy o zmiennych punktach pracy moze by¢ bardziej efektywne
i ekonomiczne w przypadku stosowania sterowania, np. za pomocg napedu
o zmiennej predkosci obrotowej, ktory dostosowuje wydajnosé¢ pompy do systemu.
Sprawnos¢ pompy do wody przy zmniejszonej srednicy wirnika [0,6]
Informacje na temat sprawnosci wzorcowej mozna znalez¢ na stronie internetowej
www.omnigena.pl

DANE TECHNICZNE

> Temperatura wody max.: 35°C
> Odczyn pompowanej wody: 6,5 do 12 pH
> Glebokosé zanurzenia max.: 30 m
> Max. cisnienie robocze: 8 bar
> llo$¢ uruchomien na 1h max.: 20/godzine
> Dopuszczalna réznica napie¢:  -10% / +6%
> Stopien ochrony: IP 68
> Predkos¢ obrotowa silnika: 6" - 2810 obr./min. 4" -2850 obr./min.
> Klasa izolagji: B
> Dtugosc kabla zasilajgcego*
1'"GSK 6-16: 15m lub 25m
1"GSK 4-16: startowa (ok 1,5m)
*W zaleznosci od indywiduainych potrzeb do kabla fabrycznego
mozemy dotgczyc hermetycznym fgczem dodatkowy kabel
o odpowiednim przekroju i dtugosci (wielokrotnosc¢ 5m).
Na wykonane ziqcze udzielamy gwarancji.
TABELA NR. 1
Q max H max P U . RP-O H A Waga
Model Wydajnosé Wysokosé Moc silnika | Napiecie Srgdplca Wyjscie Wysokosé Srednica pompy
RUE [1I/min] podnoszenia niezbedna silnika Silnika ttoczne pompy pompy [ka]
[m] [kwW] vl [cal] [mm] [mm]
230
1"GSK 4-16 54 80 1,1 4" 1 ok. 740* 96 ok. 18#
400
1"GSK 6-16 54 80 1,1 400 6" 1 670 142 22

# W zaleznoséci od wybranego rodzaju silnika waga i wysokos¢ kompletnego agregatu pompowego ulegng zmianie.

Podane powyzej parametry uzyskiwane sq bezposrednio na wyjsciu

z pompy bez uwzgledniania oporéw instalacji ttocznej!

Weryfikacja parametréw produktéw byta przeprowadzana na wybranej partii towaru. W zaleznosci od
serii produkcyjnej parametry te mogq sie réznié, Przed zakupem produktu, nalezy sprawdzi¢ na tabliczce
znamionowej parametry konkretnego egzemplarza. Podane parametry uzyskiwane sg na wyjsciu
z urzqgdzenia bez uwzglednienia czynnikdéw zewnetrznych np. oporéw instalacji ttocznej i ssqcej.
Parametry urzgdzen uzyskano w warunkach laboratoryjnych. W warunkach eksploatacyjnych moze
wstgpi¢ réznica +/- 10 %, od tych podanych na tabliczce znamionowej konkretnego egzemplarza.
Podawana na tabliczce znamionowej maksymalna moc silnika jest to moc, wydawana na wale silnika.

4. OGOLNIE

O DOBORZE POMP

Pompa powinna by¢ dobierana z uwzglednieniem potrzeb uzytkownika zwigzanych

z oczekiwanym parametrem wydajnosci przy okreslonym ci$nieniu. Dobdér powinien
uwzgledniad takze istniejgce lub planowane warunki instalacji pompy. Poprzez takie warunki
rozumie sie wymiary studni, jej wydajnos¢ i mozliwosci instalacji elektrycznej.

Doboru klasy pompy powinien dokona¢ wiasciwy fachowiec z uwzglednieniem wlasnosci
chemicznych i mechanicznych wody, ktéra ma by¢é pompowana. Poprzez wilasciwosci
chemiczne rozumie sie twardo$c¢ wody oraz charakteriilo$¢ zwigzkéw chemicznych, ktére mogqg
spowodowaé osadziny skutkujgce zmniejszeniem chlodzenia silnika oraz ograniczajgce
przeptyw przez sito ssqce. Osady tego typu sg szczegdlnie grozne dla uszczelnienia silnika
i powodujg znacznie szybsze jego zuzycie. Uszkodzenie uszczelnienia powoduje dostanie sie
wody do uzwojenia silnika i jego zniszczenie. Wiasciwosci mechaniczne wody okresla ilos¢
czesci statych znajdujgcych sie w wodzie np. piasek, kurzawka itp. Elementy takie powodujg
przyspieszone zuzycie czesci hydraulicznej pompy oraz uszczelnienia silnika.
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4.1 Dobér srednicy pompy do studni

Srednica pompy powinna by¢ tak dobrana do odwiertu, aby nie zablokowata sie ona
w czasie opuszczania do studni. Jezeli istniejg wagtpliwosci co do srednicy rury ostonowej
odwiertu lub, gdy odwiert moze "skrecac", a réznica miedzy srednicq zewnetrzng pompy
a s$rednicg wewnetrzng studni jest mata, to nalezy do studni opusci¢ walec (np. rure).
Walec powinien by¢ réwnej srednicy i dtugosci, jakg ma pompa w celu sprawdzenia przelotu
i unikniecia ewentualnego zablokowania pompy w odwiercie.

4.2 Dobdr parametréw hydraulicznych 5 Q. (/5) wydainoss moc PO kW] - _

Prawidlowy dobér parametréw hydraulicznych pompy "

do wymaganych parametréw pracy zapewnia | [SN 14
dtugoletniq i niezawodnq prace. ’ TN A
Parametry hydrauliczne pompy powinny by¢ tak . ™~ A 1?
dobrane, aby oczekiwania uzytkownika znajdowaty sie d o
w zakresie optymalnych warunkéw pracy dla danego » o < 0o
typu pompy. Zakres optymalny to taki, ktéry jest // 0'8
optymalny z punktu widzenia maksymalnej sprawnosci // 0:7
silnika. Eksploatacja pompy w takim zakresie zapewnia - 06
najbardziej ekonomicznq prace oraz pozwala na 0.5
maksymalng zywotnos¢ pompy. 0.4
Wykorzystywanie pompy poza zakresami okreslonymi, , 0.3
jako optymalne moze prowadzi¢ do: 0 01 02 03 04 05 06 07 08

ilni - iénienie Pdo [MPal]
v przecigzenia silnika, przy zbyt wysokiej Gisnienie Fdo [VFa

wydajnosci i niskiej wysokosci podnoszenia
v szybkiego uszkodzenia zespotu sprzegta (silnik/pompa), przy pracy na tzw. wolnym
wyplywie
v przegrzania silnika z powodu zbyt matego przeptywu wody wokét silnika, przy zbyt matej
wydajnosci i duzej wysokosci podnoszenia
Parametry wydajnosci i podnoszenia znajdujqg sie w TABELI NR 1i na wykresach obok. Wykresy
parametréw mozna znalez¢ na www.omnigena.pl

Maksymalne parametry hydrauliczne podane w TABELI NR. 1 uzyskane sg na wyjsciu

z pompy. Warto wzigé pod uwage, ze istotny wplyw na obnizenie parametrow
w miejscu odbioru wody ma cata instalacja ttoczna. Zaczyna sie ona od pompy, a konczy w
miejscu odbioru, tak wiec przy doborze pompy nalezy uwzgledni¢ elementy, ktére majqg
zasadniczy wptyw na spadek parametrow.

Podstawowy wplyw na straty parametréw majq:
> odlegtos¢ w pionie od miejsca poboru wody do najnizszego lustra wody w studni
(zbiorniku). Aby to uwzgledni¢ nalezy okresli¢ tzw. statyczne lustro wody, czyli taki
poziom, ponizej ktérego woda podczas pompowania juz nie spada.
> opory wynikajgce z diugosci i $rednicy przewodu ttocznego (takze w poziomie)
oraz rodzaj materiatu z ktérego jest wykonany rurociqg ttoczny.
> opory wynikajgce z przeptywu przez elementy armatury jak kolanka, nyple, trdjniki
zwezki, zawory gltowica studzienna, wodomierz. Obliczenie strat parametréw mozna
przeprowadzi¢ doswiadczalnie w czasie prébnego rozruchu, ale najlepiej dokona¢ tego
wczesdniej przed zakupem. Dla przeprowadzenia takich obliczen potrzebne sqg stosowne
parametry powodujgce opory w poszczegolnych elementach instalacji.
Zbiornik hydroforowy wspdtpracujgcy z pompg powinien by¢ tak dobrany do parametréow
pompy oraz do oczekiwan uzytkownika, aby pompa nie wilgczata sie czesciej niz jest
to okreslone w parametrach dla silnikéw (patrz punkt 3).

4.3 Dobér hydrauliki, a chtodzenie silnika.

Niezbedne chtodzenie silnika pompy uzyskiwane jest poprzez przeptyw pompowanej wody
wzdtuz silnika, zatem przy doborze pompy dla konkretnego zrédta wody, nalezy takze wzigc¢
ten czynnik pod uwage. Minimalna dopuszczalna predkosé przeptywu wody chtodzqgcej silnik 4"
wynosi 0,08 m/s.

Przy analizie parametru chtodzenia silnika nalezy takze zwréci¢ uwage, ze jezeli silnik pompy
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jest zasilany elektrycznie poprzez falownik (przemiennik czestotliwosci), to wraz ze
zmniejszeniem obrotéw silnika zmniejszajg sie takze parametry hydrauliczne pompy, co
powoduje mniej skuteczne chtodzenie silnika (dot. silnika 4'").

W przypadku, gdy pompa pracuje w zbiorniku wodnym lub w studni rurowej o srednicy zbyt
wielkiej, aby byt zapewniony dostateczny optyw chtodzqgcy to powinien zosta¢ zastosowany
ptaszcz chtodzgcy wymuszajgcy chtodzenie silnika - Rys. 1

Ponizej przedstawiamy wzér umozliwiajqcy wyliczenie minimalnej predkosci przeptywu

dla pomp 3", 4" i 6"

Vmin = Qmin / S1-S2

gdzie:
Vmin - minimalna predkos¢ przeptywu (m/s),
Qmin - minimalna wydajnosé przy jakiej bedzie pracowaé
pompa (m3/s),

S1 - pole powierzchni wewnetrznego przekroju studni (m?)

np.

dla rury ostonowej o srednicy 100mm = 0,00785 m?, £
dla rury ostonowej o srednicy 150 mm = 0,0176625 m?, >E
S2 - pole powierzchni przekroju silnika w (m2) )
np.

dla silnika 3", ktéry ma srednice 7Z3mm = 0,00418 m?,
dla silnika 4", ktéry ma srednice 93mm = 0,0068 m?
dla silnika 6", ktéry ma srednice 138mm = 0,0149 m2.

Rys. 1

4.4 Pozycje pracy pomp.
Z zasady wszystkie pompy przewidziane sq do pionowej i poziomej (przy zapewnieniu
odpowiedniego podparcia dla pompy i silnika patrz Rys 2).

5. DOBOR SILNIKA DO HYDRAULIKI
W naszej ofercie pomp typu GSK silniki sg juz odpowiednio dobrane.

5.1 Dobdr napiecia elektrycznego dla pracy silnika.

Pompy 1"GSK4-16 Sumoto wystepujqg z silnikami o napieciu pracy 230V oraz 400V.

Pompy 1"GSK6-16 i 1"GSK 4-16 OMIGENA wystepujqg z silnikami pracujgcymi przy 400V.

Wybdr stosownego napiecia pracy silnika nalezy do uzytkownika, przy czym nalezy uwzglednic
parametry instalacji elektrycznej. Silniki o napieciu pracy 230V zazwyczaj wyposazone sq

w puszki elektryczne zawierajgce wigcznik, wtasciwy kondensator i zabezpieczenie przeciw
przecigzeniu.

5.2 Dobdr przewodu zasilajgcego silnik w energie elektrycznq.

Silniki pomp gtebinowych wyposazone sg w kabel przytgczeniowy o ditugosci od 1,5m do 25m.
Przedtuzanie przewodu dokonywane jest stosownie dla uzyskania oczekiwanej diugosci w
miejscu zainstalowania pompy.

Przy przediuzaniu kabla przylgczeniowego nalezy zwréci¢ uwage, ze wraz ze wzrostem
dlugoséci przediuzacza obnizajg sie parametry prgdu elektrycznego. W zwigzku z tym
w przypadku koniecznosci uzycia przedtuzacza, nalezy to skonsultowac¢ z wykwalifikowanym
elektrykiem tak, aby byt zapewniony wtasciwy przekrdj zyt przedtuzacza.

Dtugosci i srednica zyt przedtuzanego przewodu musi odpowiadac co najmniej parametrom
podanym w TABELI NR. 2. W tabeli podano maksymalne dtugosci kabla dla danych przekrojéow
zyti parametréow silnikow.

Przekroje przewodéw podane w tabeli nalezy przyjgc jako zalecane. Ostateczng decyzje

co do prawidtowosci doboru przewodu podejmuje instalator.

ﬁ Ziqgcze przewodu przylgczeniowego musi by¢ wykonane hermetycznie i przez osoby
posiadajgce wiasciwe kwalifikacje! Jezeli do zigcza kabla dostanie sie woda,
to nastepnie dostanie sie ona do silnika i spowoduje jego zniszczenie!
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Jezeli w okresie gwarancji fabryczny przewdd zasilajgcy ulegnie uszkodzeniu z powodu
niewtasciwej instalacji lub eksploatacji, to w celu zachowania gwarancji jego odptatna wymiana
musi by¢ dokonana u gwaranta.

Po okresie gwarancyjnym naprawa lub wymiana przewodu musi by¢ dokonana przez osoby
z wiasciwymi kwalifikacjami.

Jezeli potgczenie wlasciwego kabla z przedtuzaczem i ztgczka mogqg

by¢ narazone na dziatanie wilgoci, to muszg by¢é wykonane w sposéb
hermetyczny i z tego powodu, takie potgczenie mogqg wykonaé tylko osoby
posiadajgce wtasciwe kwalifikacje.

TABELA NR. 2 DOBOR PRZEKROJU ZYL PRZEWODU DLA SILNIKOW 4",

Napiecie Moc Maksymalna dtugosc¢ kabla w zaleznosci od jego przekroju
zasilania| silnika
silnika [kW] Tmm?2 1,5mm? 2,5mm? 4mm? 6mm? 10mm?
230V 1,1 22m 33 m 53m 85m 127 m 210 m
400V 11 97 m 146 m 244 m 390 m

TABELA NR. 3 DOBOR PRZEKROJU ZYt PRZEWODU DLA SILNIKOW 6"

Napiecie Moc 4mm? 6mm? 10mm? 16mm? 25mm?
zasilania silnika
silnika [kW]
400V 1, 59m 87m 144m 223m 347m

5.3 Zasilanie elektryczne z agregatu prgdotwérczego.

Silniki pomp gtebinowych mogq pracowac zasilane z agregatu prgdotwdérczego pod warunkiem,
ze agregat zapewnieni wystarczajgcg moc. Napiecie prgdu z agregatu zmierzone na zaciskach
krétkiego przewodu silnika nie moze sie waha¢d wiecej niz -8%, +6% Jednoczesnie odchylenia
wartosci prqdow pomiedzy poszczegdlnymi fazami nie mogq przekraczac¢ 5% od sredniej
wszystkich prgdéw poszczegdinych faz.

Przy pracy z agregatem nalezy stosowad sie do zasady ze przy rozpoczeciu pracy pierwszy
powinien by¢ uruchomiony agregat, a przy zakornczeniu pracy pompa powinna by¢ wytgczona,
jako pierwsza.

5.4 Praca z przetwornikiem czestotliwosci.

Wymienione w niniejszej instrukcji silniki OMNIGENA WODNE i SUMOTO mogg pracowa¢

z przetwornikami czestotliwos$ci pod warunkami, ze:

- silnik bedzie pracowac w zakresach od 30Hz do 50Hz

- przy minimalnej czestotliwosci stalej pracy tj. 30Hz, bedzie zapewnione chtodzenie
silnika, o ktérym mowa w punkcie 4.3.

- czas uruchomienia od O do 30Hz i czas zatrzymania od 30 do OHz, nie bedzie wynosi¢
wiecej, jak 1sekunda.

6. MONTAZ MECHANICZNY POMPY GLEBINOWEJ
Pompa powinna by¢ podtgczona i uruchomiona przez
osobe posiadajgca wiasciwe kwalifikacje.

Przed wilgczeniem napiecia, silnik musi by¢ podigczony poprzez wytgcznik
réznicowo-prgdowy, a zyta zétto-zielona musi by¢ podigczona do uziemienia.

Pompa pod zadnym pozorem nie moze by¢ w jakikolwiek sposéb podigczona do sieci
elektrycznej przed jej zainstalowaniem w zrédle wody. Od powyzszej zasady jest tyko
jeden wyjagtek: sam silnik pompy moze by¢ uruchomiony na krétko w sposéb opisany
w drugim akapicie pkt. 6.1.




Zmontowana pompa nie moze by¢ uruchamiana bez wody!

Silnik elektryczny 4" jest fabrycznie wypetniony ptynem chtodzgcym
(ekologiczny olej lub mieszanina wody z glikolem).

Nie nalezy odkreca¢ korkéw zalewowych!

W przypadku instalacji pompy w nowej lub w dawno nie uzywanej studni zaktad
studniarski powinien dokonaé¢ tzw. spompowania studni przy pomocy pompy
przeznaczonej do tego celu. Czynnosé ta pozwoli usungé ze zrédia wody drobiny piasku, mutu,
szlamu. Nie wykonanie powyzszego moze by¢ przyczyng bardzo szybkiego i znaczqcego
zuzycia pompy.

Pompy nie wolno podnosi¢ lub opuszcza¢ za przewdd przytqczeniowy, gdyz
A/\ doprowadzi to do uszkodzenia przewodu i silnika. Pompe nalezy opuszczad na linie

lub tanincuchu, a przewdd powinien by¢ swobodny.

6.1 Przygotowanie pompy do montazu w studni.

- silnik pompy 1"GSK6-16 nalezy napetni¢ czystqg wodqg przez otwoér, ktdéry ukaze sie w gérnej
pokrywie silnika po odkreceniu nakretki z widoczng z géry siatkg. Po napetnieniu silnika wodq,
nalezy odczekadé kilkanascie minut i potrzgsngé pompqg dla usuniecia resztek powietrza.
Nastepnie dopetni¢ wodq i zakreci¢ nakretke z siatkqg.

- w kréciec ttoczny hydrauliki pompy nalezy wla¢ gorgcej wody (o temperaturze ok 60°C)
nastepnie wsungc¢ w rotor pompy tréjkgtny, kwadratowy lub ptaski przedmiot i obrécié rotorem.
- dla sprawdzenia prawidtowosci kierunkéw obrotéw (silniki o napieciu 400V) catg pompe nalezy
wilozyé do naczynia z wodq.

Przed wigczeniem napiecia silnik musi byé podigczony poprzez wytqgcznik réznicowo

pradowy, a zyta zétto zielona musi by¢ podigczona do uziemienia.

Nastepnie uruchamiamy pompe krétkotrwale (max 3 sekundy). Przy wtasciwym kierunku
obrotéw z krééca ttocznego wyptynie woda. Jezeli tak sie nie stanie znaczy, ze silnik pompy
obraca sie w niewtasciwg strone i nalezy zamieni¢ 2 fazy wzajemnie ze sobg. Odlgczajqgc silnik
nalezy oznaczyc¢ wlasciwe podtgczenie zyt przewodu zasilajgcego.

/A\ Praca pompy przy niewtasciwych obrotach spowoduje uszkodzenie elementéw hydrauliki.

6.2 Instalacja pompy.

Na rurociggu ttocznym musi by¢ zainstalowany zawdr bezpieczenstwa, ktoéry
zapobiegnie przekroczeniu maksymalnego ci$nienia pracy pompy. Aby okresli¢

maksymalne cisnienie robocze nalezy postuzy¢ sie ponizszymi wyliczeniami:

Cisnienie w pompie GSK nie moze przekroczy¢ 0,8 MPa (80m stupa wody).

Okreélenie cisnienia roboczego Pao mozemy obliczy¢ uzywajgc nastepujgcych parametréow:

a) ZVg - jest to odlegtos¢ pionowa od lustra wody przy najnizszym jej stanie w studni
do najwyzszego miejsca dokgd woda jest ttoczona. Mowa jest o najnizszym stanie wody
w studni, poniewaz w trakcie pompowania lustro wody zazwyczaj opada. Jest to
odlegtosc¢ mierzona w metrach.

b) Pzv - opory, ktére tworzq sie przy przeptywie wody w poziomych rurach, kolanach, tukach,
ksztattkach i armaturach znajdujgcych sie w instalacji ttocznej. Opory instalacji dla rur
stalowych uzyskamy z tabeli nr 4. Przy przyjmowaniu dtugosci rur dla wyliczenia strat
nalezy bra¢ dtugos¢ rur az do wyjscia ttocznego pompy (a nie tylko od lustra wody w
studni).

c) PP - cisnienie wytgczania, ktére ustawione jest na wytgczniku cisnieniowym hydroforu.

Cisnienie pp mierzymy manometrem ok 2m od konica rury ttocznej lub przyjmujemy takq
wartos¢ cisnienia wylgczania jaka jest nastawiona na wytgczniku cisnieniowym.
d) wydajnos¢ Q (I/sek)

zZvg

Pao =100

+pp + P,,(MPa)
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TABELA NR. 4

@ rury ttocznej (MPaq)
10m réwnej rury daje 1" 0,022
straty oporu Pzv (MPa) 14" 0,006
12" 0,002

Opér 1szt. kolanka 1" = 0,7m réwnej rury

PRZYKtAD:

Stwierdzona wydajnos¢ przez pomiar wynosi 0,6 I/s.

Wysokos¢ pionowa zvg od najnizszego lustra wody w studni do najwyzszego punktu instalacji
jest 40m (zvg).

Cisnienie pp mierzone na manometrze = 0,15 MPa.

Catkowita dtugosc rur G 1" mierzona od pompy az do wylotu jest 80 m.

Opory wg tabeli nr 4 dla 10m rur wynoszq 0,022 MPa, czyli dla 80m = 0,176.

Przyjeto przyktadowo 4 kolanka czyli straty z tego tytutu wynoszq 0,028.

Pzv = 0,022 x 8 + 0,028 = 0,204 MPa

Cisnienie robocze:

40
Py = 100 + 0,15+ 0,204 = 0,754 MPa

Wyliczone cisnienie jest mniejsze niz dopuszczalne 0,8 MPa czyli sytuacja jest prawidtowa. Jesli
wyliczone cisnienie jest wieksze niz dopuszczalne mozna je obnizy¢ uzywajgc rur o wickszym
przekroju. W tym przypadku 11/4".

Na rurociggu ttocznym bezposrednio nad pompq nalezy zainstalowaé zawdr zwrotny.

W zadnym przypadku zawdr zwrotny nie powinien sie znajdowad wyzej niz 7m nad pompq. Po
zabiegach opisanych powyzej oraz w pkt. 6.1i 4.1 i po potgczeniu pompy z rurg ttoczng mozna
ja powoli opusci¢ do odwiertu. Pompe nalezy zawiesi¢ na lince asekuracyjnej tak, aby w
przypadku rozkrecenia sie rury ttocznej nie doszto do utopienia pompy. Pompe nalezy opuscié
co najmniej na giebokos¢ 2 m ponizej najnizszego przewidywanego lustra wody oraz co
najmniej 1 m od dna studni.

Maksymalne zanurzenie pod lustrem dla agregatéw pompowych wynosi 30m.

UWAGA| Jezeli istnieje obawa, ze pompa z powodu obnizenia lustra wody moze zostac
odstonieta (z powodu zbyt matej wydajnosci zrédia lub zbyt duzej wydajnosci
pompy) nalezy zainstalowaé¢ dodatkowy wytgcznik (np. sondy) zabezpieczajgcy przed sucho
biegiem pompy.
W trakcie instalowania pompy w studni przewdd zasilajgcy w energie elektryczng nalezy
zamocowadé do rury ttocznej za pomocqg opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego nie
rzadziej niz co 3 m. Nalezy tego dokonac w taki sposéb aby z jednej strony byta zapewniona
jego swoboda, czyli tak, aby w przewodzie nie wystepowaly zadne naprezenia, a z drugiej
strony, aby nadmiernie zwisajgcy przewdéd nie ulegt uszkodzeniom mechanicznym
spowodowanym np. przez jego obcieranie sie o sciany studni (Rys 2). Nalezy zwréci¢ uwage, aby
nie uszkodzi¢ izolacji przewodu zasilajgcego przy zaktadaniu opasek oraz przy opuszczaniu
pompy do studni. Jezeli istnieje mozliwos$¢ rozciggania sie elementéw zawieszenia pompy (linki
lub rury ttocznej), nalezy pozostawi¢ odpowiedni luz dla przewodu zasilajgcego.
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1.  Rura ttoczna

2. Opaska zaciskowa PVC
3. Jarzmo

4. Otwoérwlotowy pompy
Rys. 2

7. PODLACZENIE ELEKTRYCZNE

Podtqczenie elektryczne powinno by¢ dokonane przez osoby posiadajgce wiasciwe
kwalifikacje i zgodnie z wtasciwymi przepisami.

> B

> BB P P

Przed pracami zwigzanymi z podigczaniem elektrycznym nalezy sie upewnié, ze
urzgdzenie nie jest pod napieciem oraz, ze w trakcie prac napigcie nie moze zostad
omytkowo wiqczone.

Opornos¢ uziemienia nie moze przekraczaé¢ 5 Q. Niesprawne uziemienie stanowi
niebezpieczenstwo a takze moze spowodowadé wystgpienie elektrolizy niektéorych
zewnetrznych elementéw silnika. Elektroliza oprécz drastycznie przyspieszonej
korozji moze powodowad, ze woda bedzie miata rdzawe zabarwienie. Pompa moze
by¢ podigczona tylko do sieci ze sprawnym uziemieniem.

Zyta zéHo-zielona kabla przytgczeniowego jest uziemiajgca.

Sieé, do ktorej jest podigczony silnik pompy musi by¢ zabezpieczona
wylgcznikiem réznicowo-prgdowym o znamionowym prgdzie réznicowym
nie wyzszym niz 30mA

Producent jest zwolniony od wszelkiej odpowiedzialnosci za szkody wyrzqgdzone
ludziom lub rzeczom wynikajgce z braku odpowiedniego uziemienia i zabezpieczenia
réznicowo-prgdowego.

Przed uruchomieniem pompy, a po zamontowaniu jej w studni, nalezy sprawdzi¢
opornos¢ izolacji silnika i przewodu. Wartos$¢ pomiaru nie moze by¢ nizsza niz 2MQ.

Jezeli w okresie gwarancji fabryczny kabel zasilajgcy ulegnie uszkodzeniu
z powodu nie wlasciwej instalacji lub eksploatacji, to w celu zachowania gwarancji
jego odptatna wymiana musi by¢ dokonana u gwaranta.

Jakiekolwiek uszkodzenie izolacji zewnetrznej przewodu zasilajgcego powoduje
konieczno$¢ wykonania naprawy lub wymiany przewodu w wyspecjalizowanym
zaktadzie. Niedokonanie takiej naprawy i przy braku zabezpieczenia réznicowo-
prgdowego moze to grozi¢ porazeniem elektrycznym. Jezeli taka naprawa nie
zostanie wykonana to do silnika pompy dostanie sie woda i spowoduje jego
uszkodzenie.

Uzytkownik moze zastosowac sterownie elektryczne wedlug wiasnych wymagan
funkcjonalnych jednak z bezwzglednym stosowaniem sie do wiasciwych norm i przepiséw
dotyczqgcych bezpieczenstwa.

Parametry silnika elektrycznego znajdujq sie na tabliczce znamionowej, znajdujgcej sie na
kazdym silniku.

Tolerancja napiecia elektrycznego nie moze przekraczac¢ -8% / + 6% .

Wylgczenie sie pompy w wyniku zadziatania zabezpieczenia przed przecigzeniem

swiadczy, ze warunki pracy przekroczyty wartosci graniczne.
12



Wylgcznik nadprgdowy jest automatycznym wyzwalaczem awaryjnym i nie stuzy do wigczania
pompy. W przypadku zadziatania wytgcznika nadprgdowego (wysuniecie czerwonego
lub czarnego przycisku na bocznej écianie puszki przytgczeniowej) nalezy odczekac kilka minut
i nastepnie klawisz wigcznika gtéwnego przelgczyé w pozycje zero. Nastepnie wcisngé
wylgcznik nad prgdowy i ustawi¢ klawisz wigcznika gtdwnego w pozycji ,, | . Nie nalezy
podejmowad wiecej niz dwie préby wigczania. Brak mozliwosci uruchomienia pompy moze
Swiadczyé np. o zablokowaniu rotora pompy i nalezy wezwaé fachowca. Przed ponownym
uruchomieniem nalezy sprawdzi¢ powdd wytqgczenia zabezpieczenia. Uporczywe, wielokrotne
wigczanie zabezpieczenia i wylgczanie sie pompy moze spowodowadé uszkodzenie samego
zabezpieczenia, jak i zniszczenie silnika.

7.1 Podtqczenie elektryczne silnika jednofazowego.

Przy zastosowanych silnikach jednofazowych znajdujq sie elektryczne puszki przytgczeniowe.
Puszka zawiera kondensator, zabezpieczenie przeciw przecigzeniu silnika i wigcznik. Schemat
podtgczenia elektrycznego do puszek zabezpieczajqgcych silniki jednofazowe znajduje sie na
zewnetrznej lub wewnetrznej czesci obudowy puszki. Oznaczenia zyt sg nastepujgce:
black-czarny, blue-niebieski, brown-brgzowy, gray-szary, yellow/green-zétto/zielony.

Puszka przytlgczeniowa oraz wtyczka przewodu nie mogq znajdowad sie
w otoczeniu wilgotnym. Zainstalowanie puszki np. w studzience grozi jej

uszkodzeniem przez wilgoé.

7.2 Podtqgczenie elektryczne silnika tréjfazowego.
Zasilanie elektryczne silnika tréjfazowego
musi sie¢ odbywadé bezwzglednie za
[ — — — — — posrednictwem zabezpieczenia nad
pragdowego oraz czujnika zaniku fazy.
Wytgcznik nadprgdowy powinien by¢
nastawiony na wartos¢ prqdu o +10% tej, jaka

- = hod - e . . .
o =& [ | znajduje sie na tabliczce znamionowe;.
— e \ ™
' % = h 2 - Pompa moze pracowad bez w/w zabezpieczen,
- |" ale w przypadku przecigzenia silnika brakiem
I © niezbednych zabezpieczeh naprawa w okresie
| gwarancyjnym nie bedzie wykonana
T T T T T bezptatnie.

Na Rys. 3 zostal przedstawiony przyktadowy schemat podigczenia silnika tréjfazowego

8. URUCHOMIENIE. WYLACZANIE POMPY
Przed jakimikolwiek czynnosciami mechanicznymi zwigzanymi z uruchomieniem
nalezy upewnic sie, ze pompa jest odigczona od zasilania elektrycznego
i zabezpieczona przed przypadkowym zatgczeniem

8.1 Uruchamianie pompy.
Przed uruchomieniem nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:
v sprawdzi¢ prawidtowosé montazu mechanicznego pompy oraz podigczenia
hydraulicznego.
v sprawdzic¢ kierunek obrotdéw silnika. Dotyczy tylko pomp z silnikami tréjfazowymi.

Sprawdzenie prawidtowosci kierunku obrotéw silnika (dotyczy tylko silnikow
tréjfazowych!) pompy znajdujgcej sie w studni mozna dokonaé przy pomocy manometru
ci$nienia zamontowanego na rurociggu ttocznym. Wiasciwy kierunek obrotéw jest wtedy,
gdy przy zamknietym wyptywie wody manometr pokazuje wieksze cisnienie. Zmiane
kierunku obrotéw silnika uzyskuje sie poprzez zamiane zyt fazowych przewodu
przytgczeniowego.

v" na instalacji ttocznej nalezy otworzy¢ zawdér. Takze w czasie pracy nie wolno zamykac
wyptywu wody ani go ograniczad, poniewaz pompy tego typu w czasie pracy powodujqg
staly wzrost cisnienia. Stan taki moze spowodowaé uszkodzenie zaréwno czesci
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hydraulicznej jak i silnika.

v' zaleca sie, aby wigczaniem i wylgczaniem pompy sterowat wytgcznik cisnieniowy z takg
nastawgq cisnienia wylgczania aby nie doszto do przekroczenia maksymalnego cisnienia
pracy okreslonego w TABELI NR.1

Po wykonaniu powyzszych czynnosci i sprawdzen pompe mozna wiqgczyé do zasilania
elektrycznego.

8.2 Wylgczanie pompy:
v dla wylgczenia pompy z pracy wystarczajgce jest odigczenie jej od sieci elektryczne;.
W przypadku pomp jednofazowych dokonujemy tego poprzez odigczenie wtyczki.
Dla pomp tréjfazowych po odigczeniu zasilania elektrycznego skrzynki sterowniczej
nalezy odiqczyc¢ przewdd zasilajgcy pompe.
v zaleca sie, aby pompa pozostawiona w zrédle wody byta wigczana co 14 dni na czas
co najmniej 10 minut
v dla pompy wyjetej z wody wystarczajgce jest jej osuszenie i moze ona by¢ sktadowana
w suchym miejscu. W przypadku sktadowania pompy 1"GSK6-16 w temperaturze, ktéra
moze spasc ponizej 0°C, nalezy pamietac o opréznieniu silnika z wody.
Magazynowanie - patrz pkt. 2.2 niniejszej instrukgji.

9. OBSLUGA | KONSERWACJA POMPY

Przed jakimikolwiek czynnosciami z pompg nalezy sie upewnié, ze zasilanie elektryczne
jest odlgczone i nie mozliwe jest przypadkowe uruchomienie. Nalezy upewnic sie, ze
zadna z zewnetrznych czesci ruchomych nie obraca sie.

9.1 Ze wzgledu na konstrukcje pomp to poza czynnosciami sprawdzajgcymi ktdére nalezy
wykonaé przed montazem i instalacjg dalsze czynnosci i remonty moze wykonywac tylko
wykwalifikowany personel.

9.2 Ponowna instalacja poprzednio zdemontowanej pompy.

Jezeli zamierzamy ponownie zainstalowac¢ pompe poprzednio uzywang i pompa poprzednio
uzyskiwata prawidtowe parametry hydrauliczne, to nalezy sprawdzié, czy czes¢ hydrauliczna
obraca sie bez zacieé. W przypadku silnika nalezy go ostuchad, czy przy obracaniu watem nie
emituje on nienaturalnych dzwiekédw, co moze swiadczyé o nadmiernym zuzyciu tozysk.
Odpowiednio wykwalifikowana osoba powinna dokonac¢ wtasciwych pomiaréw elektrycznych.
Jezeli silnik wykaze wady elektryczne lub mechaniczne, nalezy go przekazac¢ do zaktadu
naprawczego specjalizujgcego sie w naprawach silnikédw pomp celem wykonania przeglgdu
i ewentualnej naprawy.

Pompy nie mogq by¢ uruchamiane bez zanurzenia w wodzie czyli na sucho!

10. ZAKLOCENIA W PRACY, ICH PRZYCZYNY, SPOSOB ICH USUWANIA

SPOSOB

WADA PRZYCZYNA USUNIECIA

Sprawdzié: czy jest zasilanie oraz

a) Brak zasilania elektrycznego polgczenia elektryczne i kabel

Silnik pompy

. . b) Zadziatato zabezpieczenie Wiqgczyé zabezpieczenie przeciw
nie pracuje

przeciw przecigzeniu przecigzeniu (patrz punkt 7)

c) Uszkodzony przewéd

zasilajgcy lub silnik Przekazac do naprawy

d) Zadziatato zabezpieczenie Sprawdzi¢ poziom wody w zrédle,
przeciw sucho biegowi (jezeli sprawdzic¢ zabezpieczenie przeciw
zainstalowane) sucho biegowi
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Pompa pracuje
lecz
nie pompuje
wody lub
pompuje z
obnizonymi
parametrami

a) Zanieczyszczone sito ssgce

Dokona¢ oczyszczenia

b) Zuzyte elementy hydrauliki

Wymienié zuzyte czesci

c) Nieszczelna instalacja
hydrauliczna

Dokona¢ naprawy instalacji
hydraulicznej

d) Niewtasciwy kierunek
obrotow
(dotyczy silnikow tréjfazowych)

Zamieni¢ kolejnos¢ faz
zgodnie z pkt. 6.1 instrukgji

Pompa zatqcza
sie lecz
zabezpieczenie
przeciw
przecigzeniu
wytgcza silnik

a) Silnik pompy jest
przecigzony
zanieczyszczeniami w
czesci hydraulicznej

Przekazad hydraulike do zaktadu
naprawczego do oczyszczenia

b ) Zbyt niska nastawa
zabezpieczenia przeciw
przecigzeniowego

Nastawi¢ wtasciwe zabezpieczenie

b) Zbyt niskie napiecie prgdu
elektrycznego

Usung¢ przyczyne zbyt niskiego
napiecia

Czeste

a) Zawor zwrotny nieszczelny

Oczysci¢ lub wymienié¢ zawoér

b) Zbyt mata pojemnos¢é

Wymienié zbiornik na wiekszy

zbiornika

wigczanie
i wytgczanie | ©) Brak poduszki powietrznej,
Uszkodzona przepona

zbiornika

Uzupetnic cisnienie powietrza
zbiornika, wymieni¢ przepone

d) Zbyt nisko ustawiona réznica|
ci$nien na wigczniku
cisSnieniowym

Wyregulowad¢ wytgcznik
cisnieniowy

11. POZIOM HALASU
Ze wzgledu na to ze pompa jest przeznaczona do instalacji w studni gtebinowej, to poziom

hatasu wydzielanego przez to urzqdzenie na powierzchni gruntu jest niestyszalny ludzkim
uchem a w zadnym przypadku nie przekracza 70 dB (A)

12. UTYLIZACJA
Oznakowanie tego sprzetu symbolem przekreslonego kontenera informuje
o zakazie umieszczania zuzytego sprzetu tgcznie z innymi odpadami. Szczegdtowe
informacje na temat recyklingu produktu mozna uzyskac w urzedzie miasta lub gminy,
w zaktadzie utylizacji odpaddéw komunalnych albo tam, gdzie towar zostat nabyty.
Niniejszy wyréb i jego czesci nalezy utylizowaé¢ zgodnie z zasadami ochrony
srodowiska. Jezeli naprawa wyeksploatowanej pompy nie bedzie miata ekonomicznego
uzasadnienia pompe nalezy zdemontowaé oddzielajgc od siebie czesci zeliwne, stalowe,
miedziane, z tworzyw sztucznych i gumy. Uzyskane elementy przekazaé do specjalistycznych
zaktadéw zajmujgcych sie przetwarzaniem i zagospodarowywaniem odpadéw
przemystowych i zuzytych urzqgdzen. Nalezy skorzystad z lokalnych publicznych lub prywatnych
zakladéw utylizacji odpaddéw. Przekazanie zuzytego sprzetu do punktéow zajmujgcych sie
odzyskiem i ponownym uzyciem przyczynia sie do unikniecia wpltywu obecnych w sprzecie
szkodliwych sktadnikéw na srodowisko i zdrowie ludzi. W tym zakresie podstawowq role spetnia
kazdy uzytkownik.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w kazdym czasie zmian konstrukcyjnych lub kolorystyki bez
wczes$niejszego informowania. Zdjecia i rysunki majq charakter poglgdowy.
Wersja instrukgcji 03.11.2022 r. (PUP)
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KARTA GWARANCYJNA

UWAGA! Karta gwarancyjna wazna tylko tgcznie z dowodem zakupu
(faktura, rachunek, paragon).

1) Gwarancji udziela sie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na:
+ 24 miesigce od daty zakupu przy sprzedazy konsumenckiej, na podstawie karty gwarancyjnej z datqg
sprzedazy i wpisanym numerem produkcyjnym urzgdzenia potwierdzonej przez punkt sprzedazy
pieczqgtkq i podpisem sprzedawcy.
+ 12 miesiecy od daty zakupu przy sprzedazy w pozostatych przypadkach.
2) Niniejsza gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujgcego
wynikajgcych z niezgodnosci towaru z umowaq.
3) Naprawa zostanie wykonana na warunkach zgodnych z aktualnymi przepisami o gwarangji,
obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej.
4) Zakres ustug gwarancyjnych obejmuje usuwanie wad materiatowych lub innych wad
ukrytych powstatych z winy producenta.
5) Wymiana sprzetu na inny lub zwrot gotéwki moze mie¢ miejsce w przypadku, gdy sklep, w ktérym
nastgpit zakup, wyrazi na to zgode oraz gdy:
a) urzgdzenie nie nosi sladéw uzytkowania i fakt ten jest potwierdzony przez gwaranta,
b) naprawa gwarancyjna nie jest mozliwa w terminie ustawowym,
6) W okresie gwarancji nie wolno dokonywaé zadnych zmian w konstrukcji urzgdzenia (dotyczy
to takze skracania przewodu przytgczeniowego) bez uzgodnien z gwarantem.
7) W okresie gwarancji nie wolno rozmontowywa¢é urzgdzenia poza czynnosci wynikajgce
z instrukcji obstugi.
8) Niedotrzymanie warunku z punktu 6 i 7 powoduje uniewaznienie gwarancji.
9) Poza warunkami gwarancji, kupujgcemu nie przystugujg zadne odszkodowania.
10) Urzgdzenie musi by¢ dostarczone do serwisu wraz z:
a) szczegotowym opisem problemu technicznego,
b) kartg gwarancyjnq,
c) waznym dowodem zakupu.
W kazdym przypadku uzytkownik zobowigzany jest wymontowac¢ urzgdzenie ze studni
lub miejsc trudno dostepnych. Produkt musi odpowiadaé¢ podstawowym warunkom higienicznym.
W przypadku wysytki pomp do naprawy przez uzytkownika, uzytkownik uzyska od gwaranta
telefoniczng instrukcje o sposobie przesytki i firmie przewozowej, z ktérg gwarant ma podpisang umowe
przewozu. Informacja ta jest rowniez dostepna na stronie producenta www.omnigena.pl
W przypadku skorzystania ze wskazanej firmy przewozowej koszty przesytki zostang rozliczone
miedzy gwarantem a przewoznikiem. Wysylajgcy zobowigzany jest oprozni¢ dokiadnie pompe
z resztek wody. Przed ewentualnymi uszkodzeniami w transporcie, urzgdzenie nalezy zabezpieczy¢
wypetniajgc szczelnie paczke np. gazetami, folig, styropianem. Dodatkowo na kartonie trzeba
umiesci¢ informacje "goéra-doét" i napisa¢ "UWAGA SZKtO".

Nazwa urzgdzenia: Numer produkcyjny:

Data sprzedazy (miesigc stownie) pieczgtka i podpis sprzedajgcego

Bardzo pomocne w szybszym zatatwieniu sprawy przy sktadaniu reklamacji bedzie
podanie adresu mailowego reklamujgcego.

Gwarantem i wykonujgcym naprawy w imieniu producenta jest:
LS, Omnigena Michat Kochanowski i Wsp6lnicy Sp. j.
‘*' Swiecice ul. Pozytywki 7
o 05-860 Ptochocin, Polska
Omnigena
POMPY tel. +48 22 722 49 77 faks +48 22 721 31 31
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