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DEKLARACJA ZGODNOSCI WE 01/2023
PRODUCENT

deklaruje z catg odpowiedzialnosciq, ze produkt:

KRS 0000064545

Pompa zatapialna typu:

50 WQ 0,37-2P PREMIUM

WQ 0,75INOX PRO PREMIUM
WQ 1,1 INOX PRO CW PREMIUM
WQ 1,1 INOX PRO PREMIUM

WQ 100-3,5-2,2 PREMIUM

wWQ 10-10-0,55 PREMIUM

WQ 10-10-0,55 Economic PREMIUM
WQ 10-10-0,55 SEPTIC PREMIUM
wWQ 10-10-0,75 PREMIUM

WQ 15-7-1,1 SEPTIC PREMIUM
WQ 80BOA 1100 PREMIUM

WQ 80BOA 1500 PREMIUM

WQ 80BOA 370 PREMIUM

WQ 15-14-1,1 PREMIUM
WQ 15-15-2,2 PREMIUM
WQ 15-30-4 PREMIUM
WQ 15-7-0,55 PREMIUM
WQ 15-7-1,1 PREMIUM

WQ 15-7-1,1 PREMIUM

WQ 20-40-7,5 PREMIUM
WQ 2-16-0,25 PREMIUM
WQ 25-10-2,2 PREMIUM
WQ 35-7-2,2 PREMIUM
WQ 80BOA 550 PREMIUM
WQ 80BOA 750 PREMIUM
WQ HL 2-21S PREMIUM rozdr

WQ 15-7-1,1 PREMIUM z rozdrabniaczem
WQ PGPP2022 PREMIUM

z rozdrabniaczem

WQ 15-7-1,1 PREMIUM z rozdrabniaczem
WQ 12-30-2,2 PREMIUM

z rozdrabniaczem

WQ 18-10-1,1 SEPTIC PREMIUM

z rozdrabniaczem

WQ 10-10-0,75 PREMIUM

z rozdrabniaczem

WQ 15-7-1,1 SEPTIC PREMIUM

WQ 15-7-1,1 SEPTIC PREMIUM

WQ HL 2-23T PREMIUM rozdr

WQ 40-6-1,1 PREMIUM
WQ 50-10-4 PREMIUM
WQ 6-14-0,55 PREMIUM
WQ 6-25-1,1 PREMIUM
WQ 65-5-1,5 PREMIUM
WQ 6-7-0,25 PREMIUM
WQ 75-5-2,2 PREMIUM
WQ 9-22-2,2 PREMIUM
wQ 3-13-0,25 PREMIUM
WQ 3-18-0,55 PREMIUM
WQ 3-24-0,75 PREMIUM
WQ INOX 250 S PREMIUM

> jest zgodny z dokumentacjqg wytworcy
> spelnia zasadnicze wymagania bezpieczenstwa zawarte w dyrektywie:

Swiecice, 21.08.2023 r.

maszynowej 2006/42/WE

kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/EU

niskonapieciowej 2014/35/EU

niebezpiecznych substancji w urzqdzeniach EEE 2011/65/EU

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 11 marca 2014 r. w sprawie procedur oceny zgodnosci
wyrobéw wykorzystujacych energie oraz ich oznakowania, dyrektyw Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/125/WE oraz 2005/32/WE

Produkt ten jest zgodny z normami zharmonizowanymi:

PN-EN 809+A1:2009; PN-EN 12723:2004; PN-EN 60335-2-41:2005/A2:2010,

PN-EN 60335-2-51:2005/A2:2012, PN-EN 61000-6-1:2008; PN-EN 61000-6-2:2008,
PN-EN 61000-6-3:2008, PN-EN 61000-6-4:2008/A1:2012,PN-EN 16297-1:2013-04,
PN-EN 16297-2:2013-04, EN 61800-5-1, EN 61800-3+A1:2012, PN-EN 60335-1:2012,
PN-EN 60529:2003; PN-EN I1SO 12100:2012, PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2012;

PN-EN 55014-1:2017-06; PN-EN 61000-3-2:2014-10 PN-EN 61000-3-3:2013-10;
PN-EN 60204-1:2018-12;PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2012

Jakakolwiek zmiana wprowadzona do wyrobu uniewaznia niniejszg deklaracje.

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i przechowywanie
dokumentacji technicznej w siedzibie firmy: Katarzyna Kochanowska

Model urzgdzenia........cccceeevueiennes

NUMET SEIYJNYcuiiiiiuiiisiiciuiissinssseiossaiisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
(wypetnia sprzedawca)

Producent:
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WPROWADZENIE

Dziekujemy za wybér urzgdzenia marki OMNIGENA. Mamy nadzieje, ze dzieki lekturze
niniejszej instrukcji bedziecie Painstwo obeznani z zasadami jego uzytkowania, przepisami
bezpieczenstwa podczas pracy oraz parametrami technicznymi.

Instrukcja opisuje budowe, parametry pomp, procedury obstugi, transportu, smarowania,
konserwacji, inspekcji i regulacji. Pomoze ona operatorowi uzywac urzgdzenie wydajnie,
ekonomicznie i bezbtednie.

Przed rozpoczeciem pracy nalezy doktadnie zapoznad sie z prawidlowym sposobem obstugi
pompy. W tym celu nalezy uwaznie przeczytadé niniejszg instrukcje obstugi. W przeciwnym
razie moze dojs¢ do obrazen ciata lub uszkodzenia sprzetu.

NINIEJSZA INSTRUKCJA OBSLUGI JEST nieodlgczng czescig urzgdzenia
i powinna zosta¢ przekazana wraz z pompqg podczas sprzedazy. W celu
identyfikacji konkretnego modelu pompy, sprzedawca jest zobowigzany do wpisania w
deklaracji zgodnosci i karcie gwarancyjnej model oraz numer seryjny, ktéry znajduje sie
na tabliczce znamionowej urzgdzenia. Numer seryjny urzgdzenia zawiera rok produkgcji
pompy.
Zywotnos¢ urzgdzenia, jak réwniez wydajna i niezawodna praca w duzym stopniu zalezy od
obstugi i sposobu prowadzenia eksploatacji. Dlatego przed uruchomieniem pompy nalezy
doktadnie zapoznac sie z tresciq instrukcji i starannie wykonywad zalecone czynnosci.
Urzgdzenie nalezy konserwowaé w sposéb opisany w niniejszej instrukcji. Jezeli sprzet
bedzie nieprawidiowo uzytkowany lub modyfikowany w celu zmiany parametréow na
odbiegajgce od oryginalnej specyfikacji fabrycznej, gwarancja przestanie obowigzywacd.

Al Niestosowanie sie do zalecen zawartych w instrukcji, uzytkowanie maszyny
niezgodnie z jej przeznaczeniem moze spowodowac cofniecie gwarancji.
Gwarancja nie bedzie obejmowaé usterek spowodowanych wykonywaniem
nieuprawnionych regulacji, wtasnorecznych nieuzgodnionych z producentem przerébek,
a takze zastosowan niezgodnych z przeznaczeniem.

SPIS TRESCI:
1. Bezpieczenstwo str.3
2. Transport i magazynowanie str.4
3. Informacje ogdlne str.5
4. Montaz w zbiorniku z wodq str.8
5. Uruchomienie pompy. Praca. Wytgczanie pompy str.1
6. Obstuga i konserwacja pompy str.12
7. Zakldcenia w pracy, ich przyczyny, sposoby usuwania str.18
8. Poziom hatasu str.19
9. Utylizacja str.19

1. BEZPIECZENSTWO
1.1 Informacje, ktére sg oznaczane ponizej okreslonymi symbolami sq bardzo istotne dla
bezpieczenstwa uzytkownika, montazu, eksploatacji i konserwacji pompy:

ﬁ - symbol zagrozenia ogdlnego. Przy takim oznaczeniu znajdujqg sie ostrzezenia,
ktorych nieprzestrzeganie moze stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia lub zycia.

ﬁ - symbol ostrzezenia przed porazeniem elektrycznym. Nie przestrzeganie
moze skutkowad porazeniem elektrycznym spowodowad obrazenia ciata
lub $mier¢.
Przed wykonywaniem czynnosci oznaczonych tym symbolem wtyczka
przewodu zasilajgcego urzgdzenie musi zosta¢ odigczona od zasilania
elektrycznego lub musi by¢ zablokowany wytgcznik gtéwny w pozycji zero.

- symbol znajduje sie w tych miejscach instrukgji, ktére méwiq o wskazéwkach
dla wiasciwej eksploatacji pompy w celu unikniecia zniszczen w samym
urzqgdzeniu
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1.2 Zalecenia dotyczqce bezpieczenstwa.
Pompa pod zadnym pozorem nie moze by¢ podigczona do sieci
A elektrycznej w jakikolwiek sposdb jezeli nie jest zainstalowana w zbiorniku
lub bedg wykonywane z pompgq jakiekolwiek czynnosci, poniewaz istnieje
zagrozenie zwigzane z mozliwoscig obracania sie wirnika pompy.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan z pompg nalezy szczegétowo zapoznaéd sie
z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Szczegdlnie nalezy zwrdéci¢ uwage na te
fragmenty, ktére oznaczone sq symbolami méwigcymi o zagrozeniach dla oséb i szkodami
materialnymi.

1.3 Personel.

Pompa nie moze by¢ uzytkowana przez dzieci i osoby ktérych stan fizyczny lub psychiczny
na to nie pozwala. Personel dokonujgcy montazu, uzytkowania i konserwacji pompy musi
mied wiasciwe kwalifikacje zaréwno w kwestiach elektrycznych, jak i mechanicznych.

1.4 Bezpieczenstwo pracy z pompqg

Jakiekolwiek prace przy pompie mogq by¢ wykonywane po upewnieniu sie, ze zasilanie
elektryczne pompy zostalo skutecznie odigczone. Uzytkownik przy pompie moze
wykonywac¢ te prace konserwacyjne i oczyszczajqce, ktérych sposéb wykonania znajduje sie
w pkt. 6 instrukgji. Przy pracach z pompq oprécz zalecen wynikajgcych z niniejszej instrukcji
obstugi nalezy stosowac sie do ogdlnych przepiséw BHP oraz ewentualnych innych przepiséw
bezpieczenstwa. Nieprzestrzeganie warunkéw bezpieczenstwa moze stanowic¢ zagrozenie
dla oséb, srodowiska naturalnego, jak tez moze spowodowacd szkody w samej pompie.

1.5 Naprawy i zmiany w budowie pompy.

W okresie gwarantowanej odpowiedzialnosci za jakos¢ produktu wszelkie naprawy i zmiany
w budowie mogg by¢ dokonywane jedynie przez zakiad, ktéry jest wskazany w karcie
gwarancyjnej stanowigcej zatgcznik do niniejszej instrukcji. Po tym okresie rekomenduje sie
aby naprawy byly wykonywane przez wyspecjalizowane zaktady. Adresy niektorych
zakladéw mozna znalez¢ na www.omnigena.pl. W przypadku prac konserwacyjno-
oczyszczajgcych uzytkownik powinien zapewnié, aby prace te byly wykonywane przez
odpowiednio wykwalifikowany personel, ktéry doktadnie zapoznat sie z niniejszqg instrukcjq.

1.6 Niedozwolony sposéb eksploatacji.

Niedozwolone media pracy to: powietrze, media tatwopalne i wybuchowe. Plyny
zanieczyszczone zwigzkami nieorganicznymi jak farby, oleje itp. Pompa moze pracowad
tylko w zakresie parametréow, ktére sg zgodne z podang charakterystykg oraz przy
uwzglednieniu ostrzezen i zalecen zawartych w niniejszej instrukcji oraz na tabliczce
znamionowej.

2. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

2.1 Transport pompy.

Powinien by¢ dokonywany srodkami stosownymi do wagi i wymiaru konkretnego typu pompy
i z zachowaniem odpowiednich srodkéw ostroznosci. Pompy mogq by¢ transportowane
i magazynowane w pozycji stojgcej. Pompe bez opakowania nalezy przenosi¢ za rgczke.
Nigdy nie nalezy pociggacd za przewdd przytgczeniowy lub ptywak.

2.2 Magazynowanie.

Pompa w oryginalnym opakowaniu moze byc¢ sktadowana w temperaturach otoczenia, ale
z zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi. Pompa uzywana powinna byé
przechowywana w oryginalnym opakowaniu lub w pozycji stojgcej. W przypadku mozliwosci
wystgpienia ujemnych temperatur pompa musi byé oprézniona z wody. Po wiecej niz
kilkudniowym sktadowaniu przed uruchomieniem nalezy sprawdzié, czy wirnik pompy obraca
sie swobodnie. Sposéb sprawdzenia wedtug pkt. 6.4 instrukgji.



3. INFORMACJE OGOLNE

Zatapialne pompy typoszeregu WQ serii PREMIUM zostaly wykonane z najlepszych

dostepnych na rynku materiatéw i w najwyzszych standardach dla danego typu.

Wybierajgc pompe z odpowiedniej podkategorii mozna z powodzeniem zastosowad jg do

pompowania wlasciwego medium.

Pompy do wody:

» czystej ilekko zanieczyszczonej, ktére charakteryzujq sie relatywnie duzg wydajnoscig
i wysokoscig podnoszenia. Maksymalny wymiar zanieczyszczen substancjami i
zwigzkami organicznymi w pompowanej wodzie to 5mm.

» zanieczyszczonej, brudnej, Sciekowej ze wzgledu na konstrukcje czesci hydrauliczne;j
przeznaczone sq do pracy ze sciekami i wodqg znacznie zanieczyszczong z mozliwoscig
pompowania brudnejwody z réznqg wielkos$ciq zanieczyszczen poczqgwszy od 5Smm wzwyz.
Jezeli w wodzie mogq sie znalezé¢ zanieczyszczenia widkniste to powinna zostad
zastosowana pompa z rozdrabniaczem.

» zanieczyszczonej, brudnej, scickowej z rozdrabniaczem przeznaczone sq do wody
zanieczyszczonej produktami organicznymi. Dzieki zastosowanemu rozdrabniaczowi
zanieczyszczen zawartych w wodzie pompy tego typu majg znacznie szersze
zastosowanie w poréwnaniu do pomp bez rozdrabniacza. Pompy z zastosowanym nozem
rozdrabniajgcym dzieki temu, ze tng czgstki stale na mniejsze elementy, umozliwiajg
transport sciekdw surowych relatywnie mniejszymi rurociggami

Budowa pomp zatapialnych powoduje, ze pracujg one catkowicie zanurzone w
pompowanym medium oraz, ze bardzo tatwo jest zmieni¢ miejsce ich pracy. Oprécz
réznorodnosci parametréw hydraulicznych i mozliwosci doboru typu urzgdzenia WQ do
pompowanego medium uzytkownik uzyskuje mozliwos¢ wykorzystania go w réznych
obszarach zastosowan. Wykorzystane do przepompowywania wody zanieczyszczonej
czgstkami organicznymi i $ciekami komunalnymi sprawdzg sie z powodzeniem w
gospodarstwach rolnych i przedsiebiorstwach, ale mogqg by¢é uzywane takze w
gospodarstwach domowych. Zaletg pomp sciekowych jest to, ze réwniez mozna je stosowad
jako pompy odwodnieniowe. Chociazby dla uzytkownikéw potrzebujgcych tego typu pomp
w przypadkach awaryjnych, jak np. zalane piwnice, garaze, czy tez do oprdézniania
zbiornikéw. Pompy z silnikami 230V sq wyposazone we wigczniki ptywakowe (zwane dalej
ptywakami), ktére sterujg pracg pompy w zaleznosci od poziomu pompowanej cieczy.

Informacja produktowa o pompie wodnej (MEI)

Minimalny wskaznik efektywnosci (MEI) oznacza bezwymiarowqg jednostke skali dla
sprawnosci pompy hydraulicznej w najlepszym punkcie wydajnosci (BEP), obcigzenie
czesciowe (PL) i przecigzenie (OL). Rozporzgdzenie Komisji (UE) okresla wymagania
w zakresie energooszczednosci dla MEI> 0.1 od dnia 1 stycznia 2013 r. oraz MEI> 0.4 od dnia
1 stycznia 2015 roku. Orientacyjny punkt odniesienia dla najlepszego wyniku dla pomp
wodnych dostepne na rynku od 1 stycznia 2013 r. sq okreslone w rozporzgdzeniu.

—  Wartos¢ wzorcowa dla pomp do wody majgcych najwyzszqg sprawnos$é wynosi
MEI = 0,70

— Sprawno$¢ pompy z wirnikiem o zmniejszonej $rednicy jest zwykle nizsza niz
sprawno$¢ pompy z wirnikiem pelnowymiarowym. Zmniejszenie $rednicy wirnika
spowoduje dostosowanie pompy do ustalonego punktu pracy, a co za tym idzie - do
zmniejszenia zuzycia energii. Wskaznik minimalnej energochtonnosci (MEI) podano
w oparciu o $rednice wirnika petnowymiarowego

— Dziatanie tej pompy o zmiennych punktach pracy moze by¢ bardziej efektywne
i ekonomiczne w przypadku stosowania sterowania, np. za pomocg napedu o
zmiennej predkosci obrotowej, ktéry dostosowuje wydajnos¢ pompy do systemu.



- Sprawnos$c¢ pompy do wody przy
zmniejszonej $rednicy wirnika [0,6]

Przyktad wykresu sprawnosci wzorcowej

Informacje na temat sprawnosci wzorcowej mozna znalez¢ na stronie internetowej
www.omnigena.pl

Legenda TABEL 1qa, 1b, 1c

Dla danych technicznych:

Max. wydajnosé - Qmax, Max. podnoszenie - Hmax, Moc znamionowa silnika - Py,
Max. prad - Imax, Kréciec ttoczny/waqz - KT/W, Max. $red. zanieczyszczen - SZmx,

ﬂ — oznaczenie dla czynnosci obstugowych dostepnych dla uzytkownika
Korek olejowy w obudowie i mozliwo$¢ uzupetnienia lub wymiany oleju - KO,
Demontowanie sita lub kosza ssqcego - DSS

Demontowanie obudowy wirnika - DOW

Demontowanie rozdrabniacza - DR

DANE TECHNICZNE PODKATEGORII:
Ttoczone media - woda zimna, stodka, czysta, lekko
zanieczyszczona czgstkami statymi pochodzenia organicznego.
Bez elementoéw szlifujgcych

Stopien ochrony - IP68
Klasa izolagji -B
Temperatura cieczy od 0°C do +35°C
TABELA 1a
chx Hmox PN |mox KT/W SZmax
TYP i/min]| [m] | kW] | [A] |[cal/mm]| [mm) | X© | PSS | DOW
Napiecie zasilania 230V
WSRZE_;/\%?\AZS 100 | 165 | 025 | 38 | 1v25 5 22| P
WOSIB OS5 | 100 | 235 | 055 | 46 | 125 5 22| -
Wo=1s025 | 120 | 155 | 025 | 38 | 1v25 5 2|22
Wos 24075 | 120 | 28 | o075 | 55 | 125 5 2|22
Wob > | 200 | 16 | 055 | 46 | w440 | s A A
WSR?I-\ZI-SI;/?S 250 | 85 | 025 | 24 | /50 | 5 22| P
WO O > | 300 | 12 | 055 | 46 | mvs0 | 5 2|2 -
WOBT 55 | 380 | 10 | 055 | 46 | 2765 5 22| -
Napiecie zasilania 400V
oo asy! | 200 | 28 | 11 | 24 | w40 | s 22| P
wols-a !l | sso | w 11 | 24 | 265 5 A N
VL%ES;S;” 966 | 9 11 | 24 | 375 5 2|2 -
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DANE TECHNICZNE PODKATEGORII:
Ttoczone media - woda zimna, stodka,
zanieczyszczona czgstkami statymi pochodzenia organicznego,
brudna, sciekowa. Bez elementéw szlifujgcych

Stopien ochrony - IP68
Klasa izolacji -B
Temperatura cieczy: od 0°C do +35°C

(*dla pomp CW do 70°C)

TABELA 1b
Qrmox Humax Pn P KT/W SZmax
™ [I/min] [m] [kw] [A] [cal/mm] | [mm] KO piee | e
Napiecie zasilania 230V
SEPIC PREMIUM | 250 8 | 055 | 46 | mva0 | 25 - 2| P
w1007 | 2o | w |om | & | om0 | = | £ | 2| -
wQ ggsw"';{?&( Pro | 250 1 075 | 52 2"/50 30 - 2 -
WQ 10-10-0,55
PREMIUM 315 8,5 0,55 4,6 24/50 25 2 2 Y.
ECONOMIC
WQP1|i1E If\'/l\lﬁj)ff/l Pro 320 13 1,1 7,2 2'/50 30 _ ﬂ _
\Z%};L’\:E?A)fup&o 320 13 1,1 7,2 2"/50 30 - 4 -
e 1135;;\}\’|1uiﬁpﬂc 330 9 11 5 2'/65 25 - - Vi
V\Il’%;l?ll-rl;l:/’: 380 10 11 6 2'/50 25 Vi 2| P2
wQ |38R?E z?é '\;100 1090 10 1,1 9 27/50 50 &9 é@ _
wQPi% aﬁﬁ/' 370 760 6 0,37 3,7 27 /50 50 ﬂ f’ _
WQP?Q?EISIﬁﬁ\Zso 1020 9 0,75 8 27/50 50 > P -
w%:gﬂ)fuzao s 120 i 0,25 25 | 125732 | 25 - - 2
Napiecie zasilania 400V
M:a?z?f:/ﬁﬁﬁ’z 366 24 2,2 48 | 14"/50 25 P W -
V!&ﬁ]ﬂ&lﬂ 380 10 11 25 | 14"/50 | 25 P 2| L
W&;ﬁ:ﬁﬁ’z 380 17 2,2 46 | 14"/65 25 P VL -
REMIUN 380 | 36 4 8,2 65 25 P 2| P
WI?R?EEI:/}:S!:AZ 2| 600 14 2,2 46 2'/65 30 > 2 -
WSRZE?V]TSJ’S 660 54 7.5 13 214"/65 15 Vi 2| P
Vﬁ%iﬁ.ﬁﬁz 900 12 2,2 4,6 3'/75 25 Vi %4 -
msoted oo [ v [ 4 [sa o [ | 2 |2 |2
RS | wee | v | s | a5 e | m | 2 | 2| -
M{D%Eﬁlzﬁz 1356 | 14 2,2 46 | 4100 | 25 > 2 -




NS amom 2 | 2250 | 22 | 46 | 5125 | 25 P 4 -
ngga—lhoh;‘zs 3700 | 19 7.5 13 6"/150 80 P %4 -
WQPSROEB,\?IC,JAS 00 | 1150 1 1,5 4 27/50 50 Vi P -
TABELA 1c
o Qmax | Hmax P Imax KT/W _ © on
[I/min] [ [m] | [kW] [A] [cal/mm]

Napiecie zasilania 230V
SE\,Q'T?S igg{}.’ﬂ M 300 10 1,1 7,2 |14"/40/50| rozdrabniacz | - 2
W%;%’,;?G%m 320 2 | 075 | 46 2"/65 | rozdrabniacz | - 4
ngﬁgﬁ’z 180 30 2,2 14 2'"/65 rozdrabniacz - ﬂ
VI\:I’CR?IE‘IIE\;A-IZj-l\1/;1 340 18 1,1 6,5 2"/65 rozdrabniacz ﬂ ﬂ
WF%E!\LAIZL;I%/:S 90 70 1,5 1 2"/65 rozdrabniacz ﬂ ﬂ

Napiecie zasilania 400V
WSR‘II?IIAZB-Nzl’z 180 30 2,2 5,5 2"/65 rozdrabniacz - ﬂ
WQPFI;E:ATUZSZZ 250 21,5 1,5 a2 14" rozdrabniacz - ﬂ
V;g;,a'lﬁﬂ 380 18 11 2,5 2"/65 | rozdrabniacz | /2 | /2
WF?R::\-AIZL-JiA?)T 90 70 1,5 4 2"/65 | rozdrabniacz | /2 | /2

moc, wydawana na wale silnika.

4. MONTAZ W ZBIORNIKU Z WODA

pompy

4.1 Podtgczenie mechaniczne.

Przy montazu pompy w zbiorniku wczesniej juz uzywanym mogq sie tam
znajdowacd substancje toksyczne i szkodliwe.
Z uwagi na bezpieczenstwo prace w studzience powinny by¢ nadzorowane przez osobe
znajdujgca sie na zewnqtrz studzienki. Takze z tego powodu osoba pracujgca w takiej
studzience powinna posiada¢ odpowiedni sprzet ochronny. Zaleznie od wagi pompy

A\
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Podane powyzej parametry uzyskiwane sg na wyjsciu z pompy bez uwzgledniania oporéw instalacji
ttocznej! Wszystkie weze ttoczne, ktére mozna zwingé¢ w rolke (weze typu strazackiego lub
podobne), znacznie zmniejszajg parametry hydrauliczne pompy czyli wydajnos¢ i wysokos$¢ podnoszenia!l
Weryfikacja parametréw produktu byla przeprowadzana na wybranej partii towaru. W zaleznosci od serii
produkcyjnej parametry te mogq sie réozni¢, Przed zakupem produktu, nalezy sprawdzi¢ na tabliczce
znamionowej parametry konkretnego egzemplarza.
laboratoryjnych. W warunkach eksploatacyjnych moze wstqpic réznica +/- 10 %, od tych podanych na tabliczce
znamionowej konkretnego egzemplarza. Podawana na tabliczce znamionowej maksymalna moc silnika jest to

Parametry urzgdzen uzyskano w warunkach

Pompa pod zadnym pozorem nie moze by¢ podigczona do sieci elektrycznej
w jakikolwiek sposéb jezeli nie jest zainstalowana w zbiorniku lub bedqg
wykonywane z pompq jakiekolwiek czynnosci, poniewaz istnieje zagrozenie
zwigzane z mozliwoscig obracania sie¢ wirnika pompy lub noza tngcego




ewentualnie do montazu powinny byc¢ uzyte wlasciwe urzgdzenia dzwigowe. Pompa moze
by¢ zamontowana w dwojaki sposéb:

e poprzez zawieszenie na odpowiednim tancuchu lub linie, ktérych jeden z koricéow
zostanie zamocowany do uchwytu pompy, a drugi jest umocowany do gérnej krawedzi
studzienki lub zbiornika. Zamocowanie goérnej czesci powinno zapewnic¢ takie
potozenie pompy, aby znajdowata sie ona w odpowiedniej odlegtosci od $cian. Jezeli
pompa jest wyposazona w ptywak to nalezy wzigé pod uwage swobode jego ruchu
zwigzanego ze zmieniajgcym sie poziomem wody. Chodzi o to, aby pltywak nie
zawieszatl sie o $ciany zbiornika.

e poprzez postawienie na dnie. Nie jest to sposéb preferowany, poniewaz istnieje
niebezpieczenstwo przewrécenia sie pompy oraz zablokowania czesci hydraulicznej
poprzez zanieczyszczenia state zbierajgce sie na dnie zbiornika.

Jakkolwiek, jezeli dopuszczalne jest postawienie pompy na dnie, to nalezy jg zabezpieczyd
przed przewrdéceniem. Nalezy wzigé takze pod uwage, ze przy kazdorazowym zatgczaniu
pompy ma ona sktonnosé¢ do obracania sie wokdét wlasnej osi. Podtoze, na ktérym bedzie
osadzona pompa musi byé dostatecznie twarde i najlepiej, aby pompa nie stala
bezposrednio na dnie zbiornika ze wzgledu na mozliwosc jej zablokowania nieczystosciami.

Pompowanie medium z zawartosciq piasku lub innych elementdéw szlifujgcych
w ilosci wiekszej niz 50 mg/l, spowoduje znacznie szybsze zuzycie a w
konsekwencji zniszczenie pompy. W przypadku, gdy w wodzie wystgpiq czesci
state szlifujgce np.: piasek, kurzawka pompe bezwzglednie nalezy podwiesi¢
na linie 0,5m nad dnem opréznianego zbiornika.

Uszkodzenia pompy spowodowane pompowaniem zanieczyszczen mineralnych nie
podlegajg naprawg gwarancyjnym.

4.2 Podlgczenie czesci hydraulicznej.

Pompy fabrycznie przystosowane sq do wspdtpracy z wezami elastycznymi. Pompe
hydraulicznie mozna takze podigczyé poprzez rure sztywng 2z wykorzystaniem
nagwintowanego otworu, w ktéry wkrecony jest kréciec ttoczny.

Waqgz tloczny powinien by¢ tak poprowadzony, aby na catej dtugosci nie
doszto do jego zagiec i zalaman. Zastosowanie weza o mniejszej srednicy
oraz o znaczqcej dtugosci spowoduje znaczne zmniejszenie parametrow

pompy.
Pompa nie moze pracowac na sucho ! Czyli bez pompowania wody.

W przypadku pomp jednofazowych (230V) zabrania sie, aby przewéd ptywaka
po jego regulacji byt krétszy niz 8cm. Chodzi o odlegtos¢ miedzy ptywakiem,
a uchwytem. Nie przestrzeganie tego warunku spowoduje przetamanie zyt
przewodu ptywaka i nie bedzie podlegato naprawie gwarancyjnej.

Konstrukcja WQ 0,75 INOX Pro PREMIUM, WQ 1,1 INOX Pro PREMIUM i WQ 1,1INOX Pro CW
PREMIUM pozwala na to, aby pracowaty one nawet wtedy, kiedy poziom pompowanego
medium jest tylko 1cm powyzej géornej krawedzi kosza ssgcego.

Pompy nie wymienione powyzej powinny pracowaé w petnym zanurzeniu. Dopuszczalna jest
krétkotrwata (max. 5 min) praca z nie pelnym zanurzeniem w celu ostatecznego opréznienia
zbiornika.

Nie dopuszcza sie pompowania cieczy o temperaturze wiekszej niz 35 °C (*oprocz wersji CW).

4.3 Podtgczenie elektryczne.
Podlgczenie elektryczne powinno by¢ dokonane przez osoby posiadajgce
witasciwe kwalifikacje i zgodnie z wiasciwymi przepisami.




Pompa moze by¢ podigczona tylko do sieci ze sprawnym uziemieniem.

Zyta przewodu w izolacji zielono-zéttej jest zylq uziemiajgcq. Producent jest
zwolniony od wszelkiej odpowiedzialnosci za szkody wyrzgdzone ludziom lub
rzeczom wynikajgce z braku uziemienia.

Sieé, do ktorej jest podigczony silnik pompy musi by¢ zabezpieczona
wylgcznikiem réznicowo-prgdowym o znamionowym prgdzie réznicowym
nie wyzszym niz 30mA

Po zainstalowaniu mechanicznym pompy przewdéd zasilajgcy jg w energie
elektryczng nalezy zamocowad w taki sposéb, aby z jednej strony byta

zapewniona jego swoboda, czyli tak aby w przewodzie nie wystepowaty zadne
naprezenia, a z drugiej strony, aby nadmiernie zwisajqgcy przewdd nie ulegt
uszkodzeniom mechanicznym spowodowanym np. wciggnieciem go na skutek
dziatania ssqcego.

Zabrania sie podnoszenia lub opuszczania pompy za przewdd
przylgczeniowy, gdyz doprowadzi to do jego uszkodzenia oraz pompy.

Pompe nalezy opuszczaé na linie lub tancuchu a przewdéd powinien by¢
swobodny.

Jakiekolwiek uszkodzenie izolacji zewnetrznej przewodu zasilajgcego lub
przewodu ptywaka powoduje koniecznos$¢ wykonania naprawy lub wymiany
przewodu w wyspecjalizowanym zaktadzie. W przeciwnym razie do silnika
pompy dostanie sie woda i spowoduje jego uszkodzenie.

Nie dokonanie powyzszej naprawy i brak zabezpieczenia réznicowo-
pradowego moze grozi¢ porazeniem elektrycznym

Uzytkownik moze zastosowad sterowanie elektryczne wedlug wihasnych
wymagan funkcjonalnych, jednak z bezwzglednym zastosowaniem sie do
witasciwych norm i przepiséw dotyczqgcych bezpieczenstwa.

W niektérych typach pomp, posiadajgcych zabezpieczenie nadprgdowe silnika
w puszkach umieszczonych na kablu, bezwzglednie wymagane jest odigczenie
zasilania przed otwarciem puszki.

Zabezpieczenie nadprgdowe oraz wtyczka przewodu nie mogqg znajdowac sie
A \ W otoczeniu wilgotnym. Zainstalowanie zabezpieczenia np. w studzience grozi
] jego uszkodzeniem przez wilgoé.

Parametry silnika elektrycznego znajdujg sie na tabliczce znamionowej znajdujgcej sie na
kazdej pompie. Tolerancja napiecia elektrycznego nie moze przekraczac -8% / +6%

Wytqgczenie sie pompy w wyniku zadziatania zabezpieczenia przed
przecigzeniem $wiadczy, ze warunki pracy przekroczyty wartosci graniczne.

Przed ponownym uruchomieniem nalezy sprawdzi¢ powéd wytgczenia zabezpieczenia.

Uporczywe wielokrotne wiqgczanie zabezpieczenia i wylgczanie sie pompy moze
spowodowa¢d uszkodzenie samego zabezpieczeniaq, jak i zniszczenie silnika. Przy instalacji
elektrycznej pomp z zasilaniem tréjfazowym oraz w pompach jednofazowych bez
zabezpieczenia przeciw przecigzeniowego silnik powinien zosta¢ podigczony za
posrednictwem wiasciwego zabezpieczenia nadprgdowego przy czym wytqgcznik powinien
by¢ nastawiony na +10% prgdu okreslonego na tabliczce znamionowej danego typu pompy.

Praca pomp bez zabezpieczenia nadprgdowego jest mozliwa jednak w przypadku awarii
silnika spowodowanego przecigzeniem ewentualne koszty naprawy pokrywa uzytkownik.
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Przy przedtuzaniu przewodu przytgczeniowego nalezy zwréci¢ uwage, ze wraz ze wzrostem
diugosci przedituzacza obnizajg sie parametry prgdu elektrycznego. W zwiqgzku z tym
w przypadku konieczno$ci uzycia przedtuzacza, nalezy to skonsultowaé z wykwalifikowanym
elektrykiem tak, aby byt zapewniony wiasciwy przekrdj zyt przedtuzacza.

Potgczenie przewodu wiasciwego z przedtuzaczem i jezeli zlgczka moze by¢

narazona na dziatanie wilgoci musi by¢ wykonana w sposéb hermetyczny

i z tego powodu takie potgczenie mogqg wykonaé tylko osoby posiadajgce
wiasciwe kwalifikacje.

Zalecane przekroje zyt przewodu w relacji do dtugosci:

Typ silnika | Moc (kW) | 1mm2 |1,5mm2|25mm2| 4mm2 | 6mm2 | 10mm2 | 16 mm?2
230V 0,37 50 m 75 m 125 m
230V 0,55 38m 57 m 95 m 152 m
230V 0,75 30m 45 m 75 m 120 m 174 m
230V 11 22m 33m 53 m 85m 127 m 210 m
230V 15 23m 38m 63 m 92 m 154 m 246 m
230V 2,2 28m 45 m 67 m 112 m 180 m
400V 0,37 240 m
400V 0,55 164 m 246 m
400V 0,75 133 m 200 m 233m
400V 1,1 97 m 146 m 244 m 390 m
400V 15 72m 109 m 180 m 290 m 435 m
400V 2,2 51 m 78 m 130 m 207 m 310 m 516 m
400V 3 41m 62 m 104 m 167 m 250 m 416 m
400V 4 31lm 46 m 77m 124 m 186 m 310 m 496 m
400V 55 33m 56 m 0Om 135m 225m 360 m
400V 7,5 25m 66 m 100 m 165 m 270 m

5. URUCHOMIENIE. PRACA. WYLACZANIE POMPY
Przed jakimikolwiek czynnosciami zwigzanymi z uruchomieniem nalezy
A upewni¢ sie, ze pompa jest odigczona od zasilania elektrycznego
i zabezpieczona przed przypadkowym zatgczeniem.

5.1 Przed uruchomieniem nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

v' sprawdzi¢, czy wirnik pompy a w przypadku pompy z rozdrabniaczem néz tngcy
obracajg sie swobodnie. Sprawdzenia nalezy dokonaé zgodnie z pkt. 6.4 niniejszej
instrukcji.

v w typach pomp, ktére posiadajg mozliwo$¢ sprawdzenia poziomu oleju przez
uzytkownika nalezy tego dokonac¢ przed pierwszym uruchomieniem. Czynnosci te
wykonuje sie wedtug pkt. 6.2 instrukcji.

v ustawi¢ wylgcznik ptywakowy (jezeli w danym typie jest zamontowany) poprzez
wlasciwe umocowanie jego przewodu tak, aby uzyskaé¢ oczekiwany poziom
wytqgczania i wlgczania pompy w zaleznosci od poziomu pompowanego medium.
Réznice poziomdéw wigczania i wylgczania mozna regulowaé¢ wydtuzajgc bgdz
skracajgc wolng czes¢ przewodu ptywaka w uchwycie. Gruszka ptywaka utrzymuje sie
na powierzchni cieczy. Gdy poziom cieczy podnosi sie i jest wystarczajgco wysoki,
ptywak kierujgc sie do géry powoduje wigczenie pompy. Po odpompowaniu cieczy
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opadajgcy ptywak wytgczy pompe.
Pompa musi by¢ tak zainstalowana, aby ptywak nie mial mozliwosci zawieszania sie
np. o $ciany zbiornika.

v sprawdzi¢ prawidlowos¢ montazu mechanicznego pompy oraz podigczenia
hydraulicznego.

v sprawdzic¢ kierunek obrotéw. Dotyczy tylko pomp z silnikami tréjfazowymi.

W czasie sprawdzania kierunku obrotéw nalezy zachowad bezpieczng odlegtosé¢ od
A komory wirnikowej lub od noza tngcego.

A Nie nalezy wktadaé zadnych przedmiotéw do komory hydraulicznej pompy.

Strzatka na korpusie pomp tréjfazowych pokazuje prawidiowe obroty.

Kierunek obrotéw pompy powinien by¢ zgodny z ruchem wskazéwek o ol el
zegara patrzgc z géry. Dla upewnienia sie o prawidtowosci kierunku —

obrotéw mozna tez pompe zawiesi¢ na dzwigniku i wigczyé na krétko | 1
silnik (max. 5 sek). Jezeli pompa w trakcie préby bedzie miata | . |
sktonnosci do obracania w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek | |
zegara, to obroty sqg prawidltowe. Jezeli kierunek obrotéw jest [] []
nieprawidtowy nalezy zamieni¢ ze sobqg dwie zyly fazowe przewodu, | |
patrz rysunek.1. Po wykonaniu w/w czynnosci pompe mozna zanurzyc¢ ] |
w cieczy. Pompa z zasady nie wymaga odpowietrzenia. Jednak, jezeli

wqgz ttoczny nie umozliwi samo usuniecia sie powietrza z komory | s CucE I
wirnikowej pompy (z powodu sptaszczenia weza, jego zatamania) — —T-FF —
nalezy tak utozy¢ wqz, aby powietrze mogto wyptyngé z komory I\
wirnikowej. To samo dotyczy podigczenia hydraulicznego rurg U
sztywnqg. W tym przypadku nalezy zwréci¢ uwage, aby zawdr “
odcinajqgcy lub zawdr zwrotny umozliwity odpowietrzenie pompy. Po Schemat elektryceny
wykonaniu powyzszych czynnosci i sprawdzen pompe mozna whgczy¢ ~ Bofeenss pome 3 faoweh

do zasilania elektrycznego. Rys. 1

5.2 Ostrzezenia uzytkowe.

Pompy nie nalezy uzywa¢ do pracy z medium na ktérego dziatanie uzyte w pompie

materiaty nie sq odporne np. zwiqgzki nieorganiczne.

Pompowanie wody z zawartoscig piasku lub innych elementéw szlifujgcych
spowoduje znacznie szybsze zuzycie pompy, a w konsekwencji jej zniszczenie.

W przypadku, gdy w wodzie wystepujg czesci state szlifujgce np. piasek, kurzawka, pompe

bezwzglednie nalezy podwiesi¢ na linie 0,5 m nad dnem opréznianego zbiornika.

Pompowanie medium, ktére powoduje osadziny moze skutkowaé znacznie szybszym

zuzyciem uszczelnienia mechanicznego, a takze przegrzaniem i zniszczeniem silnika.

Pompy typu WQ nie mogqg pracowac¢ w zamknietych obiegach wodnych (np.
oczko wodne), w ktérych obieg wody powoduje powstanie zawiesiny

z drobnymi elementami szlifujgcymi, ktére prowadzqg do uszkodzenia pompy.

Pompy mogq pracowac przy maksymalnej czestotliwosci zatgczania nie wiecej niz 15 razy
w cigqgu godziny.
Maksymalna gestos¢ pompowanej cieczy nie moze przekroczy¢ ciezaru 1,1kg/I|

5.3 Wigczanie pompy.
Wiqgczanie nastepuje po przez wlozenie wtyczki przewodu zasilajgcego do gniazdka.
Dla pomp tréjfazowych podigczenie przewodu do skrzynki sterowniczej i wlgczenie
zasilania.

5.4 Wylgczanie pompy:
v jednofazowej realizowane jest, po przez wyjecie wtyczki z gniazdka.
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v tréjfazowej poprzez odlgczenie zasilania elektrycznego w skrzynce sterowniczej
Stosownie do medium w ktérym pompa pracuje, nalezy jg wiasciwie przeptukad w czystej
wodzie a dla osuszenia pompy wystarczajgce jest pozostawienie jej na jakis czas w
suchym miejscu.

6. OBSLUGA | KONSERWACJA POMPY

é Przed czynnosciami konserwacyjnymi pompe nalezy dokiadnie optukad
czystg wodq, aby nie stwarzaé zagrozenia dla ludzi i Srodowiska.

Pompa powinna by¢ regularnie czyszczona z osadéw, ktére znajdujg sie

w pompowanej cieczy. Czestotliwos¢ tego typu czynnosci jest zalezna od
rodzaju medium, z ktérym pompa pracuje. Chodzi szczegdlnie o osady, ktére, jezeli majg
zdolnosci klejgce przylegajg na zewngtrz silnika i mogqg spowodowacd jego przegrzewanie sie
i zniszczenie. Ten sam problem dotyczy komory hydraulicznej. W tym przypadku nadmierna
ilos¢ osadéw powoduje obnizenie parametréw hydraulicznych i moze doprowadzi¢ do
zablokowania pompy. Takze w zaleznosci od rodzaju medium uzytkownik powinien podjgc¢
decyzje co do diugosci okresu po jakim nie pracujgca pompa powinna by¢ wyjeta i optukana.
Dobrym rozwigzaniem dla unikniecia zablokowania sie pompy spowodowanego przestojem
jest okresowe zalgczanie pompy.

6.1 Czynnosci sprawdzajgce.

Nalezy regularnie wykonywaé sprawdzenia stanu izolacji przewodu zasilajgcego, a w
pompach jednofazowych dodatkowo przewodu i samego ptywaka.

Wszelkie uszkodzenia powodujg konieczno$¢ wymiany tych elementéw przez fachowy
personel.

6.2 Sprawdzenie, wymiana oleju.

W pompach (oznaczone »¢?,, w Tabelach 1a,b,c kolumna KO) co 200 godzin pracy nalezy
sprawdzic¢ stan i jakos¢ oleju w komorze olejowej. W pompach nowych pierwsze sprawdzenie
po 50 godzinach.

ﬁ W komorze olejowej szczegdlnie jezeli pompa jest nagrzana moze znajdowad
sie ci$nienie. Z tego powodu korek nalezy demontowac z wiasciwg ostroznosciq.

Aby dokonac sprawdzenia oleju nalezy pompe potozy¢é w pozycji poziomej z korkiem
znajdujgcym sie na gorze (Zdj.1).
90°

Po odkreceniu korka nalezy pompe obréci¢ ok. 90 stopni po
obwodzie. Jezeli olej zaczyna wypltywaé to jego stan jest
prawidtowy. Jezeli olej nie pojawia sie na krawedzi otworu stan
oleju nalezy uzupeini¢ olejem do silnikéw samochodowych.

Jezeli barwa i konsystencja oleju (olej ma barwe biato-szarq)
wskazuje na nieprawidtowosci, to swiadczy o tym, ze do komory
olejowej dostata sie woda. W takim stanie zuzyty olej nalezy
wymienic¢ w calosci na nowy. Jezeli po 10 godzinach pracy okaze sie,
ze olej znowu ma nie wiasciwg barwe to stan taki wskazuje na
nieszczelnos¢ komory olejowej na przyktad uszkodzenie lub zuzycie
diawicy mechanicznej. W takiej sytuacji pompe nalezy przekazadé
do zakladu naprawczego. Dalsza eksploatacja pompy bez
wykonania naprawy spowoduje jej powazne uszkodzenia. Olej
nalezy wymieniaé¢ co 2000 godzin pracy lub raz w roku.

W pompach, w ktérych brak jest korka oznaczonego na Zdj.1,
(Tabele 1a,b,c kolumna KO ”-,,) dostep do komory olejowej znajduje
sie¢ w komorze wirnikowej i czynnosci sprawdzenia oleju moze
dokonac tylko wykwalifikowany w tej dziedzinie fachowiec.

Zdj.1

6.3 Czynnosci obstugowe.
Do czynnosci obstugowych zalicza sie takze, sprawdzenie zuzycia elementéw hydraulicznych
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pompy, to jest wirnika pompy oraz noza rozdrabniajgcego, jezeli taki wystepuje. Dla
wykonania tych czynnosci nalezy postgpi¢ w sposdb okreslony w pkt. 6.4 instrukcji. O
znacznym zuzyciu wirnika pompy $wiadczy spadek parametréw hydraulicznych. O
nadmiernym zuzyciu noza tngcego s$wiadczy zapychanie sie komory ssgcej na wlocie do

pompy.

6.4 Dla sprawdzenia stanu komory hydraulicznej pompy i ewentualnego jej oczyszczenia
oraz sprawdzenia mozliwosci obrotu wirnikiem nalezy:
- Dla pomp bez rozdrabniacza, oznaczonych »/,, w Tabelach 1a,b dokona¢ C€zynnosci
opisane ponizej, ktére pozwolg na takie sprawdzenie.
- Dokona¢ demontazu kosza ssgcego, ale tylko dla typu pomp oznaczonych "2, W
Tabelach 1a,b kolumny DSS (ROZDZIAL 3)
- Ewentualnie dokonaé demontazu obudowy wirnika, ale tylko dla typu pomp
oznaczonych »/?, w Tabelach 1a,b kolumny DOW (ROZDZIAL 3) i tylko w takim
zakresie, ktory nie bedzie wymagat demontazu wirnika pompy.

Przykladowe czynnosci (o charakterze poglgdowym) do wykonania dla demontazu
kosza ssqgcego pomp bez rozdrabniacza

Dla sprawdzenia i oczyszczenia komory hydraulicznej konieczne jest zdemontowanie kosza
ssqcego pompy - zdjecie 3. W tym celu nalezy:
v' potozy¢ pompe
v' odpowiednim kluczem lub wkretakiem odkreci¢ widoczng ilo$¢ srub mocujgcych
kosz ssgcy - zdjecie3aq,
v" nastepnie przez odstoniety otwor ssqcy sprawdzi¢ i oczysci¢ komore hydrauliczng.

Sruby mocujgce kosz

kosz ssqcy

zdj. 3 zdj. 3a

Montaz wykona¢ w odwrotnej kolejnosci.

Przykladowe czynnosci (o charakterze poglgdowym) do wykonania dla demontazu
kosza ssqgcego pompy z rozdrabniaczem np.: WQ 10-10-0,75 Premium
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v' pompe nalezy potozy¢ $ruby mocujqce kosz ssqcy

v kluczem ptasko-oczkowym 14mm i wieko ssqce
odkreci¢ 3 sruby mocujgce kosz ssqgcy ‘\
&

i wieko ssqgce pompy - zdjecie 4

v' przy uzyciu wkretaka slusarskiego
z cienkim ostrzem oddzieli¢ wieko
ssgce w miejscu wskazanym
na zdjeciu 4a

zdj.4

v po zdjeciu wieka przystqgpic do
sprawdzenia i czyszczenia
komory hydraulicznej

Zdj. 4a

Montazu nalezy dokona¢ w odwrotnej kolejnosci

Przyktadowe czynnosci (o charakterze poglgdowym) do wykonania dla demontazu np.:

WQ 18-10-1.1 SEPTIC PREMIUM z rozdrabniaczem

v' potozy¢ pompe

v wkretakiem Slusarskim poprzez wtozenie go w otwdr czesci statej noza, zablokowad
ruchomy néz tnqcy i przy uzyciu klucza imbusowego 4mm odkreci¢ srube mocujgcg
néz tngcy - zdjecie 5i 5a

v wkretakiem $lusarskim poprzez wtozenie go w otwdr czesci statej noza, zablokowad
ruchomy néz tnqcy i przy uzyciu klucza imbusowego 4mm odkreci¢ srube mocujgcg
néz tngcy - zdjecie 5i 5a

$ruby mocujgce wieko ssace

$ruba mocujaca néz .
rozdrabniajacy Zdj. 5a

Zdj.5
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v' za pomocq dwéch ptaskich wkretakéow
demontujemy ruchomy néz z watka - zdjecie 5b

v' po zdemontowaniu noza za pomocq klucza
nasadowego 8mm odkrecamy 6 srub mocujgcych
wieko ssqce pompy

v po zdjeciu wieka przystgpic¢ do sprawdzenia i
czyszczenia komory hydraulicznej.

zZdj. 5b

Montazu nalezy dokona¢ w odwrotnej kolejnosci.

Przykladowe czynnosci (o charakterze poglgdowym) do wykonania dla demontazu
kosza ssqgcego pompy z rozdrabniaczem np.: WQ 15-7-1,1 PREMIUM

v' potozy¢é pompe

v kluczem ptasko-oczkowym 10mm odkreci¢ 3 sruby mocujgce kosz ssgcy pompy
- zdjecie 6

sruby mocujqce wieko ssqce

Zdj. 6 Zdj. 6a

v' przy uzyciu wkretaka slusarskiego z cienkim ostrzem oddzieli¢ kosz ssqcy w miejscu
wskazanym na zdjeciu 6a

v" po zdjeciu wieka przystgpi¢ do sprawdzenia i czyszczenia komory hydraulicznej.

Montazu nalezy dokonaé w odwrotnej kolejnosci.

Przyktadowe czynnosci (o charakterze poglgdowym) do wykonania dla demontazu np.:
PGPP 2022 PREMIUM z rozdrabniaczem
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potozyé pompe

wkretakiem $lusarskim zablokowad ruchomqg
czesc noza tngcego - zdjecie 7

przy pomocy klucza imbusowego 5mm odkrecié
srube mocujgcg ruchomy néz tnqcy - zdjecie 7

uzywajgc wkretaka slusarskiego pokreci¢ watkiem
pompy w prawo w celu odkrecenia ruchomego
noza tngcego - zdjecie 7a

przy pomocy klucza ptasko-oczkowego 13mm
odkreci¢ cztery sruby mocujgce wieko ssgce
pompy - zdjecie 7b

po wykonaniu tych czynnosci wykorzystujgc
wkretak $lusarski z cienkim ostrzem nalezy
w miejscu wskazanym na zdjeciu 7c oddzieli¢
wieko ssqce pompy

po zdjeciu wieka przystgpic do sprawdzenia i
czyszczenia komory hydraulicznej.

Zdj. 7b
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Montazu nalezy dokonaé w odwrotnej kolejnosci.

6.5 Jezeli czes$¢ hydrauliczna obraca sie bez zacieé, a mimo to stychaé, ze wat pompy emituje
nienaturalne dzwieki to moze to swiadczy¢ o nadmiernym zuzyciu tozysk. W takiej sytuacji
pompe nalezy przekazac do wykwalifikowanego zaktadu naprawy pomp celem wykonania
przeglqgdu i ewentualnej naprawy.

6.6 Poza wyzej wymienionymi czynnosciami sprawdzajgcymi i konserwujgcymi ze wzgledu
na konstrukcje pomp dalsze czynnosci i remonty moze wykonywa¢é tylko wykwalifikowany
personel.

7. ZAKLOCENIA W PRACY, PRZYCZYNY, SPOSOBY USUWANIA.

elektryczne i zabezpieczy¢ urzgdzenie przed samoczynnym wigczeniem. Elementy
ruchome muszq by¢ w stanie spoczynku.

/_\ Przed podjeciem jakichkolwiek dzialan z pompg nalezy odigczy¢é zasilanie

SPOSOB

WADA PRZYCZYNA USUNIECIA

Sprawdzié, czy jest zasilanie, spraw-
a) Brak zasilania elektrycznego dzié, czy wtyczka jest wlasciwie potg-
czona z gniazdkiem

Silnik pompy

nie pracuje b) Zadziatato zabezpieczenie Po sprawdzeniu przyczyny wigczyc za-

przeciw przecigzeniu bezpieczenie przeciw przecigzeniu

c) Uszkodzony przewdd zasilajgcy

lub silnik Przekazac do naprawy

d) Niewtasciwie ustawiony ptywak | Wyregulowac dtugosé¢ przewodu pty-
(dotyczy pomp jednofazowych) waka

Pompa pracuje lecz

nie pompuje wody a) Zanieczyszczony kosz ssqcy Dokona¢ oczyszczenia
lub

E;?ﬁipwe Z obnizo- b) Zuzyte elementy hydrauliki Wymienic¢ zuzyte czesci
parametrami.

d) Niewtasciwy kierunek obrotéw | Zamienic kolejnosc¢ faz
(dotyczy silnikow tréjfazowych) zgodnie z pkt. 5.1 instrukcji

a)Silnik pompy jest przecigzony
zanieczyszczeniami w czesci
hydraulicznej

Dokona¢ oczyszczenia (pkt 6.4) lub
przekazad do zaktadu naprawczego

Pompa zatgcza sie
lecz

zabezpieczenie
przeciw przecigzeniu
wytqgcza silnik

b)Zbyt niska nastawa zabezpie-

. . P Nastawi¢ wlasciwe zabezpieczenie
czenia przeciw przecigzeniowego

c) Zbyt niskie napiecie prgdu Usung¢ przyczyne zbyt niskiego napie-
elektrycznego cia
d) Uszkodzony silnik Przekazac¢ do naprawy

Wilot do pompy cze-
sto sie zapycha
(pompy z rozdrab-
niaczem

Wymienié zuzyte czesci lub przekazadé

a) Zuzyte czesci noza tngcego do naprawy
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8. POZIOM HALASU

Poziom hatasu emitowanego przez pracujgcg pompe nie przekracza 70 dB (A).

9. UTYLIZACJA

Oznakowanie tego sprzetu symbolem przekre$lonego kontenera informuje

o zakazie umieszczania zuzytego sprzetu iqcznie z innymi odpadami.

Szczegdtowe informacje na temat recyklingu produktu mozna uzyskadé

w urzedzie miasta lub gminy, w zaktadzie utylizacji odpadéw komunalnych

albo tam gdzie towar zostat nabyty. Niniejszy wyrédb i jego czesci nalezy
utylizowacé zgodnie z zasadami ochrony $rodowiska. Jezeli naprawa wyeksploatowanej
pompy nie bedzie miala ekonomicznego uzasadnienia pompe nalezy zdemontowacd
oddzielajgc od siebie czesci zeliwne, stalowe, miedziane, z tworzyw sztucznych i gumy.
Uzyskane elementy przekaza¢ do specjalistycznych zaktadéw zajmujgcych sie
przetwarzaniem i zagospodarowywaniem odpadéw przemystowych i zuzytych
urzgdzen. Nalezy skorzystac z lokalnych publicznych lub prywatnych zaktadéw utylizacji
odpaddw. Przekazanie zuzytego sprzetu do punktéw zajmujgcych sie odzyskiem i
ponownym uzyciem przyczynia sie do unikniecia wptywu obecnych w sprzecie szkodliwych
sktadnikéw na srodowisko i zdrowie ludzi. W tym zakresie podstawowq role spetnia kazdy
uzytkownik.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w kazdym czasie zmian konstrukcyjnych lub kolorystyki bez
wczeséniejszego informowania. Zdjecia i rysunki zawarte w instrukcji majg charakter poglgdowy.
Wersja instrukgji 09.2022r. (B)
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KARTA GWARANCYJNA

UWAGA! Karta gwarancyjna wazna tylko tgcznie z dowodem zakupu
(faktura, rachunek, paragon).

1) Gwarancji udziela sie na 24 miesigce od daty zakupu jezeli zakupiony produkt nie stuzy do
uzytku w prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. W przypadku zakupu na uzytek
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej gwarancji udziela sie na 12 miesiecy. Karta z datqg
sprzedazy i wpisanym numerem produkcyjnym pompy powinna by¢ potwierdzona przez
punkt sprzedazy pieczqgtkq i podpisem sprzedawcy.

2) Niniejsza gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujgcego
wynikajgcych z niezgodnosci towaru z umowaq.

3) Naprawa zostanie wykonana na warunkach zgodnych z aktualnymi przepisami o gwarancji,
obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej.

4) Zakres ustug gwarancyjnych obejmuje usuwanie wad materiatowych lub innych wad
ukrytych powstatych z winy producenta.

5) Wymiana sprzetu na inny lub zwrot gotéwki moze mie¢ miejsce w przypadku, gdy sklep, w ktérym
nastgpit zakup, wyrazi na to zgode oraz gdy:

a) urzgdzenie nie nosi sladéw uzytkowania i fakt ten jest potwierdzony przez gwaranta,
b) naprawa gwarancyjna nie jest mozliwa w terminie ustawowym,

6) W okresie gwarancji nie wolno dokonywaé¢ zadnych zmian w konstrukcji urzgdzenia (dotyczy
to takze skracania przewodu przytgczeniowego) bez uzgodnien z gwarantem.

7) W okresie gwarancji nie wolno rozmontowywac¢ urzqgdzenia poza czynnosci wynikajgce
z instrukcji obstugi.

8) Niedotrzymanie warunku z punktu 6 i 7 powoduje uniewaznienie gwarancji.

9) Poza warunkami gwarancji, kupujgcemu nie przystugujg zadne odszkodowania.

10) Urzgdzenie musi by¢ dostarczone do serwisu wraz z:

a) szczegétowym opisem problemu technicznego,
b) kartg gwarancyjnq,
c) waznym dowodem zakupu.

W kazdym przypadku uzytkownik zobowigzany jest wymontowaé urzgdzenie ze studni

lub miejsc trudno dostepnych. Produkt musi odpowiadaé podstawowym warunkom higienicznym.

W przypadku wysytki pomp do naprawy przez uzytkownika, uzytkownik uzyska od gwaranta

telefoniczng instrukcje o sposobie przesyiki i firmie przewozowej, z ktérg gwarant ma podpisang

umowe przewozu. Informacja ta jest réwniez dostepna na stronie producenta www.omnigena.pl

W przypadku skorzystania ze wskazanej firmy przewozowej koszty przesytki zostang rozliczone

miedzy gwarantem a przewoznikiem. Wysylajgcy zobowigzany jest oprézni¢ dokladnie pompe

z resztek wody. Przed ewentualnymi uszkodzeniami w transporcie, urzqgdzenie nalezy

zabezpieczy¢ wypetniajgc szczelnie paczke np. gazetami, folig, styropianem. Dodatkowo na

kartonie trzeba umiesci¢ informacje "géra-dét" i napisac¢ "UWAGA SZKLO".

Numer produkcyjny: Model urzgdzenia:

Data sprzedazy (miesigc stownie) pieczgtka i podpis
sprzedajgcego

Bardzo pomocne w szybszym zatatwieniu sprawy przy sktadaniu reklamacji bedzie
podanie adresu mailowego reklamujgcego.

O Gwarantem i wykonujgcym naprawy w imieniu producenta jest:
< T S Omnigena Michat Kochanowski i Wspélnicy Sp. j.
‘ ' Swiecice ul. Pozytywki 7

Omn |g ena 05-860 Plochocin

POMPY tel. 22722 4977 fax 22 7213131
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